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XELIUM éclairages, votre fabricant français depuis 2005.
 
Notre grande expérience dans la fabrication de luminaires haut de gamme tant dans le 
conventionnel d'hier que dans la nouvelle technologie LED d'aujourd'hui a fait ses preuves 
depuis de nombreuses années.
 
Également, l'utilisation de composants électroniques de leaders mondiaux tels que PHILIPS 
et TRIDONIC par exemple, garantit des performances extrêmes de nos luminaires.
Afin de se positionner comme l’un des précurseurs dans la course perpétuelle à l’innova-
tion, nous développons nos solutions techniques pour nous diriger vers le monde connecté 
de demain.
 
Pour répondre aux besoins grandissants des marchés de l’éclairage et de nos clients, nous 
avons mis en place une politique d’amélioration continue de qualité de nos services et de 
nos produits. A cet effet, nous accompagnons régulièrement la montée en compétences de 
nos équipes de production, logistiques, commerciales, bureau d’études et back office pour 
vous apporter le meilleur service.

Notre service Recherche et Développement réalise les mesures photométriques (par le 
biais de notre goniophotomètre) et les tests thermiques en interne, permettant ainsi de 
valider les caractéristiques techniques de nos produits.
 
Aussi, j’ai le plaisir de vous présenter dans ce catalogue 2019, notre gamme de produits 
d’éclairage, que vous pourrez aussi retrouver sur notre site internet en constante évolution.
 
Pour toutes ces raisons, je vous invite à prendre contact avec notre équipe commerciale 
pour vous accompagner dans tous vos projets d’éclairage.

CEZARY LESZKO
PDG
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Flux
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de la 

durée de vie nominale Connexion

630 lm 7 W 90 lm/W 3000K >80 36° CL3 25.000h L70B50 GU5,3
660 lm 7 W 94 lm/W 4000K >80 36° CL3 25.000h L70B50 GU5,3

CE
12V

CL3
IP20

850°C
IK07/2J

Luminaire encastré décoratif multidirectionnel à 30°. Reçoit des 
lampes  à LED 12V à culot GU5,3. Collerette en acier et anneaux 
multidirectionnels en fonte d’aluminium laqués gris argent par 
poudrage.

30°
GU5,3 GRIS 

ARGENT

IVA

Dimension

90 mm

110 mm

95x95

110 mm

18 mm108 mm

90 mm

190 mm

175x95

110 mm

18 mm
108 mm 90 mm

270 mm

255x95

110 mm

18 mm

108 mm

IVA 1 IVA 2 IVA 3
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Flux 
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de la 

durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS
4 ans

400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
840 lm 9 W 93 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI

TRIDONIC 5 ans
890 lm 9 W 98 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI

CE
230V-50Hz

CL2
IP20

850°C
IK07/2J

Luminaire encastré décoratif multidirectionnel à 30°. Collerette 
en acier et anneaux multidirectionnels en fonte d’aluminium la-
qués gris argent par poudrage.

30°
GU10 DC GRIS 

ARGENT

LISA

Dimension

135 mm

30 mm

110 mm

95x95

110 mm

165 mm

135 mm

30 mm

165 mm

190 mm

175x95

110 mm 270 mm

255x95

110 mm

135 mm

30 mm

165 mm

LISA 1 LISA 2 LISA 3

Connexion

GU10 DC
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Flux
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de 
la durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS
4 ans

400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

Dimension

90 mm

78 mm

62 

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
IP20

CL2
230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif encastré, rond et fixe. Corps en fonte d’alumi-
nium de diamètre 78mm. Fixation dans les plafonds suspendus 
à l’aide de deux ressorts.

GU10 BLANC ALU
BROSSÉ CHROMÉ

artic
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

�nstallation

VERSION FERMETURE PAR 1/4 DE TOUR

CE
IP20

CL2
230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif encastré, rond et fixe. Corps en fonte d’alumi-
nium de diamètre 81mm. Fixation dans les plafonds suspendus 
à l’aide de deux ressorts.

GU10 AC DC BLANC

ALU
BROSSÉ

VALY

Flux
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de la 

durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS
4 ans

400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
760 lm 9,5 W 80 lm/W 3000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON

TRIDONIC

5 ans
810 lm 9,5 W 85 lm/W 4000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON
1170 lm 12 W 97 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI

5 ans
1270 lm 12 W 105 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI
840 lm 9 W 93 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI
890 lm 9 W 98 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI

Connexion

GU10 AC DC

Dimension

90 mm

81 mm

72
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DIOMEDE

Flux
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de 

la durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS
4 ans

400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
760 lm 9,5 W 80 lm/W 3000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON

TRIDONIC

5 ans
810 lm 9,5 W 85 lm/W 4000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON
1170 lm 12 W 97 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI

5 ans
1270 lm 12 W 105 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI
840 lm 9 W 93 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI
890 lm 9 W 98 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI

Dimension

90 mm

84 mm

75 

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
IP20

CL2
230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif de diamètre 84mm bidirectionnel orientable ver-
ticalement à 30°. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide 
de deux ressorts.

30°
GU10 AC DC

BLANC ALU
BROSSÉ CHROMÉ

Connexion

GU10 AC DC
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MIRANDA

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

�nstallation

VERSION FERMETURE PAR 1/4 DE TOUR

CE
IP20

CL2
230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif de diamètre 95mm bidirectionnel orientable à 
30° verticalement. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide 
de deux ressorts.

30°
GU10 AC DC

BLANC ALU
BROSSÉ

Flux
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de la 

durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS
4 ans

400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
760 lm 9,5 W 80 lm/W 3000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON

TRIDONIC

5 ans
810 lm 9,5 W 85 lm/W 4000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON
1170 lm 12 W 97 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI

5 ans
1270 lm 12 W 105 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI
840 lm 9 W 93 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI
890 lm 9 W 98 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI

Connexion

GU10 AC DC

Dimension

90 mm

95 mm

82 
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FOSIO

Flux 
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de 

la durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS
4 ans

400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
760 lm 9,5 W 80 lm/W 3000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON

TRIDONIC

5 ans
810 lm 9,5 W 85 lm/W 4000K >92 36° CL2 35.000h L70B10 AC NON

1170 lm 12 W 97 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI

5 ans
1270 lm 12 W 105 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L90B10 DC DALI
840 lm 9 W 93 lm/W 3000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI
890 lm 9 W 98 lm/W 4000K >92 36° CL2 50.000h L91B10 DC DALI

Dimension

90 mm

88 mm

75 

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
IP20

CL2
230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif encastré, carré et bidirectionnel orientable ver-
ticalement à 30°. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide 
de deux ressorts.

30°
GU10 AC DC

BLANC ALU
BROSSÉ CHROMÉ

Connexion

GU10 AC DC
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LILA

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
IP20

CL2
230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif de diamètre 84mm bidirectionnel orientable ver-
ticalement à 30°. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide 
de deux ressorts.

30°
GU10 BLANC ALU

BROSSÉ

Flux 
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur IRC Faisceau Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de la 

durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS
4 ans

400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

Dimension

90 mm

110 mm

90
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CALYPSO SRV

Flux 
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur IRC+ Faisceau Tension Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de la 

durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° 230V CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS

4 ans
400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° 230V CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
460 lm 5,5 W 83 lm/W 3000K >80 36° 12V CL3 25.000h L70B50 GU5.3 Non Dim

3 ans
490 lm 5,5 W 89 lm/W 4000K >80 36° 12V CL3 25.000h L70B50 GU5.3 Non Dim

Dimension

100 mm

100 mm

75

Prévu pour

INTÉRIEUR
SANITAIRE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
IP65

CL3 / 12V
CL2 / 230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif étanche, carré et orientable. Verre de protection 
sérigraphié. Corps et collerette en fonte aluminium. Dimensions 
100x100mm. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide de 
deux ressorts.

15°
GU10 GU5,3 BLANC

ALU
BROSSÉ CHROMÉ

REMARQUE : la garantie ne s’applique pas si le luminaire est installé dans les conditions suivantes :
1) en extérieur (auvents, circulation extérieure…)
2) lieux à ambiance agressive (chlore, milieu salin… ex : piscine, spa, bord de mer…)
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POSEIDON SRV

Prévu pour

INTÉRIEUR
SANITAIRE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
IP65

CL3 / 12V
CL2 / 230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot décoratif étanche, encastré, rond et orientable. Verre de 
protection sérigraphié. Corps et collerette de diamètre 100mm 
en fonte aluminium. Fixation dans les plafonds suspendus à 
l’aide de deux ressorts.

15°
GU10 GU5,3 BLANC

ALU
BROSSÉ CHROMÉ

Flux 
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur IRC Faisceau Tension Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de 
la durée de vie nominale Connexion �radation Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° 230V CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS

4 ans
400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° 230V CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
460 lm 5,5 W 83 lm/W 3000K >80 36° 12V CL3 25.000h L70B50 GU5.3 Non Dim

3 ans
490 lm 5,5 W 89 lm/W 4000K >80 36° 12V CL3 25.000h L70B50 GU5.3 Non Dim

Dimension

100 mm

100 mm

75 

REMARQUE : la garantie ne s’applique pas si le luminaire est installé dans les conditions suivantes :
1) en extérieur (auvents, circulation extérieure…)
2) lieux à ambiance agressive (chlore, milieu salin… ex : piscine, spa, bord de mer…)
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mistral opv

Flux 
lampe

Puissance 
Lampe

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur IRC Faisceau Tension Classe 

électrique
Durée de vie  

nominale
�aintien yux à la fin de la 

durée de vie nominale Connexion Grada-
tion Lampe �arantie

380 lm 4,7 W 80 lm/W 3000K >80 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Non Dim VENETTA LUCE 2 ans
375 lm 5,5 W 68 lm/W 3000K >97 36° 230V CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim

PHILIPS

4 ans
400 lm 5,5 W 72 lm/W 4000K >97 36° 230V CL2 40.000h L70B50 GU10 Dim
365 lm 4,9 W 74 lm/W 3000K >90 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim

3 ans
380 lm 4,9 W 77 lm/W 4000K >90 36° 230V CL2 25.000h L70B50 GU10 Dim
460 lm 5,5 W 83 lm/W 3000K >80 36° 12V CL3 25.000h L70B50 GU5.3 Non Dim

3 ans
490 lm 5,5 W 89 lm/W 4000K >80 36° 12V CL3 25.000h L70B50 GU5.3 Non Dim

Dimension

90 mm

85 mm

75 

Prévu pour

INTÉRIEUR
SANITAIRE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
IP65

CL3 / 12V
CL2 / 230V-50Hz

850°C
IK07/2J

Spot étanche, encastré, rond et fixe. Verre de protection sablé. 
Corps en aluminium de diamètre 85mm. Fixation dans les pla-
fonds suspendus à l’aide de deux ressorts.

15°
GU10 GU5,3 BLANC

ALU
BROSSÉ CHROMÉ

REMARQUE : la garantie ne s’applique pas si le luminaire est installé dans les conditions suivantes :
1) en extérieur (auvents, circulation extérieure…)
2) lieux à ambiance agressive (chlore, milieu salin… ex : piscine, spa, bord de mer…)
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CE
230V-50Hz
CL3

IP20
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62471 RG1

Spot encastré rectangulaire équipé de sources LED. Double ré-
flecteur composé de micro réflecteurs et diffuseurs noirs, per-
met un contrôle total de l'éblouissement. Corps en fonte d’alu-
minium permet un refroidissement optimal afin de garantir une 
très bonne durée de vie des LED. Fixation dans les plafonds sus-
pendus à l’aide de deux ressorts. Alimentation déportée.

IRC>80 HF
50.000H

DALI
50.000H BLANC

Garantie
5 ans

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

580 lm  > 1x18W 9W 64 lm/W 4000K UGR12 L90B10 L80B10 0,22 kg
560 lm  > 1x18W 9W 62 lm/W 3000K UGR12 L90B10 L80B10 0,22 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d’un diffuseur opale à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

60 mm

147 mm

139x36

45 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
MISE EN VALEUR
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

zely 5
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LYNX



31

CARMEN

32

ELIS OPV

33

ELIS TRV

34

GLORIA VSE

35

GLORIA VSX

36

JARVIS 150

37

ERIZO

40

YELENA

41

VENDOME 200

42

AVENUE

43

SELINA

44

LYRIA

47

SAFIR

48

ORES LED

49

DELIA

38

MARIO 230
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Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

LYNX 170

1840 lm > 2x26W / > 1x42W 22W 83 lm/W 4000K UGR22 L80B20 L70B20 0,31 kg
1420 lm > 2x18W / > 1x32W 16W 88 lm/W 4000K UGR22 L85B20 L75B20 0,31 kg
1010 lm  > 2x13W / > 1x26W 11W 91 lm/W 4000K UGR22 L90B20 L80B20 0,31 kg
1720 lm > 2x26W / > 1x42W 22W 78 lm/W 3000K UGR22 L80B20 L70B20 0,31 kg
1340 lm > 2x18W / > 1x32W 16W 83 lm/W 3000K UGR22 L85B20 L75B20 0,31 kg
950 lm  > 2x13W / > 1x26W 11W 86 lm/W 3000K UGR22 L90B20 L80B20 0,31 kg

LYNX 225
2820 lm > 2x32W 29W 97 lm/W 4000K UGR22 L80B20 L70B20 0,51 kg
2320 lm > 2x32W 23W 100 lm/W 4000K UGR22 L85B20 L75B20 0,51 kg
1720 lm  = 2x26W 16W 107 lm/W 4000K UGR22 L90B20 L80B20 0,51 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d¿un diffuseur opale à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP44
850°C
IK08/6J

SDCM 4
IEC 62471 RG0

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond et fixe. Équipé d’un mo-
dule LED. Corps en fonte d’aluminium avec finition par poudrage 
blanc RAL9010. Diffuseur OPAL pour une répartition homogène 
de la lumière. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide de 
deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.

IRC>80 HF
50.000H

DALI
50.000H

BLANC
RAL9010

Garantie
4 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

35 mm

171 mm

155

35 mm

223 mm

205

LYNX 170 LYNX 225

LYNX

,emarque

F

LYNX 170 : 11W
LYNX 225 : 16W

LYNX 170 : 22/16W
LYNX 225 : 29/23W
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Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

CARMEN 170
1840 lm > 2x26W / > 1x42W 22W 83 lm/W 4000K UGR22 L80B20 L70B20 0,37 kg
1420 lm > 2x18W / > 1x32W 16W 88 lm/W 4000K UGR22 L85B20 L75B20 0,37 kg
1010 lm  > 2x13W / > 1x26W 11W 91 lm/W 4000K UGR22 L90B20 L80B20 0,37 kg

CARMEN 225
2820 lm > 2x32W 29W 97 lm/W 4000K UGR22 L80B20 L70B20 0,64 kg
2320 lm > 2x32W 23W 100 lm/W 4000K UGR22 L85B20 L75B20 0,64 kg
1720 lm  = 2x26W 16W 107 lm/W 4000K UGR22 L90B20 L80B20 0,64 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d’un diffuseur opale à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP44
850°C
IK08/6J

SDCM 4
IEC 62471 RG0

Luminaire encastré DOWNLIGHT carré, fixe. Équipé d’un module 
LED. Corps en fonte d’aluminium avec finition par poudrage 
blanc RAL9010. Diffuseur OPALE pour une répartition homogène 
de la lumière. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide de 
deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.

IRC>80 HF
50.000H

DALI
50.000H

BLANC
RAL9010

Garantie
4 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CARMEN

Dimension

35 mm

170 mm

152x152

170 mm

35 mm

225 mm

205x205

225 mm

CARMEN 170 CARMEN 225

,emarque

F

CARMEN 170 : 11W
CARMEN 225 : 16W

CARMEN 170 : 22/16W
CARMEN 225 : 29/23W
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Luminaire Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

ELIS 190 OPV

4890 lm 161 lm/W 3230 lm  = 2x42W 33W 97 lm/W 4000K 50° UGR22 L80B10 L74B10 1,03 kg
3870 lm 167 lm/W 2550 lm  > 2x32W 26W 98 lm/W 4000K 50° UGR22 L83B10 L80B10 1,03 kg
2820 lm 174 lm/W 1860 lm  = 2x26W 18W 103 lm/W 4000K 50° UGR22 L85B10 L82B10 1,03 kg
4770 lm 157 lm/W 3140 lm  = 2x42W 33W 95 lm/W 3000K 50° UGR22 L80B10 L74B10 1,03 kg
3770 lm 163 lm/W 2490 lm  > 2x32W 26W 95 lm/W 3000K 50° UGR22 L83B10 L80B10 1,03 kg
2750 lm 170 lm/W 1810 lm  = 2x26W 18W 100 lm/W 3000K 50° UGR22 L85B10 L82B10 1,03 kg

ELIS 230 OPV

6350 lm 152 lm/W 4570 lm > 2x57W 46W 99 lm/W 4000K 60° UGR22 L80B10 L74B10 1,54 kg
4890 lm 161 lm/W 3520 lm > 2x42W 33W 106 lm/W 4000K 60° UGR22 L85B10 L82B10 1,54 kg
2820 lm 174 lm/W 2030 lm > 2x26W 18W 112 lm/W 4000K 60° UGR22 L90B10 L85B10 1,54 kg
6190 lm 149 lm/W 4450 lm > 2x57W 46W 96 lm/W 3000K 60° UGR22 L80B10 L74B10 1,54 kg
4770 lm 157 lm/W 3430 lm > 2x42W 33W 103 lm/W 3000K 60° UGR22 L85B10 L82B10 1,54 kg
2750 lm 170 lm/W 1950 lm > 2x26W 18W 108 lm/W 3000K 60° UGR22 L90B10 L85B10 1,54 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP44
960°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond, fixe et équipé d’un  mo-
dule LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur 
en verre sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en 
fonte d’aluminium. Collerette avec finition par poudrage blanc. 
Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 
99,98%

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

ELIS OPV

Dimension

110 mm

190 mm

165-185

110 mm

230 mm

205-225

ELIS 190 OPV ELIS 230 OPV
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Luminaire Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

ELIS 190 TRV

4890 lm 161 lm/W 3520 lm  = 2x42W 33W 106 lm/W 4000K 36° UGR19 L80B10 L74B10 1,03 kg
3870 lm 167 lm/W 2790 lm  > 2x32W 26W 107 lm/W 4000K 36° UGR19 L83B10 L80B10 1,03 kg
2820 lm 174 lm/W 2030 lm  = 2x26W 18W 112 lm/W 4000K 36° UGR19 L85B10 L82B10 1,03 kg
4770 lm 157 lm/W 3430 lm  = 2x42W 33W 103 lm/W 3000K 36° UGR19 L80B10 L74B10 1,03 kg
3770 lm 163 lm/W 2720 lm  > 2x32W 26W 104 lm/W 3000K 36° UGR19 L83B10 L80B10 1,03 kg
2750 lm 170 lm/W 1980 lm  = 2x26W 18W 110 lm/W 3000K 36° UGR19 L85B10 L82B10 1,03 kg

ELIS 230 TRV

6350 lm 152 lm/W 5080 lm  = 2x70W 46W 110 lm/W 4000K 50° UGR19 L80B10 L74B10 1,54 kg
4890 lm 161 lm/W 3910 lm  = 2x42W 33W 118 lm/W 4000K 50° UGR19 L85B10 L82B10 1,54 kg
2820 lm 174 lm/W 2250 lm  = 2x26W 18W 125 lm/W 4000K 50° UGR19 L90B10 L85B10 1,54 kg
6190 lm 149 lm/W 4950 lm  = 2x70W 46W 107 lm/W 3000K 50° UGR19 L80B10 L74B10 1,54 kg
4770 lm 157 lm/W 3810 lm  = 2x42W 33W 115 lm/W 3000K 50° UGR19 L85B10 L82B10 1,54 kg
2750 lm 170 lm/W 2200 lm  = 2x26W 18W 122 lm/W 3000K 50° UGR19 L90B10 L85B10 1,54 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

ELIS TRV

Dimension

110 mm

190 mm

165-185

110 mm

230 mm

205-225

ELIS 190 TRV ELIS 230 TRV

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL2

IP44
960°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond, fixe et équipé d’un  mo-
dule LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur 
en verre sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en 
fonte d’aluminium. Collerette avec finition par poudrage blanc. 
Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 
99,98%

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans
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Luminaire Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

GLORIA 190 VSE

4890 lm 161 lm/W 3080 lm  = 2x42W 33W 93 lm/W 4000K 52° URG22 L80B10 L74B10 1,05 kg
3870 lm 167 lm/W 2430 lm  > 2x32W 26W 93 lm/W 4000K 52° URG22 L83B10 L80B10 1,05 kg
2820 lm 174 lm/W 1770 lm  = 2x26W 18W 98 lm/W 4000K 52° URG22 L85B10 L82B10 1,05 kg
4770 lm 157 lm/W 3000 lm  = 2x42W 33W 90 lm/W 3000K 52° URG22 L80B10 L74B10 1,05 kg
3770 lm 163 lm/W 2370 lm  > 2x32W 26W 91 lm/W 3000K 52° URG22 L83B10 L80B10 1,05 kg
2750 lm 170 lm/W 1730 lm  = 2x26W 18W 96 lm/W 3000K 52° URG22 L85B10 L82B10 1,05 kg

GLORIA 230 VSE

6350 lm 152 lm/W 4190 lm  = 2x57W 46W 91 lm/W 4000K 60° UGR22 L80B10 L74B10 1,57 kg
4890 lm 161 lm/W 3220 lm  = 2x42W 33W 97 lm/W 4000K 60° UGR22 L85B10 L82B10 1,57 kg
2820 lm 174 lm/W 1860 lm  = 2x26W 18W 103 lm/W 4000K 60° UGR22 L90B10 L85B10 1,57 kg
6190 lm 149 lm/W 4080 lm  = 2x57W 46W 88 lm/W 3000K 60° UGR22 L80B10 L74B10 1,57 kg
4770 lm 157 lm/W 3140 lm  = 2x42W 33W 95 lm/W 3000K 60° UGR22 L85B10 L82B10 1,57 kg
2750 lm 170 lm/W 1810 lm  = 2x26W 18W 100 lm/W 3000K 60° UGR22 L90B10 L85B10 1,57 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP20
960°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond, fixe et équipé d’un  mo-
dule LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipé 
d’un verre déporté décoratif sablé entièrement. Corps et répar-
titeur de chaleur en fonte d’aluminium. Collerette avec finition 
par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à 
l’aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 
99,98%

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

GLORIA VSE

Dimension

110 mm

190 mm

165-185

110 mm

230 mm

205-225

GLORIA 190 VSE GLORIA 230 VSE
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Luminaire Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

GLORIA 190 VSX

4890 lm 161 lm/W 2880 lm  = 2x42W 33W 87 lm/W 4000K 50° URG19 L80B10 L74B10 1,05 kg
3870 lm 167 lm/W 2280 lm  > 2x32W 26W 87 lm/W 4000K 50° URG19 L83B10 L80B10 1,05 kg
2820 lm 174 lm/W 1660 lm  = 2x26W 18W 92 lm/W 4000K 50° URG19 L85B10 L82B10 1,05 kg
4770 lm 157 lm/W 2810 lm  = 2x42W 33W 85 lm/W 3000K 50° URG19 L80B10 L74B10 1,05 kg
3770 lm 163 lm/W 2220 lm  > 2x32W 26W 85 lm/W 3000K 50° URG19 L83B10 L80B10 1,05 kg
2750 lm 170 lm/W 1620 lm  = 2x26W 18W 90 lm/W 3000K 50° URG19 L85B10 L82B10 1,05 kg

GLORIA 230 VSX

6350 lm 152 lm/W 4120 lm  = 2x57W 46W 89 lm/W 4000K 60° UGR22 L80B10 L74B10 1,57 kg
4890 lm 161 lm/W 3170 lm  = 2x42W 33W 96 lm/W 4000K 60° UGR22 L85B10 L82B10 1,57 kg
2820 lm 174 lm/W 1830 lm  = 2x26W 18W 101 lm/W 4000K 60° UGR22 L90B10 L85B10 1,57 kg
6190 lm 149 lm/W 4020 lm  = 2x57W 46W 87 lm/W 3000K 60° UGR22 L80B10 L74B10 1,57 kg
4770 lm 157 lm/W 3100 lm  = 2x42W 33W 93 lm/W 3000K 60° UGR22 L85B10 L82B10 1,57 kg
2750 lm 170 lm/W 1780 lm  = 2x26W 18W 98 lm/W 3000K 60° UGR22 L90B10 L85B10 1,57 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

GLORIA VSX

Dimension

110 mm

190 mm

165-185

110 mm

230 mm

205-225

GLORIA 190 VSX GLORIA 230 VSX

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL2

IP20
960°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond, fixe et équipé d’un  mo-
dule LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipé 
d’un verre déporté décoratif sablé extérieur. Corps et réparti-
teur de chaleur en fonte d’aluminium. Collerette avec finition 
par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à 
l’aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 
99,98%

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans
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Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

2572 lm 150 lm/W 1800 lm  = 2x26W 19W 94 lm/W 4000K 50° UGR24 L82B10 L72B10 0,54 kg
1860 lm 160 lm/W 1300 lm > 2x18W 13W 100 lm/W 4000K 50° UGR23 L85B10 L75B10 0,54 kg
2467 lm 144 lm/W 1740 lm  = 2x26W 19W 91 lm/W 3000K 50° UGR24 L82B10 L72B10 0,54 kg
1785 lm 153 lm/W 1250 lm > 2x18W 13W 96 lm/W 3000K 50° UGR23 L85B10 L75B10 0,54 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d¿un diffuseur opale à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP44
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond, fixe et de faible hauteur. 
Équipé d’un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflec-
teur en aluminium grand brillant à facettes à haute réflectance 
brillanté électro-chimiquement à 99,98%. Diffuseur en verre 
sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en fonte 
d’aluminium. Collerette de diamètre 147mm avec finition par 
poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide 
de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire.

IRC>80 IP44 HF
70.000H

DALI
90.000H

BLANC Garantie
5 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

60 mm

147 mm

125

JARVIS 150
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Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

2680 lm 155 lm/W 1840 lm  > 2x26W 19W 96 lm/W 4000K 70° UGR23 L82B10 L72B10 0,440 kg
1930 lm 165 lm/W 1330 lm > 2X18w 12W 110 lm/W 4000K 70° UGR23 L85B10 L75B10 0,440 kg
2610 lm 152 lm/W 1800 lm  = 2x26W 19W 94 lm/W 3000K 70° UGR23 L82B10 L72B10 0,440 kg
1880 lm 161 lm/W 1290 lm > 2X18w 12W 107 lm/W 3000K 70° UGR23 L85B10 L75B10 0,440 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d¿un diffuseur opale à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP65
850°
IK08/6J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT décoratif, étanche et rond. 
Équipé d’un  module LED. Réflecteur en aluminium grand brillant 
à haute réflectance brillanté. Diffuseur en polycarbonate opale. 
Corps et répartiteur de chaleur en fonte d’aluminium. Collerette 
de diamètre 127mm avec finition par poudrage blanc. Fixation 
dans les plafonds suspendus à l’aide de deux ressorts. Alimenta-
tion IP20 déportée du luminaire.

IRC>80 IP65 HF
70.000H

DALI
90.000H

BLANC Garantie
5 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SANITAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

100 mm

127 mm

115

ERIZO

REMARQUE : la garantie ne s’applique pas si le luminaire est installé dans les conditions suivantes :
1) en extérieur (auvents, circulation extérieure…)
2) lieux à ambiance agressive (chlore, milieu salin… ex : piscine, spa, bord de mer…)
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Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

4740lm 157lm/W 3470lm < 70W 35W 99lm/W 4000K L80B10 L72B10 1,6 kg
3840lm 166lm/W 2720lm > 35W 26W 104lm/W 4000K L85B10 L75B10 1,6 kg
4620lm 153lm/W 3280lm < 70W 35W 93lm/W 3000K L80B10 L72B10 1,6 kg
3750lm 162lm/W 2660lm > 35W 26W 102lm/W 3000K L85B10 L75B10 1,6 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP20
850°C
IK04/0,5J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Projecteur encastré rectangulaire. Équipé d'un module LED. Ré-
flecteur en aluminium à haut réflectance. Corps et répartiteur 
de chaleur en fonte d’aluminium. Fixation dans les plafonds sus-
pendus à l’aide de deux ressorts. Alimentation déportée.

IRC>80
70°

HF
70.000H

DALI
90.000H

BLANC Garantie
5 ans

Dimension

172 mm

230 mm

220x173

183 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
SURFACE DE VENTE
MISE EN VALEUR
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

MARIO 230
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CR Charpentes - Miniac-Morvan (35)
Atout Confort - Taden (22) a réalisé cette installation
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CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

PLAFONNIER décoratif équipé de module LED. Eclairage direct. 
Corps en aluminium laqué par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.

IRC>80 F HF
50.000H

DALI
50.000H BLANC

Garantie
5 ans

YELENA

Dimension

48 mm

225 mm

160 mm

48 mm

300 mm

200 mm

YELENA 225 YELENA 300

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

YELENA 225

1910 lm > 2x26W / > 1x42W 19W 100 lm/W 4000K UGR27 L90B10 L80B10 0,55 kg
1320 lm > 2x18W / > 1x32W 13W 101 lm/W 4000K UGR25 L93B10 L83B10 0,55 kg
1130 lm  > 2x13W / > 1x26W 11W 102 lm/W 4000K UGR25 L94B10 L84B10 0,55 kg
1810 lm > 2x26W / > 1x42W 19W 95 lm/W 3000K UGR27 L90B10 L80B10 0,55 kg
1250 lm > 2x18W / > 1x32W 13W 96 lm/W 3000K UGR25 L93B10 L83B10 0,55 kg
1070 lm  > 2x13W / > 1x26W 11W 97 lm/W 3000K UGR25 L94B10 L84B10 0,55 kg

YELENA 300

2630 lm  > 2x32W 26W 101 lm/W 4000K UGR26 L90B10 L80B10 0,90 kg
1960 lm > 2x26W / > 1x42W 19W 103 lm/W 4000K UGR24 L93B10 L83B10 0,90 kg
1360 lm > 2x18W / > 1x32W 13W 104 lm/W 4000K UGR23 L95B10 L85B10 0,90 kg
2510 lm  > 2x32W / = 2x42W 26W 96 lm/W 3000K UGR26 L90B10 L80B10 0,90 kg
1860 lm > 2x26W / > 1x42W 19W 97 lm/W 3000K UGR24 L93B10 L83B10 0,90 kg
1310 lm > 2x18W / > 1x32W 13W 100 lm/W 3000K UGR23 L95B10 L85B10 0,90 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d’un diffuseur opal à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires



41
CATALOGUE

2 0 1 9

D
O

W
N

LIG
H

TS

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

4960 lm 121 lm/W 3910 lm > 2x42W 46W 85 lm/W 4000K 60° UGR19 L90B30 L80B30 1 kg
4400 lm 124 lm/W 3470 lm > 2x32W 40W 86 lm/W 4000K 60° UGR19 L90B10 L80B10 1 kg
4150 lm 112 lm/W 3280 lm > 2x32W 41W 80 lm/W 4000K 60° UGR19 L90B20 L80B20 1 kg
3640 lm 116 lm/W 2870 lm > 2x32W 35W 82 lm/W 4000K 60° UGR19 L90B10 L80B10 1 kg
2841 lm 113 lm/W 2230 lm > 2x26W 27W 82 lm/W 4000K 60° UGR19 L90B10 L80B10 1 kg
2130 lm 123 lm/W 1680 lm > 2x18W 19W 88 lm/W 4000K 60° UGR19 L95B20 L90B20 1 kg
1550 lm 132 lm/W 1220 lm > 1x26W 13W 93 lm/W 4000K 60° UGR19 L95B10 L90B10 1 kg
4630 lm 112 lm/W 3650 lm  = 2x42W 46W 79 lm/W 3000K 60° UGR19 L90B30 L80B30 1 kg
4110 lm 115 lm/W 3230 lm > 2x32W 40W 80 lm/W 3000K 60° UGR19 L90B10 L80B10 1 kg
3820 lm 103 lm/W 3020 lm > 2x32W 41W 73 lm/W 3000K 60° UGR19 L90B20 L80B20 1 kg
3350 lm 107 lm/W 2640 lm  = 2x32W 35W 75 lm/W 3000K 60° UGR19 L90B10 L80B10 1 kg
2540 lm 103 lm/W 2000 lm  = 2x26W 27W 74 lm/W 3000K 60° UGR19 L90B10 L80B10 1 kg
1900 lm 111 lm/W 1490 lm > 2x18W 19W 78 lm/W 3000K 60° UGR19 L95B20 L90B20 1 kg
1370 lm 118 lm/W 1070 lm  = 1x26W 13W 82 lm/W 3000K 60° UGR19 L95B10 L90B10 1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2
IP20
960°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1
EN60598 2-22 (en option)
EN50172 (en option)

Luminaire encastré DOWNLIGHT carré et fixe. Équipé d’un mo-
dule LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en alumi-
nium à haute réflectance. Collerette 200x200mm avec finition 
par poudrage blanc, noir ou gris. Répartiteur de chaleur en fonte 
d’aluminium. Fixation dans les plafonds suspendus à l’aide de 
deux ressorts.

IRC>80
60°

HF
70.000H

DALI
90.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans

Dimension

135 mm

200 mm

190x190

200 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

VENDOME 200
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CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Projecteur encastré carré ou rectangulaire. Équipé de module(s) 
LED. Réflecteurs en aluminium à haut réflectance. Corps et ré-
partiteur(s) de chaleur en fonte d’aluminium. Fixation dans les 
plafonds suspendus à l’aide de ressorts. Alimentation(s) dépor-
tée(s). Verre(s) de protection en option.

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans

Faisceaux

15° 24° 36° 45° 60°

Dimension

180 mm

165x165

180 mm

150 mm

335 mm

305x165

180 mm

150 mm

490 mm

460x165

180 mm

150 mm

AVENUE 1 AVENUE 2 AVENUE 3

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

AVENUE

Luminaire Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

AVENUE 1

4890lm 161lm/W 3670lm  = 70W 34W 102lm/W 4000K L87B10 L84B10 0,9 kg
3870lm 167lm/W 2900lm > 35W 26W 105lm/W 4000K L88B10 L85B10 0,9 kg
4770lm 157lm/W 3570lm  = 70W 34W 99lm/W 3000K L87B10 L84B10 0,9 kg
3770lm 163lm/W 2830lm > 35W 26W 103lm/W 3000K L88B10 L85B10 0,9 kg

AVENUE 1

2 x 4890lm 161lm/W 2 x 3670lm  = 2x 70W 2x 34W 102lm/W 4000K L87B10 L84B10 1,4 kg
2 x 3870lm 167lm/W 2 x 2900lm  > 2x 35W 2x 26W 105lm/W 4000K L88B10 L85B10 1,4 kg
2 x 4770lm 157lm/W 2 x 3570lm  = 2x 70W 2x 34W 99lm/W 3000K L87B10 L84B10 1,4 kg
2 x 3770lm 163lm/W 2 x 2830lm  > 2x 35W 2x 26W 103lm/W 3000K L88B10 L85B10 1,4 kg

AVENUE 1

3 x 4890lm 161lm/W 3 x 3670lm  = 3x 70W 3x 34W 102lm/W 4000K L87B10 L84B10 2,1 kg
3 x 3870lm 167lm/W 3 x 2900lm  > 3x 35W 3x 26W 105lm/W 4000K L88B10 L85B10 2,1 kg
3 x 4770lm 157lm/W 3 x 3570lm  = 3x 70W 3x 34W 99lm/W 3000K L87B10 L84B10 2,1 kg
3 x 3770lm 163lm/W 3 x 2830lm  > 3x 35W 3x 26W 103lm/W 3000K L88B10 L85B10 2,1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

"ption

verre de protection transparent
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Dimension

145 mm

180 mm

172

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

Projecteur encastré rond. Équipé d'un module LED. Réflecteur en 
aluminium à haute réflectance. Corps et répartiteur de chaleur 
en fonte d’aluminium. Fixation dans les plafonds suspendus à 
l’aide de deux ressorts. Alimentation déportée. Verre de protec-
tion de protection en option.

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H BLANC NOIR GRIS Garantie

5 ans

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

5630 lm 156 lm/W 4220 lm  > 70W 40W 105 lm/W 4000K L80B10 L74B10 1 kg
4890 lm 161 lm/W 3660 lm  = 70W 34W 107 lm/W 4000K L83B10 L80B10 1 kg
3870 lm 167 lm/W 2900 lm  > 35W 26W 111 lm/W 4000K L85B10 L82B10 1 kg
5490 lm 153 lm/W 4110 lm  > 70W 40W 102 lm/W 3000K L80B10 L74B10 1 kg
4770 lm 157 lm/W 3570 lm  = 70W 34W 105 lm/W 3000K L83B10 L80B10 1 kg
3770 lm 163 lm/W 2820 lm  > 35W 26W 108 lm/W 3000K L85B10 L82B10 1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

SELINA

"ption

verre de protection transparent
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Dimension

117 mm

131 mm

180 mm

172

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL1
IP20
960°C

IK05/0,70J
ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1
EN50172 (en option)

Luminaire DOWNLIGHT encastré multidirectionnel à 75° équi-
pé d’un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Corps et 
collerette de diamètre 180mm en fonte d’aluminium laqué par 
poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Fixation 
dans les plafonds suspendus à l’aide de ressorts. Livré avec une 
alimentation déportée du luminaire. Verre de protection en op-
tion.

HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

360°

75°

BLANC NOIR GRIS
BLACK

& WHITE
Garantie

5 ans

Faisceaux

15° 24° 36° 45° 60°

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.0000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

4890 lm 161 lm/W 3660 lm  = 70W 34W 107 lm/W 4000K L80B10 L74B10 1,1 kg
3870 lm 167 lm/W 2900 lm > 35W 26W 111 lm/W 4000K L83B10 L80B10 1,1 kg
2820 lm 174 lm/W 2110 lm  = 35W 18W 117 lm/W 4000K L85B10 L82B10 1,1 kg
4770 lm 157 lm/W 3570 lm  = 70W 34W 105 lm/W 3000K L80B10 L74B10 1,1 kg
3770 lm 163 lm/W 2820 lm > 35W 26W 108 lm/W 3000K L83B10 L80B10 1,1 kg
2750 lm 170 lm/W 2060 lm  = 35W 18W 114 lm/W 3000K L85B10 L82B10 1,1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

LYRIA

Accessoires

                      

volets orientables 
anti-éblouissement

réflecteur
asymétrique

croix basse
luminance

grille
nid d’abeille

verre de protection 
transparent
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Dimension

141 mm

172 mm

167

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL1
IP20
960°C
IK05/0,70J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1
EN60598 2-22 (en option)
EN50172 (en option)

Luminaire encastré DOWNLIGHT monodirectionnel à 75° équi-
pé d’un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Corps et 
collerette de diamètre 197mm en fonte d’aluminium laqué par 
poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Fixa-
tion dans les plafonds suspendus à l’aide de deux ressorts. Livré 
avec alimentation déportée du luminaire. Verre de protection 
en option.

IRC>80 HF
50.000H

HF
70.000H

DALI
70.000H

360°

75°
BLANC NOIR GRIS Garantie

5 ans

Faisceaux

15° 24° 36° 45° 60°

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.0000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

4890 lm 161 lm/W 3660 lm  = 70W 34W 107 lm/W 4000K L80B10 L74B10 1,2 kg
3870 lm 167 lm/W 2900 lm > 35W 26W 111 lm/W 4000K L83B10 L80B10 1,2 kg
2820 lm 174 lm/W 2110 lm  = 35W 18W 117 lm/W 4000K L85B10 L82B10 1,2 kg
4770 lm 157 lm/W 3570 lm  = 70W 34W 105 lm/W 3000K L80B10 L74B10 1,2 kg
3770 lm 163 lm/W 2820 lm > 35W 26W 108 lm/W 3000K L83B10 L80B10 1,2 kg
2750 lm 170 lm/W 2060 lm  = 35W 18W 114 lm/W 3000K L85B10 L82B10 1,2 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

SAFIR

"ption

verre de protection transparent
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Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

6350 lm 152 lm/W 4440 lm > 70W 46W 96 lm/W 4000K 36° UGR20 L80B10 L74B10 1,0 kg
5630 lm 156 lm/W 3940 lm  = 70W 39W 101 lm/W 4000K 36° UGR20 L83B10 L80B10 1,0 kg
4890 lm 161 lm/W 3420 lm  > 50W 33W 103 lm/W 4000K 36° UGR20 L85B10 L82B10 1,0 kg
6190 lm 148 lm/W 4330 lm > 70W 46W 94 lm/W 3000K 36° UGR20 L80B10 L74B10 1,0 kg
5490 lm 153 lm/W 3840 lm  = 50W 39W 98 lm/W 3000K 36° UGR20 L83B10 L80B10 1,0 kg
4770 lm 157 lm/W 3330 lm  > 50W 33W 100 lm/W 3000K 36° UGR20 L85B10 L82B10 1,0 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

165 mm

195 mm

170-185

CE
230V-50Hz
CL2
IP20
960°C
IK04/0,50J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1
EN60598 2-22 (en option)
EN50172 (en option)

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond. Équipé d’un module LED 
conforme aux exigences ZHAGA. Bidirectionnel orientable verti-
calement à 30°. Réflecteur en aluminium à haut réflectance. Dif-
fuseur en verre transparent. Corps et répartiteur de chaleur en 
fonte d’aluminium. Collerette de diamètre 195mm avec finition 
par poudrage blanc. Verre de protection transparent ANTI-UV 
maintenu par trois vis chromées. Fixation dans les plafonds sus-
pendus à l’aide de deux ressorts. Il est impératif d’utiliser une 
plaque de renfort pour supporter le poids du luminaire (1,06 kg).

GBF : grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement 
à 99,98%

IRC>80
30°

HF
70.000H

DALI
90.000H

DALI
90.000H BLANC Garantie

5 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

ores led
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Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL2

IP44
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond et fixe. Équipé d’un mo-
dule LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en alumi-
nium à haute réflectance. Corps et répartiteur de chaleur en 
fonte d’aluminium. Collerette de diamètre 120mm avec finition 
par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à 
l’aide de deux ressorts.

IRC>80 IP44 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans

delia

Dimension

80 mm

120 mm

105

125 mm

120 mm

105

Luminaire Flux 
module LED

fficacité 
 module

�lux utile 
luminaire®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II �auteur Poids

DELIA GBF

3620 lm 153 lm/W 2090 lm  = 2x26W 26 W 80 lm/W 4000K 40° UGR19 L82B10 L75B10 125 mm 0,54 kg
2660 lm 162 lm/W 1540 lm > 2x18W 18 W 85 lm/W 4000K 40° UGR17 L85B10 L80B10 125 mm 0,54 kg
1860 lm 160 lm/W 1070 lm   = 1x26W 13 W 82 lm/W 4000K 40° UGR16 L82B10 L75B10 80 mm 0,38 kg
3320 lm 133 lm/W 1920 lm  = 2x26W 26 W 73 lm/W 3000K 40° UGR19 L82B10 L75B10 125 mm 0,54 kg
2460 lm 144 lm/W 1420 lm > 2x18W 18 W 78 lm/W 3000K 40° UGR17 L85B10 L80B10 125 mm 0,54 kg
1780 lm 153 lm/W 1030 lm   = 1x26W 13 W 79 lm/W 3000K 40° UGR16 L82B10 L75B10 80 mm 0,38 kg

DELIA OPV

3620 lm 153 lm/W 2490 lm  > 2x32W 26 W 95 lm/W 4000K 45° UGR26 L82B10 L75B10 125 mm 0,54 kg
2660 lm 162 lm/W 1830 lm > 2x26W 18 W 101 lm/W 4000K 45° UGR26 L85B10 L80B10 125 mm 0,54 kg
1860 lm 160 lm/W 1280 lm > 2x18W 13 W 98 lm/W 4000K 45° UGR25 L82B10 L75B10 80 mm 0,38 kg
3320 lm 133 lm/W 2290 lm  > 2x32W 26 W 88 lm/W 3000K 45° UGR26 L82B10 L75B10 125 mm 0,54 kg
2460 lm 144 lm/W 1690 lm > 2x26W 18 W 93 lm/W 3000K 45° UGR26 L85B10 L80B10 125 mm 0,54 kg
1780 lm 153 lm/W 1220 lm > 2x18W 13 W 93 lm/W 3000K 45° UGR25 L82B10 L75B10 80 mm 0,38 kg

DELIA PRV

3620 lm 153 lm/W 2570 lm  = 2x32W 26 W 98 lm/W 4000K 40° UGR21 L82B10 L75B10 125 mm 0,54 kg
2660 lm 162 lm/W 1880 lm  = 2x26W 18 W 104 lm/W 4000K 40° UGR20 L85B10 L80B10 125 mm 0,54 kg
1860 lm 160 lm/W 1320 lm  = 2x18W 13 W 101 lm/W 4000K 40° UGR19 L82B10 L75B10 80 mm 0,38 kg
3320 lm 133 lm/W 2350 lm  = 2x32W 26 W 90 lm/W 3000K 40° UGR21 L82B10 L75B10 125 mm 0,54 kg
2460 lm 144 lm/W 1740 lm  = 2x26W 18 W 90 lm/W 3000K 40° UGR20 L85B10 L80B10 125 mm 0,54 kg
1780 lm 153 lm/W 1260 lm  = 2x18W 13 W 96 lm/W 3000K 40° UGR19 L82B10 L75B10 80 mm 0,38 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires
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GESIS PRO MLA/OP

54

GESIS XTREMA MLA/OP

56

NOLYA

59

PABLO

60

VERONA

62

SLIM

64

SOFT

66

VENEZIA

69

MATRIX MLA

70

LUXA MLA/OP

73

BARLY MLA

67

CLECY IP65
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Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme® Longueur Temp. 

de couleur UGR �aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

GESIS PRO ML

2160lm > 1x28W 21W 102lm/W 1625 mm 4000K UGR19 L92B10 L82B10 3,2 kg
1400lm > 1x21W 14W 100lm/W 1085 mm 4000K UGR19 L92B10 L82B10 2,3 kg
670lm  = 1x14W 8W 83lm/W 545 mm 4000K UGR19 L92B10 L82B10 1,3 kg

2070lm > 1x28W 21W 98lm/W 1625 mm 3000K UGR19 L92B10 L82B10 3,2 kg
1340lm > 1x21W 14W 95lm/W 1085 mm 3000K UGR19 L92B10 L82B10 2,3 kg
640lm  = 1x14W 8W 80lm/W 545 mm 3000K UGR19 L92B10 L82B10 1,3 kg

GESIS PRO OP

1940lm > 1x28W 21W 92lm/W 1625 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 3,2 kg
1310lm > 1x21W 14W 93lm/W 1085 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 2,3 kg
650lm  = 1x14W 8W 81lm/W 545 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 1,3 kg

1850lm > 1x28W 21W 88lm/W 1625 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 3,2 kg
1250lm > 1x21W 14W 89lm/W 1085 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 2,3 kg
620lm  = 1x14W 8W 77lm/W 545 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 1,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

75 mm

L

73 mm

57 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

GESIS LED ML

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62471 RG1

GESIS LED OP

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

Plafonnier encastré équipé de module LED. Eclairage direct. 
Corps en profilé d’aluminium laqué blanc par poudrage. Acces-
soires pour la création de lignes continues en option. Livré équi-
pé de câblage traversant 5x1,5mm².

IRC>84 F
RAL
sur

demande
BLANC

HF
50.000H

DALI
50.000H

Garantie
5 ans

GESIS LED PRO

"ptique au choix

GESIS LED ML GESIS LED OP

Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, 
non éblouissant (UGR <19).

Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite
homogénéité.
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Montage

Accessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs® embout

de fermeture

Pose d’un luminaire seul A ³ 	 ³ 
®

 A B C luminaire complet 

13W 4mm 545mm 4mm 553x60mm

25W 4mm 1085mm 4mm 1093x60mm
36W 4mm 1625mm 4mm 1633x60mm

Montage du luminaire : A = Embout / B = Luminaire sans embout / C = Embout

Exemple :

1x GESIS LED 13W + 1x GESIS LED 25W

= A + B + B + C
 = 4mm + 545mm + 1085mm + 4mm
 = 1638mm x 60mm

Pose en ligne continue  A ³ 	 ³ 	 ³ ... ³ 	 ³ 	 ³ 
®

 A B C

13W 4mm 545x60mm 4mm

25W 4mm 1085x60mm 4mm
36W 4mm 1625x60mm 4mm
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Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme® Longueur Temp. 

de couleur UGR �aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

GESIS
XTREMA ML

3940lm  > 1x80W 36W 109lm/W 1625 mm 4000K UGR19 L85B10 L75B10 3,2 kg
2560lm  > 1x54W 25W 102lm/W 1085 mm 4000K UGR19 L85B10 L75B10 2,3 kg
1230lm  > 1x24W 13W 94lm/W 545 mm 4000K UGR19 L85B10 L75B10 1,3 kg
3850lm  > 1x80W 36W 106lm/W 1625 mm 3000K UGR19 L85B10 L75B10 3,2 kg
2500lm  > 1x54W 25W 100lm/W 1085 mm 3000K UGR19 L85B10 L75B10 2,3 kg
1200lm  > 1x24W 13W 92lm/W 545 mm 3000K UGR19 L85B10 L75B10 1,3 kg

GESIS
XTREMA OP

3680lm  > 1x80W 36W 102lm/W 1625 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 3,2 kg
2380lm  > 1x54W 25W 95lm/W 1085 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 2,3 kg
1130lm  > 1x24W 13W 86lm/W 545 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 1,3 kg
3600lm  > 1x80W 36W 100lm/W 1625 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 3,2 kg

2300lm  > 1x54W 25W 92lm/W 1085 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 2,3 kg

1100lm  > 1x24W 13W 84lm/W 545 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 1,3 kg
I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

GESIS LED XTREMA
GESIS LED ML

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62471 RG1

GESIS LED OP

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

Plafonnier encastré équipé de module LED. Eclairage direct. 
Corps en profilé d’aluminium laqué blanc par poudrage. Acces-
soires pour la création de lignes continues en option. Livré équi-
pé de câblage traversant 5x1,5mm².

IRC>84 F
RAL
sur

demande
BLANC

HF
90.000H

DALI
90.000H

Garantie
5 ans

Dimension

75 mm

L

73 mm

57 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

"ptique au choix

GESIS LED ML GESIS LED OP

Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, 
non éblouissant (UGR <19).

Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite
homogénéité.
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Montage

Accessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs® embout

de fermeture

Pose d’un luminaire seul A ³ 	 ³ 
®

 A B C luminaire complet 

13W 4mm 545mm 4mm 553x60mm

25W 4mm 1085mm 4mm 1093x60mm
36W 4mm 1625mm 4mm 1633x60mm

Montage du luminaire : A = Embout / B = Luminaire sans embout / C = Embout

Exemple :

1x GESIS LED 13W + 1x GESIS LED 25W

= A + B + B + C
 = 4mm + 545mm + 1085mm + 4mm
 = 1638mm x 60mm

Pose en ligne continue  A ³ 	 ³ 	 ³ ... ³ 	 ³ 	 ³ 
®

 A B C

13W 4mm 545x60mm 4mm

25W 4mm 1085x60mm 4mm
36W 4mm 1625x60mm 4mm
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Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SCOLAIRE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Accessoires

cadre apparent 605x605 hauteur : 50mm

�lux utile 
sortant®

�quivalenceII
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur SDCM �aintien yux 

x0.000h III
�aintien yux 
Ç0.000h III Poids �arantie

3630 lm  = 4x14W 36W 100 lm/W 4000K 3 L80B10 L70B10 4,5 kg
5 ans

2760 lm > 3x14W 27W 102 lm/W 4000K 3 L82B10 L72B10 4,5 kg
3460 lm  = 4x14W 43W 80 lm/W 3000K 4 L75B10 NC 4,5 kg

4 ans 
2970 lm > 3x14W 35W 84 lm/W 3000K 4 L80B10 NC 4,5 kg

I �’humidité relative dans l’installation ne doit pas ktre supérieure à Ç0 ¯
II 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
III ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

11 mm
595 mm

595 mm

CE
230V-50Hz
CL2
750°C

IK07/2J
IEC 62471 RG0
EN60598 2-22 (en option)
EN50172 (en option)

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Équi-
pé d’une technologie LED, alliant une très longue durée de vie et 
une consommation réduite. Corps en profilé d’aluminium laqué 
blanc RAL9010 par poudrage. Diffuseur en PMMA spécialement 
conçu pour garantir une parfaite homogénéité sur la totalité de 
la surface de diffusion et créer un effet unique de puits de lu-
mière. Alimentation déportée du luminaire.

IRC>80 UGR 19 IP44* HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC
RAL9010

NOLYA

,emarque

F

VERSION 27/36W VERSION 43W
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RÉALISATION

CPAM de la Loire-Atlantique - Nantes (44)
JULIOT ROBERT ETS - Sainte Luce sur Loire (44) a réalisé cette installation
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Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SCOLAIRE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

�lux utile 
sortant®

�quivalenceII 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.000h III

�aintien yux 
Ç0.000h III Poids

4420 lm  > 4x14W 42W 105 lm/W 4000K L82B10 L72B10 4,5 kg
3710 lm  = 4x14W 34W 109 lm/W 4000K L84B10 L74B10 4,5 kg
2920 lm  > 3x14W 26W 112 lm/W 4000K L86B10 L76B10 4,5 kg
3980 lm  > 4x14W 42W 94 lm/W 3000K L82B10 L72B10 4,5 kg
3350 lm  = 4x14W 34W 98 lm/W 3000K L84B10 L74B10 4,5 kg
2610 lm  > 3x14W 26W 100 lm/W 3000K L86B10 L76B10 4,5 kg

I �’humidité relative dans l’installation ne doit pas ktre supérieure à Ç0 ¯
II 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
III ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

13 mm
595 mm

595 mm

PABLO
CE
230V-50Hz
CL2
750°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG0
EN60598 2-22 (en option)
EN50172 (en option)

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Équi-
pé d’une technologie LED, alliant une très longue durée de vie et 
une consommation réduite. Corps en profilé d’aluminium laqué 
blanc RAL9010 par poudrage. Diffuseur en PMMA spécialement 
conçu pour garantir une parfaite homogénéité sur la totalité de 
la surface de diffusion et créer un effet unique de puits de lu-
mière. Alimentation déportée du luminaire.

IRC>83 UGR 19 IP44* HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC
RAL9010

Garantie
5 ans

Accessoires

cadre apparent 605x605 hauteur : 50mm KIT de 4 clips pour fixation dans les plafonds 
suspendus (  580x580mm) 

,emarque

F

VERSION 34/26W VERSION 42W
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Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SCOLAIRE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

13 mm
595 mm

595 mm

�lux utile 
sortant®

�quivalenceII
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h III
�aintien yux 
Ç0.000h III Poids

4050 lm  > 4x14W 42W 96 lm/W 4000K UGR17 L82B10 L70B10 4,5 kg
3480 lm  = 4x14W 34W 102 lm/W 4000K UGR16 L84B10 L72B10 4,5 kg
2710 lm  = 3x14W 26W 104 lm/W 4000K UGR15 L86B10 L74B10 4,5 kg

I �’humidité relative dans l’installation ne doit pas ktre supérieure à Ç0 ¯
II 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
III ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2
750°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG0
EN60598 2-22 (en option)
EN50172 (en option)

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Équi-
pé d’une technologie LED, alliant une très longue durée de vie et 
une consommation réduite. Corps en profilé d’aluminium laqué 
blanc RAL9010 par poudrage. Diffuseur opale lisse spécialement 
conçu pour garantir un éclairage confortable avec un très faible 
niveau d'éblouissement (UGR⩽17). Alimentation déportée du 
luminaire.

IRC>83 UGR⩽17 IP44* HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC
RAL9010

Garantie
5 ans

VERONA

Accessoires

cadre apparent 605x605 hauteur : 50mm KIT de 4 clips pour fixation dans les plafonds 
suspendus (  580x580mm) 

,emarque

F

VERSION 34/26W VERSION 42W
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CPAM de la Loire-Atlantique - Nantes (44)
JULIOT ROBERT ETS - Sainte Luce sur Loire (44) a réalisé cette installation
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Dimension

15 mm
L

A

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SCOLAIRE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL2
IP40

850°C
IK07/2J
SDCM 3
IEC 62471 RG0

PLAFONNIER encastré/saillie ou suspension au design élégant 
et contemporain. Équipé d’une technologie LED, alliant une très 
longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en 
profilé d’aluminium. Diffuseur en polycarbonate spécialement 
conçu pour garantir une parfaite homogénéité sur la totalité 
de la surface de diffusion et créer un effet unique de puits de 
lumière. Alimentation déportée du luminaire.

IRC>83 UGR19 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

Garantie
5 ans

Flux LED 
module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR L A �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

7280 lm 175 lm/W 5100 lm  = 4x24W 46W 110 lm/W 4000K UGR19 596 mm 596 mm L83B10 L73B10 4,5 kg
5740 lm 182 lm/W 4020 lm > 4x14W 35W 114 lm/W 4000K UGR19 596 mm 596 mm L86B10 L76B10 4,5 kg
6940 lm 167 lm/W 4860 lm  = 4x24W 46W 105 lm/W 3000K UGR19 596 mm 596 mm L83B10 L73B10 4,5 kg
5480 lm 173 lm/W 3840 lm > 4x14W 35W 109 lm/W 3000K UGR19 596 mm 596 mm L86B10 L76B10 4,5 kg
7340 lm 177 lm/W 5140 lm > 4x14W 46W 111 lm/W 5700K UGR19 596 mm 596 mm L83B10 L73B10 4,5 kg
5770 lm 183 lm/W 4040 lm > 4x14W 35W 115 lm/W 5700K UGR19 596 mm 596 mm L86B10 L76B10 4,5 kg
7310 lm 176 lm/W 5120 lm  = 4x24W 46W 111 lm/W 4000K UGR19 1196 mm 296 mm L83B10 L73B10 4,5 kg
5780 lm 183 lm/W 4050 lm > 4x14W 35W 115 lm/W 4000K UGR19 1196 mm 296 mm L86B10 L76B10 4,5 kg
6950 lm 167 lm/W 4870 lm  = 4x24W 46W 105 lm/W 3000K UGR19 1196 mm 296 mm L83B10 L73B10 4,5 kg
5500 lm 174 lm/W 3850 lm > 4x14W 35W 110 lm/W 3000K UGR19 1196 mm 296 mm L86B10 L76B10 4,5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

SLIM

,emarque

F

VERSION 39/31W VERSION 50W

Accessoires

KIT de montage en 
saillie avec aimants 
(4x10kg)

KIT de montage «Z»
pose par le dessous

KIT de suspension 
(2m)
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accessoires

�ontage en saillieÉAccessoires

15 mm
L

A

D
E

aimants {x10kg®

L A D E
596 mm 596 mm 500 mm 500 mm

1196 mm 296 mm 1100 mm 200 mm

150

D

E

36 mm

�ontage pose par en dessousÉAccessoires

15 mm
L

A

D
E

Accessoires de montage º<» x{®

L A D E
596 mm 596 mm 500 mm 500 mm

1196 mm 296 mm 1100 mm 200 mm

D

E

�ontage en suspensionÉAccessoires

suspension simple non électrique
embases chromées ��/ 2m®

suspension électrique embase grise
Îx0,Çxmm2 ou xx0,Çxmm2® ��/ 2m®

15 mm
L

A

D
E

L A D  réglable®
596 mm 596 mm 320-530 mm 550 mm 

1196 mm 296 mm 1100-1130 mm 255 mm 
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Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

596 mm

596 mm

97 mm

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

3560 lm   = 2x55W 43W 82 lm/W 4000K UGR20 L82B10 L72B10 5 kg
3340 lm > 2x40W 43W 77 lm/W 3000K UGR20 L86B10 L76B20 5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2
IP20
850°C

IK07/2J
SDCM 3
IEC 62471 RG0
EN50172 (en option)

Éclairage doux, confortable et non éblouissant DIRECT/ IN-
DIRECT. Équipé d’une technologie LED, alliant une très longue 
durée de vie et une consommation réduite. Corps et réflecteur 
laqués blanc par poudrage. Diffuseur central en tôle micro-per-
forée équipé de film en polycarbonate opale pour une meilleure 
diffusion de la lumière. Montage en faux plafond 600x600 à fers 
apparents.

IRC>80 F HF
70.000H BLANC

Garantie
5 ans

SOFT PRO
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SOFT XTREMA

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

596 mm

596 mm

97 mm

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

3690 lm   = 2x55W 46W 80 lm/W 4000K UGR20 L82B10 L72B10 5 kg
2900 lm  = 2x40W 36W 80 lm/W 4000K UGR19 L86B10 L76B10 5 kg
3460 lm   = 2x55W 46W 75 lm/W 3000K UGR20 L82B10 L72B10 5 kg
2720 lm  = 2x40W 36W 75 lm/W 3000K UGR19 L86B10 L76B10 5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", x0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2
IP20
850°C

IK07/2J
SDCM 3
IEC 62471 RG0
EN50172 (en option)

Éclairage doux, confortable et non éblouissant DIRECT/ IN-
DIRECT. Équipé d’une technologie LED, alliant une très longue 
durée de vie et une consommation réduite. Corps et réflecteur 
laqués blanc par poudrage. Diffuseur central en tôle micro-per-
forée équipé de film en polycarbonate opale pour une meilleure 
diffusion de la lumière. Montage en faux plafond 600x600 à fers 
apparents.

IRC>80 F HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC Garantie
5 ans
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR L A �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

4310 lm > 4x14W 44W 97 lm/W 4000K UGR17 596 mm 596 mm L80B10 L70B10 3,4 kg
3410 lm  = 4x14W 34W 100 lm/W 4000K UGR16 596 mm 596 mm L85B10 L75B10 3,4 kg
4080 lm > 4x14W 44W 92 lm/W 3000K UGR17 596 mm 596 mm L80B10 L70B10 3,4 kg
3230 lm > 3x14W 34W 95 lm/W 3000K UGR16 596 mm 596 mm L85B10 L75B10 3,4 kg
3740 lm  = 2x28W 39W 95 lm/W 4000K UGR17 1196 mm 296 mm L80B10 L70B10 3,4 kg
3560 lm  = 2x28W 39W 91 lm/W 3000K UGR17 1196 mm 296 mm L80B10 L70B10 3,4 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
SCOLAIRE
...

Dimension

CE
230V-50Hz
CL1 (version 596x596)
CL2 (version 1196x296)
IP20

850°C
IK07/2J
SDCM 3
IEC 62471 RG0
EN50172 (en option)

PLAFONNIER encastré. Équipé d’une technologie à LED, alliant 
une très longue durée de vie et une consommation réduite. 
Corps en acier laqué blanc RAL9003 par poudrage. Montage 
uniquement en faux plafond 600x600 à fers apparents.

DPB-OP : Double parabole brillant en aluminium anodisé. Très 
basse luminance. Diffuseur OPALE anti-éblouissement.

IRC>83 HF
50.000H

HF
70.000H

DALI
70.000H

Garantie
5 ans

VENEZIA

,emarque

F

VERSION 39/34W VERSION 44W
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Prévu pour

INTÉRIEUR
SANTÉ
SANITAIRE
SALLE BLANCHE
CUISINE
...

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

4370 lm  > 4x14W 42W 104 lm/W 4000K L82B10 L70B10 6 kg
3660 lm  = 4x14W 34W 107 lm/W 4000K L84B10 L72B10 6 kg
2870 lm  = 3x14W 26W 110 lm/W 4000K L86B10 L74B10 6 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2
IP65

750°C
IK07/2J
SDCM 3
IEC 62471 RG0

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Pro-
tégé contre l'humidité (IP65). Équipé d’une technologie LED, 
alliant une très longue durée de vie et une consommation ré-
duite. Corps en profilé d’aluminium laqué blanc RAL9010 par 
poudrage. Diffuseur en PMMA spécialement conçu pour garan-
tir une parfaite homogénéité sur la totalité de la surface de dif-
fusion et créer un effet unique de puits de lumière. Alimentation 
non étanche (IP20) déportée du luminaire.

IRC>83 UGR19 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H IP65 BLANC

RAL9010
Garantie

5 ans

CLECY ip65

Dimension

13 mm
595 mm

595 mm

,emarque

F

VERSION 34/26W VERSION 42W
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Atelier des Loisirs - Dinan (22)
Atout Confort - Taden (22) a réalisé cette installation
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien �lux à 
x0.000hII

�aintien �lux à 
Ç0.000hII

Alimentation
HF 70.000h 

Alimentation  
HF /DALI 90.000h Poids

3830lm  > 2x28W 36W 104lm/W 4000K L82B10 L72B10 I I 4 kg
3670lm  = 2x28W 35W 104lm/W 4000K L82B10 L72B10 I I 4 kg
3520lm  = 2x28W 33W 106lm/W 4000K L82B10 L72B10 I 4 kg
3420lm  > 1x49W 31W 110lm/W 4000K L83B10 L73B10 I 4 kg
3200lm  > 1x49W 29W 110lm/W 4000K L83B10 L73B10 I 4 kg
3040lm  = 1x49W 27W 112lm/W 4000K L83B10 L73B10 I I 4 kg
2860lm  = 1x49W 25W 114lm/W 4000K L84B10 L74B10 I 4 kg
2690lm  = 1x35W 24W 114lm/W 4000K L84B10 L74B10 I 4 kg
3620lm  = 2x28W 36W 99lm/W 3000K L82B10 L72B10 I I 4 kg
3470lm  = 2x28W 35W 99lm/W 3000K L82B10 L72B10 I I 4 kg
3380lm  > 1x49W 33W 102lm/W 3000K L82B10 L72B10 I 4 kg
3230lm  > 1x49W 31W 104lm/W 3000K L83B10 L73B10 I 4 kg
3040lm  > 1x49W 29W 104lm/W 3000K L83B10 L73B10 I 4 kg
2890lm  = 1x49W 27W 107lm/W 3000K L83B10 L73B10 I I 4 kg
2720lm  = 1x49W 25W 108lm/W 3000K L84B10 L74B10 I 4 kg
2560lm  = 1x35W 24W 108lm/W 3000K L84B10 L74B10 I 4 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

1196 mm
 

ou
 

dimensions sur mesure
(1175-1500 mm)

296 mm
 

ou
 

dimensions sur mesure
(150-600 mm)

60 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
DIMENSIONS SPÉCIALES
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL2

IP40
750°C
IK06/1J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PLAFONNIER encastré au design élégant et épuré. Équipé d’une 
technologie LED, alliant une très longue durée de vie et une 
consommation réduite. Corps en acier laqué par poudrage. Ali-
mentation déportée du luminaire permettant une maintenance 
aisée.

MLA : Diffuseur très efficient en PMMA garantissant une homo-
généité de diffusion et un confort visuel (UGR19).

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC Garantie
5 ans

MATRIX MLA
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LUXA ML

CE
230V-50Hz
CL2

IP20
750°C
IK06/1J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

LUXA OP

CE
230V-50Hz
CL2

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG0

PLAFONNIER encastré au design élégant et épuré. Équipé 
d’une technologie LED, alliant une très longue durée de vie et 
une consommation réduite. Corps en acier laqué par poudrage 
RAL9016 MAT. Collerette très fine et discrète de 7mm. Conçu 
spécialement pour les plafonds de type LUXALON. Alimentation 
déportée du luminaire permettant une maintenance aisée.

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC
RAL9016

Garantie
5 ans

Dimension

1200 mm

74 mm

72 mm

45 mm
1360 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

LUXA

"ptique au choix

LUXA MLA LUXA OP

Diffuseur très efficient en PMMA garantissant une ho-
mogénéité de diffusion et un confort visuel (UGR22-21).

Diffuseur en polycarbonate opale garantis-
sant une homogénéité de diffusion.

LUXA MLA LUXA OP
�lux utile 
sortant®

fficacité 
sÞstmme® UGR �lux utile 

sortant®
fficacité 
sÞstmme® UGR �quivalenceI 

�luorescent®

onsommation 

sÞstmme®
Temp. de 
couleur

�aintien �lux 
à x0.000hII

�aintien �lux 
à Ç0.000hII Poids

3200lm 88lm/W UGR22 3560lm 98lm/W UGR25  = 2x28W 36W 4000K L82B10 L72B10 2,1 kg
3090lm 88lm/W UGR22 3440lm 98lm/W UGR25  = 2x28W 35W 4000K L82B10 L72B10 2,1 kg
3000lm 90lm/W UGR22 3330lm 100lm/W UGR25  > 1x49W 33W 4000K L82B10 L72B10 2,1 kg
2870lm 92lm/W UGR22 3200lm 102lm/W UGR25  > 1x49W 31W 4000K L83B10 L73B10 2,1 kg
2700lm 93lm/W UGR22 3020lm 103lm/W UGR25  = 1x49W 29W 4000K L83B10 L73B10 2,1 kg
2580lm 93lm/W UGR22 2850lm 104lm/W UGR25  = 1x49W 27W 4000K L83B10 L73B10 2,1 kg
2410lm 94lm/W UGR21 2690lm 105lm/W UGR24  = 1x35W 25W 4000K L84B10 L74B10 2,1 kg
2270lm 94lm/W UGR21 2530lm 105lm/W UGR24  = 1x35W 24W 4000K L84B10 L74B10 2,1 kg
3050lm 84lm/W UGR22 3400lm 93lm/W UGR25  > 1x49W 36W 3000K L82B10 L72B10 2,1 kg
2930lm 84lm/W UGR22 3260lm 93lm/W UGR25  > 1x49W 35W 3000K L82B10 L72B10 2,1 kg
2840lm 86lm/W UGR22 3160lm 95lm/W UGR25  > 1x49W 33W 3000K L82B10 L72B10 2,1 kg
2720lm 87lm/W UGR22 3030lm 97lm/W UGR25  = 1x49W 31W 3000K L83B10 L73B10 2,1 kg
2560lm 88lm/W UGR22 2840lm 97lm/W UGR24  = 1x49W 29W 3000K L83B10 L73B10 2,1 kg
2430lm 90lm/W UGR21 2710lm 100lm/W UGR24  = 1x35W 27W 3000K L83B10 L73B10 2,1 kg
2290lm 91lm/W UGR21 2550lm 101lm/W UGR24  = 1x35W 25W 3000K L84B10 L74B10 2,1 kg
2160lm 91lm/W UGR21 2400lm 101lm/W UGR24  = 1x35W 24W 3000K L84B10 L74B10 2,1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires
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CPAM de la Loire-Atlantique - Nantes (44)
JULIOT ROBERT ETS - Sainte Luce sur Loire (44) a réalisé cette installation



72
CATALOGUE

2 0 1 9

EN
C

A
ST

R
ÉS

RÉALISATION

CPAM de la Loire-Atlantique - Nantes (44)
JULIOT ROBERT ETS - Sainte Luce sur Loire (44) a réalisé cette installation
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Dimension

1200 mm

60 mm

50,7 mm

8 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien �lux à 
x0.000hII

�aintien �lux à 
Ç0.000hII

Alimentation
HF 70.000h 

Alimentation  
HF /DALI 90.000h Poids

3440lm  = 2x28W 36W 95lm/W 4000K L82B10 L72B10 I I 2,1 kg
3320lm  = 2x28W 35W 95lm/W 4000K L82B10 L72B10 I I 2,1 kg
3230lm  > 1x49W 33W 97lm/W 4000K L82B10 L72B10 I 2,1 kg
3090lm  > 1x49W 31W 99lm/W 4000K L83B10 L73B10 I 2,1 kg
2900lm  = 1x49W 29W 100lm/W 4000K L83B10 L73B10 I 2,1 kg
2760lm  = 1x49W 27W 102lm/W 4000K L83B10 L73B10 I I 2,1 kg
2590lm  = 1x35W 25W 103lm/W 4000K L84B10 L74B10 I 2,1 kg
2440lm  = 1x35W 24W 103lm/W 4000K L84B10 L74B10 I 2,1 kg
3280lm  > 1x49W 36W 91lm/W 3000K L82B10 L72B10 I I 2,1 kg
3150lm  > 1x49W 35W 91lm/W 3000K L82B10 L72B10 I I 2,1 kg
3060lm  > 1x49W 33W 92lm/W 3000K L82B10 L72B10 I 2,1 kg
2930lm  = 1x49W 31W 94lm/W 3000K L83B10 L73B10 I 2,1 kg
2750lm  = 1x49W 29W 94lm/W 3000K L83B10 L73B10 I 2,1 kg
2610lm  = 1x35W 27W 96lm/W 3000K L83B10 L73B10 I I 2,1 kg
2460lm  = 1x35W 25W 98lm/W 3000K L84B10 L74B10 I 2,1 kg
2320lm  = 1x35W 24W 98lm/W 3000K L84B10 L74B10 I 2,1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL2

IP20
750°C
IK06/1J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

 
PLAFONNIER encastré au design élégant et épuré. Équipé 
d’une technologie LED, alliant une très longue durée de vie 
et une consommation réduite. Corps en acier laqué par pou-
drage. Collerette très fine et discrète de 6mm. Conçu spé-
cialement pour les plafonds équipés de dalles minérales 
décalées de 8mm par rapport aux porteurs. Alimentation 
déportée du luminaire permettant une maintenance aisée. 

MLA : Diffuseur très efficient en PMMA garantissant une ho-
mogénéité de diffusion et un confort visuel. Micro-lentilles DIA-
MANT à taux d’éblouissement faible de type UGR19.

IRC>80 HF
70.000H

HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC Garantie
5 ans

BARLY MLA

�nstallation
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81

CAPRI LED

88

VECTOR XTREMA ML/OP

76

COSMO OP



79

FUSA 700

80

DECORAL LED PC

82

SCOLA

83

ASTALI

84

VECTOR PRO ML/OP

86

VECTOR PRO DIR/IND ML/OP

90

VECTOR XTREMA DIR/IND ML/OP

92

XENA LED DPB

93

ARES LED DPB

94

TOLEDA

95

GRANADA

96

THALES LED TRPC

96

RAKY LED TRPC

99

CALGARY

77

SPUTNIK 680 OP

78

BELLA
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

Luminaire Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceII 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h III

�aintien yux 
x0.000h III Poids

COSMO 440 OP
4090 lm 140 lm/W 3030 lm > 2x32W 32W 94 lm/W 4000K L90B20 L80B20 3,4 kg
3750 lm 128 lm/W 2770 lm  = 2x32W 32W 86 lm/W 3000K L90B20 L80B20 3,4 kg

COSMO 800 OP
6200 lm 149 lm/W 4590 lm  =  4x24W 46W 99 lm/W 4000K L80B20 L70B20 12 kg
5950 lm 143 lm/W 4410 lm  =  4x24W 46W 95 lm/W 3000K L80B20 L70B20 12 kg

COSMO 1065 
OP

10850 lm 155 lm/W 8030 lm > 3x21W + 4x 14W 77W 104 lm/W 4000K L80B20 L70B20 17 kg
10550 lm 150 lm/W 7810 lm > 3x21W + 4x 14W 77W 101 lm/W 3000K L80B20 L70B20 17 kg

I �uminaire 
"-�" {00 "P uniquement disponible en �� x0.000�
II 
omparaison avec luminaire à �", Èx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
III ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Accessoires

Kit de suspension 2m avec câblage 5x0,75mm²

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

SUSPENSION, PLAFONNIER décoratif équipé de module LED. 
Eclairage direct. Corps en aluminium laqué par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE garantissant une parfaite homogénéité.

IRC>83 F HF*
70.000H

DALI
70.000H

RAL
sur 

demande

BLANC
RAL9016

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

Garantie
5 ans

Dimension

70 mm

440 mm

110 mm

800 mm

120 mm

1065 mm

COSMO 440 OP COSMO 800 OP COSMO 1065 OP

COSMO OP
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

6220 lm  = 4x55W 56W 111 lm/W 4000K L82B10 L71B10 5,5 kg
5940 lm  = 4x55W 56W 106 lm/W 3000K L82B10 L71B10 5,5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", {0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

SPUTNIK 680 OP

Dimension

60 mm

680 mm
680 mm

580 mm 580 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

 
SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage 
direct. Corps en profilé d’aluminium laqué par poudrage. 

 
OP: Diffuseur OPALE garantissant une parfaite homogénéité. 

IRC>83 F HF
70.000H

DALI
70.000H

RAL
sur 

demande

BLANC
RAL9016

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

Garantie
5 ans

Accessoires

suspension simple
(1,5m, 3m, ou 5m)

suspension électrique (1,5m)
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Dimension

160 mm

132 mm

89 mm

131,5 mm

aj
us

ta
bl

e

CE
230V

CL1
IP20

850°C
IK05/0,70J

Réflecteur de diamètre 132mm en aluminium avec finition ano-
disée ou laquée par poudrage gris RAL9006 (RAL sur demande: 
l’intérieur et l’extérieur du réflecteur peuvent recevoir deux fini-
tions différentes). Livrée avec les accessoires de suspension de 
3m (autres longueurs sur demande).

GU10 F GRIS
RAL9006

RAL
sur

demande

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

Puissances 
ulot Source Coloris
1x4,3W GU10 �aster�� gris RAL9006
1x5,4W GU10 �aster�� gris RAL9006

BELLA
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Dimension

698 mm

112 mm

50 mm

112 mm

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

4210 lm  = 3x24W 33W 127 lm/W 4000K L95B10 L85B10 3 kg
4020 lm  = 3x24W 33W 121 lm/W 3000K L95B10 L85B10 3 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d’un diffuseur opale à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

FUSA 700
CE
230V-50Hz
CL1

IP20
750°C
IK04/0,50J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

Suspension décorative tubulaire. Équipée de technologie LED. 
Diffuseur en PMMA opale à fort pouvoir de réflexion. Corps en 
aluminium et acier laqué par poudrage. Livrée avec les acces-
soires de suspension (3m).

IRC>83 F HF
50.000H

DALI
50.000H

RAL
sur 

demande

BLANC
RAL9010

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

Garantie
5 ans

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...
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Luminaire Flux LED 
module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

DECORAL LED PC 315
3993 lm 131 lm/W 3090 lm > 2x32W 33W 93 lm/W 4000K UGR14 L90B10 L80B10 3,2kg
3684 lm 121 lm/W 2910 lm > 2x32W 33W 88 lm/W 3000K UGR14 L90B10 L80B10 3,2kg

DECORAL LED PC 415
4646 lm 127 lm/W 3500 lm  = 2x42W 39W 89 lm/W 4000K UGR14 L90B20 L80B20 4kg
4283 lm 117 lm/W 3230 lm > 2x32W 39W 82 lm/W 3000K UGR14 L90B20 L80B20 4kg

DECORAL LED PC 515
5215 lm 123 lm/W 4800 lm > 2x42W 47W 102 lm/W 4000K UGR14 L90B30 L80B30 4,8kg
4807 lm 114 lm/W 4420 lm > 2x42W 47W 94 lm/W 3000K UGR14 L90B30 L80B30 4,8kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

SUSPENSION décorative équipée d’un module LED conforme aux 
exigences ZHAGA. Corps tubulaire en tôle d’acier laqué par pou-
drage gris RAL9006 (RAL sur demande). Diffuseur en polycar-
bonate prismatique. Alimentation intégrée dans le luminaire. 
Livrée avec les accessoires de suspension de 1,5m (autres lon-
gueurs sur demande).

F HF
50.000H

DALI
50.000H

GRIS
RAL9006

RAL
sur

demande

Garantie
5 ans

Accessoires

KIT de suspension 1,5m
(autres longueurs sur demande)

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

decoral led pc

Dimension

310 mm

315 mm

448 mm

415 mm

493 mm

515 mm

DECORAL LED PC 315 DECORAL LED PC 415 DECORAL LED PC 515
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Accessoires

KIT de suspension

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
...

Dimension

355 mm

355 mm

625 mm

625 mm

55 mm

580x580

CE
230V
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PLAFONNIER saillie ou semi-encastré ou SUSPENSION. Équipé 
d’une technologie LED, alliant une très longue durée de vie et 
une consommation réduite. Corps en acier laqué blanc par pou-
drage. Très faible hauteur: 55mm. Montage encastré à l’aide de 
brancards optionnels.

Diffuseur DPB: Double parabole brillant en aluminium anodisé. 
Très basse luminance. Flancs fermés.

IRC>80 UGR 17 F HF
50.000H

DALI
50.000H

Garantie
5 ans

�lux utile 
luminaire®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

3720 lm  = 4x14W 40W 93 lm/W 4000K L90B10 L80B10 4,4 kg
2880 lm   = 3x14W 31W 92 lm/W 4000K L95B10 L85B10 4,4 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CAPRI LED
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Dimension

65 mm

1245 mm

245 mm

1000 mm

170 mm

65 mm

1245 mm

245 mm

1000 mm

Accessoires

suspension simple en «Y» (2m)

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
960°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG1

PLAFONNIER saillie ou suspendu équipé de module LED. Eclai-
rage asymétrique pour la mise en valeur murale. Corps en acier 
laqué blanc RAL9003 par poudrage.

IRC>80 F HF
70.000H

DALI
70.000H

BLANC
RAL9003

Garantie
5 ans

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceau �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

 4980 lm 170 lm/W 3410 lm  = 1x54W 31 W 110 lm/W 4000K AsÞmétrique L80B10 L70B10 5,5 kg
 4680 lm 160 lm/W 3230 lm  = 1x54W 31 W 104 lm/W 3000K AsÞmétrique L80B10 L70B10 5,5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

SCOLA
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CE
230V-50Hz
CL1

 IP40
850°C
IK08/6J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

SUSPENSION, PLAFONNIER décoratif au design élégant et 
contemporain. Équipé de modules LED. Eclairage asymétrique 
pour la mise en valeur murale. Corps en profilé d'aluminium 
laqué blanc RAL9016 par poudrage. Accessoires de suspension 
en option.

IRC>80 F
RAL
sur 

demande

BLANC
RAL9003

HF
50.000H

Garantie
5 ans

Dimension

65 mm

1260 mm

65 mm

1156 mm

�lux utile 
sortant®

�quivalence 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceaux Longueur �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

3540 lm > 1x54W 32W 110 lm/W 4000K AsÞmétrique 1260 mm L90B10 L80B10 2,7 kg
I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

ASTALI

Accessoires

KIT de suspension 2m
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Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme® L E Temp. 

de couleur UGR �aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

VECTOR 
PRO ML

2920lm  = 1x49W 28W 104lm/W 2170 mm 1448 mm 4000K UGR19 L92B10 L82B10 4,5 kg
2160lm > 1x28W 21W 102lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR19 L92B10 L82B10 3,2 kg
1400lm > 1x21W 14W 100lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR19 L92B10 L82B10 2,3 kg
670lm  = 1x14W 8W 83lm/W 545 mm 364 mm 4000K UGR19 L92B10 L82B10 1,3 kg

2790lm  = 1x49W 28W 99lm/W 2170 mm 1448 mm 3000K UGR19 L92B10 L82B10 4,5 kg
2070lm > 1x28W 21W 98lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR19 L92B10 L82B10 3,2 kg
1340lm > 1x21W 14W 95lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR19 L92B10 L82B10 2,3 kg
640lm  = 1x14W 8W 80lm/W 545 mm 364 mm 3000K UGR19 L92B10 L82B10 1,3 kg

VECTOR 
PRO OP

2570lm  = 1x49W 28W 91lm/W 2170 mm 1448 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 4,5 kg
1940lm > 1x28W 21W 92lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 3,2 kg
1310lm > 1x21W 14W 93lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 2,3 kg
650lm  = 1x14W 8W 81lm/W 545 mm 364 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 1,3 kg

2450lm  = 1x49W 28W 87lm/W 2170 mm 1448 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 4,5 kg
1850lm > 1x28W 21W 88lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 3,2 kg
1250lm > 1x21W 14W 89lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 2,3 kg
620lm  = 1x14W 8W 77lm/W 545 mm 364 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 1,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

75 mm

L

57 mm

E

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

VECTOR PRO

"ptique au choix

VECTOR LED ML VECTOR LED OP

Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, 
non éblouissant (UGR <19). Diffuseur supérieur opale 
pour un éclairage indirect uniforme.

Diffuseur OPALE garantissant une parfaite
homogénéité.

VECTOR LED ML

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG1

VECTOR LED OP

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage di-
rect. Corps en profilé d’aluminium laqué par poudrage. Acces-
soires pour la création de lignes continues en option. Livrée équi-
pée de câblage traversant 5x1,5mm².

IRC>84 F HF
50.000H

DALI
50.000H

BLANC
RAL9016

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

RAL
sur

demande

Garantie
5 ans
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�ontage en saillieÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

jonction
º/»

jonction
ºcroix»

fixation plafond
2pcs®

�ontage en suspensionÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

jonction 
º/»

jonction
ºcroix»

suspension simple
1,xm® suspension électrique 1,xm®

�ontage en applique ÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

fixation murale
2pcs®
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Luminaire
�lux utile 
sortant 

total®

�lux utile 
sortant 
direct®

�lux utile 
sortant 
indirect®

�quivalenceI 
�luorescent 

dir�ind®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme® L E Temp. de 

couleur UGR
�aintien 

yux 
Î0.000h II

�aintien 
yux 

x0.000h II
Poids

VECTOR 
PRO ML 
DIR/IND

3380lm 2080lm 1300lm   = 2x28W 31W 109lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR<19 L92B10 L82B10 3,2 kg
2210lm 1360lm 850lm  = 2x21W 21W 105lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR<19 L92B10 L82B10 2,3 kg
3320lm 1980lm 1240lm   = 2x28W 31W 107lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR<19 L92B10 L82B10 3,2 kg
2100lm 1290lm 810lm  = 2x21W 21W 100lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR<19 L92B10 L82B10 2,3 kg

VECTOR 
PRO OP 
DIR/IND

3160lm 1940lm 1220lm   = 2x28W 31W 101lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 3,2 kg
2120lm 1300lm 820lm   = 2x21W 21W 100lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR22 L92B10 L82B10 2,3 kg
3020lm 1860lm 1160lm   = 2x28W 31W 97lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 3,2 kg
2030lm 1250lm 780lm   = 2x21W 21W 96lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR22 L92B10 L82B10 2,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

75 mm

L

57 mm

E

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

VECTOR PRO DIR/IND

"ptique au choix

VECTOR LED DIR/IND ML VECTOR LED DIR/IND OP

Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, 
non éblouissant (UGR <19). Diffuseur supérieur opale 
pour un éclairage indirect uniforme.

Diffuseur OPALE garantissant une parfaite
homogénéité.

VECTOR LED ML

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG1

VECTOR LED OP

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage di-
rect. Corps en profilé d’aluminium laqué par poudrage. Acces-
soires pour la création de lignes continues en option. Livrée équi-
pée de câblage traversant 5x1,5mm².

IRC>84 F HF
50.000H

DALI
50.000H

BLANC
RAL9016

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

RAL
sur

demande

Garantie
5 ans
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�ontage en suspensionÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

jonction 
º/»

jonction
ºcroix»

suspension simple
1,xm® suspension électrique 1,xm®

�ontage en applique ÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

fixation murale
2pcs®
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Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme® L E Temp. 

de couleur UGR �aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

VECTOR 
XTREMA ML

5320lm  > 1x80W + 1x24W 48W 110lm/W 2170 mm 1448 mm 4000K UGR19 L85B10 L75B10 4,5 kg
3940lm  > 1x80W 36W 109lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR19 L85B10 L75B10 3,2 kg
2560lm  > 1x54W 25W 102lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR19 L85B10 L75B10 2,3 kg
1230lm  > 1x24W 13W 94lm/W 545 mm 364 mm 4000K UGR19 L85B10 L75B10 1,3 kg
5150lm  > 1x80W + 1x24W 48W 107lm/W 2170 mm 1448 mm 3000K UGR19 L85B10 L75B10 4,5 kg
3850lm  > 1x80W 36W 106lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR19 L85B10 L75B10 3,2 kg
2500lm  > 1x54W 25W 100lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR19 L85B10 L75B10 2,3 kg
1200lm  > 1x24W 13W 92lm/W 545 mm 364 mm 3000K UGR19 L85B10 L75B10 1,3 kg

VECTOR 
XTREMA OP

4950lm  > 1x80W + 1x24W 48W 103lm/W 2170 mm 1448 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 4,5 kg
3680lm  > 1x80W 36W 102lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 3,2 kg
2380lm  > 1x54W 25W 95lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 2,3 kg
1130lm  > 1x24W 13W 86lm/W 545 mm 364 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 1,3 kg
4820lm  > 1x80W + 1x24W 48W 100lm/W 2170 mm 1448 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 4,5 kg
3600lm  > 1x80W 36W 100lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 3,2 kg
2300lm  > 1x54W 25W 92lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 2,3 kg
1100lm  > 1x24W 13W 84lm/W 545 mm 364 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 1,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

75 mm

L

57 mm

E

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

VECTOR LED ML

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG1

VECTOR LED OP

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage di-
rect. Corps en profilé d’aluminium laqué par poudrage. Acces-
soires pour la création de lignes continues en option. Livrée équi-
pée de câblage traversant 5x1,5mm².

IRC>84 F HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC
RAL9016

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

RAL
sur

demande

Garantie
5 ans

VECTOR XTREMA

"ptique au choix

VECTOR LED ML VECTOR LED OP

Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, 
non éblouissant (UGR <19). 

Diffuseur OPALE garantissant une parfaite
homogénéité.
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�ontage en saillieÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

jonction
º/»

jonction
ºcroix»

fixation plafond
2pcs®

�ontage en suspensionÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

jonction 
º/»

jonction
ºcroix»

suspension simple
1,xm® suspension électrique 1,xm®

�ontage en applique ÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

fixation murale
2pcs®
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Luminaire
�lux utile 
sortant 

total®

�lux utile 
sortant 
direct®

�lux utile 
sortant 
indirect®

�quivalenceI 
�luorescent 

dir�ind®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme® L E Temp. 

de couleur UGR
�aintien 

yux 
x0.000h II

�aintien 
yux 

Ç0.000h II
Poids

VECTOR 
XTREMA ML 

DIR/IND

6270lm 3890lm 2380lm  > 2x49W 58W 108lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR<19 L85B10 L75B10 3,2 kg
4080lm 2510lm 1570lm  > 2x28W 39W 104lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR<19 L85B10 L75B10 2,3 kg
5960lm 3720lm 2240lm  > 2x49W 58W 102lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR<19 L85B10 L75B10 3,2 kg
3880lm 2410lm 1470lm  > 2x28W 39W 99lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR<19 L85B10 L75B10 2,3 kg

VECTOR 
XTREMA OP 

DIR/IND

6010lm 3630lm 2380lm  > 2x49W 58W 103lm/W 1625 mm 1084 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 3,2 kg
3980lm 2370lm 1610lm  > 2x28W 39W 102lm/W 1085 mm 724 mm 4000K UGR22 L85B10 L75B10 2,3 kg
5710lm 3470lm 2240lm  > 2x49W 58W 98lm/W 1625 mm 1084 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 3,2 kg
3780lm 2260lm 1520lm  > 2x28W 39W 96lm/W 1085 mm 724 mm 3000K UGR22 L85B10 L75B10 2,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

75 mm

L

57 mm

E

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

VECTOR XTREMA DIR/IND

"ptique au choix

VECTOR LED DIR/IND ML VECTOR LED DIR/IND OP

Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, 
non éblouissant (UGR <19). Diffuseur supérieur opale 
pour un éclairage indirect uniforme.

Diffuseur OPALE garantissant une parfaite
homogénéité. Diffuseur supérieur opale pour 
un éclairage indirect uniforme.

VECTOR LED ML

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG1

VECTOR LED OP

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
750°C
IK06/1J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage di-
rect. Corps en profilé d’aluminium laqué par poudrage. Acces-
soires pour la création de lignes continues en option. Livrée équi-
pée de câblage traversant 5x1,5mm².

IRC>84 F HF
90.000H

DALI
90.000H

BLANC
RAL9016

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

RAL
sur

demande

Garantie
5 ans



91
CATALOGUE

2 0 1 9

PLA
FO

N
N

IER
S

&
 SU

SPEN
SIO

N
S

MONTAGE

�ontage en suspensionÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

jonction 
º/»

jonction
ºcroix»

suspension simple
1,xm® suspension électrique 1,xm®

�ontage en applique ÉAccessoires

jonction linéaire 
mécanique 2pcs®

jonction
90°

fixation murale
2pcs®
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Accessoires

KIT de suspension

Dimension

52 mm

L

238 mm

E

150 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
960°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG1

PLAFONNIER saillie équipé de module LED. Corps en acier laqué 
blanc RAL9003 par poudrage.

Optique DPB : Double Parabole grand Brillant en aluminium 
anodisé. Très basse luminance pour un éclairage confortable 
(UGR 15-18).

IRC>80 F HF
70.000H

DALI
70.000H

BLANC
RAL9003

Garantie
5 ans

�lux utile 
luminaire®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur L E �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

5790 lm  > 2x49W 59W 98 lm/W 4000K 1510 mm 1200 mm L80B10 L70B10 4 kg
3870 lm  > 2x28W 38W 101 lm/W 4000K 1210 mm 900 mm L80B10 L70B10 2,5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SCOLAIRE
...

XENA LED DPB
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Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
SCOLAIRE
...

Dimension

55 mm

L

245 mm

E

55 mm

L

245 mm

D

170 mm

Accessoires

KIT de suspension 2m

• CE
• 230V-50Hz
• CL1

• IP20
• 960°C
• IK07/2J

• SDCM 3
• IEC 62472 RG1

SUSPENSION ou PLAFONNIER décoratif saillie équipé de module 
LED. Corps en acier laqué gris RAL9006 par poudrage.

Optique DPB : Double Parabole grand Brillant en aluminium 
anodisé. Très basse luminance pour un éclairage confortable 
(UGR 15-18).

IRC>83 F HF
70.000H

DALI
70.000H

BLANC
RAL9003

GRIS
RAL9006

Garantie
5 ans

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR L E D �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

5790 lm  = 2x49W 59W 98 lm/W 4000K UGR14-17 1545 mm 1290 mm 1200 mm L80B10 L70B10 4 kg
4510 lm  = 2x35W 43W 104 lm/W 4000K UGR14-16 1545 mm 1290 mm 1200 mm L80B10 L70B10 4 kg
3870 lm  = 2x28W 38W 101 lm/W 4000K UGR15-17 1245 mm 990 mm 900 mm L80B10 L70B10 2,5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

ARES LED DPB
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Dimension

50 mm

L

68 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
750°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

SUSPENSION équipé d’une technologie LED, alliant une très 
longue durée de vie et une consommation réduite. Montage 
rapide en ligne continue grâce au câblage traversant et éclisses 
clipsables sans outillage. Corps en acier, laqué blanc. Alimenta-
tion industry de très longue durée de vie intégrée dans le lumi-
naire.

IRC>80 F HF
90.000H

DALI
90.000H BLANC

Garantie
5 ans

Accessoires

connecteur de départ embouts de fermeture 
(1pcs)

KIT de suspension 5m

Flux LED 
module

fficacité 
LED module

�quivalenceI 
�luorescent®

�lux utile 
sortant®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceaux Longueur �aintien yux 

È0.000h II
�aintien yux 
Çx.000h II Poids

16080lm 163 lm/W 2x2xxn7 {97® 13100 lm 105W 124 lm/W 4000K -Þmétrique 90c 2900 mm L80B10 L70B10 4,4 kg
8040 lm 163 lm/W 2xxn7 {97® 6540 lm 52W 125 lm/W 4000K -Þmétrique 90c 1450 mm L80B10 L70B10 1,9 kg
16080lm 163 lm/W 2x2xxn7 {97® 13420 lm 105W 127 lm/W 4000K -Þmétrique È0c 2900 mm L80B10 L70B10 4,4 kg
8040 lm 163 lm/W 2xxn7 {97® 6700 lm 52W 128 lm/W 4000K -Þmétrique È0c 1450 mm L80B10 L70B10 1,9 kg
16080lm 163 lm/W 2x2xxn7 {97® 13100 lm 105W 124 lm/W 4000K -Þmétrique {0c 2900 mm L80B10 L70B10 4,4 kg
8040 lm 163 lm/W 2xxn7 {97® 6540 lm 52W 125 lm/W 4000K -Þmétrique {0c 1450 mm L80B10 L70B10 1,9 kg
16080lm 163 lm/W 2x2xxn7 {97® 12970 lm 105W 123 lm/W 4000K AsÞmétrique 2900 mm L80B10 L70B10 4,4 kg
8040 lm 163 lm/W 2xxn7 {97® 6480 lm 52W 124 lm/W 4000K AsÞmétrique 1450 mm L80B10 L70B10 1,9 kg
16080lm 163 lm/W 2x2xxn7 {97® 13730 lm 105W 130 lm/W 4000K �ouble�AsÞmétrique 2900 mm L80B10 L70B10 4,4 kg
8040 lm 163 lm/W 2xxn7 {97® 6860 lm 52W 131 lm/W 4000K �ouble�AsÞmétrique 1450 mm L80B10 L70B10 1,9 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
ENTREPÔTS
...

TOLEDA

Livré avec

Éclisse pour montage en ligne (1pc)

"ptique spécialement conXue pour l’éclairage des surfaces de vente

SYM 40°/60° ASY DOUBLE ASY SYM 90°
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Dimension

47 mm

L

68 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

SUSPENSION équipé d’une technologie LED, alliant une très 
longue durée de vie et une consommation réduite. Montage 
rapide en ligne continue grâce au câblage traversant. Corps en 
acier, laqué blanc par poudrage. Alimentation intégrée dans le 
luminaire.

IRC>83 F
RAL
sur

demande

HF
70.000H

DALI
70.000H

BLANC Garantie
5 ans

�lux utile 
sortant®

�quivalence 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur Faisceaux Longueur �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

12760 lm 2x2x58W 114W 111 lm/W 4000K -Þmétrique È0c É A-9 2900 mm L80B10 L70B50 4,4 kg
6380 lm 2x58W 57W 111 lm/W 4000K -Þmétrique È0c É A-9 1450 mm L80B10 L70B50 2,2 kg
13020 lm 2x2x58W 114W 114 lm/W 4000K �ouble�AsÞmétrique 2900 mm L80B10 L70B50 4,4 kg
6510 lm 2x58W 57W 114 lm/W 4000K �ouble�AsÞmétrique 1450 mm L80B10 L70B50 2,2 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
ENTREPÔTS
...

GRANADA

"ptique spécialement conXue pour l’éclairage des surfaces de vente

SYM 60° ASY DOUBLE ASY

Accessoires

connecteur de départ embouts de fermeture 
(2pcs)

KIT de suspension 5m
(pour module double)

Livré avec

Éclisse pour montage en ligne (1pc) KIT de suspension 5m (1pc)
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Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
INDUSTRIE
ENTREPÔT/ATELIER
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Luminaire �lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR Largeur 

mm®
�aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

THALES LED TRPC
24.000 lm > 400W 153W 156 lm/W 4000K UGR19-25 350 L80B10 L70B10 9 kg
10.750 lm  = 250W 81W 133 lm/W 4000K UGR19-25 190 L80B10 L70B10 6 kg

RAKY LED TRPC
23.500 lm > 400W 153W 153 lm/W 4000K UGR17-25 350 L80B10 L70B10 9 kg
10.750 lm  = 250W 81W 133 lm/W 4000K UGR17-25 190 L80B10 L70B10 6 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

CE
230V-50Hz
CL1
IP65
850°C

IK10/20J
SDCM 3
IEC 62471 RG1
DIN 18032-3 :1997-04
DIN VDE 0710-13 :1981-05

SUSPENSION industrielle étanche IP65. Équipé d’une technolo-
gie LED, alliant une très longue durée de vie et une consomma-
tion réduite. Réflecteur en aluminium extra-pur grand brillant 
à réflexion exceptionnelle de 98%. Corps en acier, laqué blanc 
par poudrage. Diffuseur en Polycarbonate transparent résistant 
aux chocs.

IRC>83 F HF
70.000H

DALI
70.000H BLANC

Garantie
5 ans

Accessoires

Connecteur en “Y”

Dimension

50 mm1220 mm

190/350 mm

95 mm

thales led trpc
RAKY led trpc

Connecteur étanche 4 crochets de suspension
(max. 120 kg/point)

Faisceaux au choix

RAKY LED TRPC THALES LED TRPC

Optique Intensive : Spécialement conçue pour 
l’éclairage des allées étroites de grande hau-
teur (ex: allées entre les racks).

Optique Intensive : Spécialement conçue pour 
l’éclairage des allées étroites de grande hau-
teur (ex: allées entre les racks).
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Luminaire Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

CALGARY 100 11544lm 147lm/W 7190 lm  = 150W 78 W 91 lm/W 4000K UGR15 L80B20 L70B20 5,8 kg

CALGARY 200
23088 lm 159 lm/W 15900 lm > 250 W 158 W 100 lm/W 4000K UGR17 L80B20 L70B20 11,1 kg
18080 lm 167 lm/W 12470 lm  = 250 W 118 W 105 lm/W 4000K UGR17 L85B20 L75B20 11,1 kg

I 6ersion �� uniquement disponible sur la gamme 
A��A,9 100
II 
omparaison avec luminaire à �", Èx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
III ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

EXTÉRIEUR
INDUSTRIE
ENTREPÔT/ATELIER
...

CE
220/240V-50/60Hz
CL1
IP66
850°C

IK08/6J
ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1
EN 60598-2-22

SUSPENSION décorative et industrielle, équipée de modules LED. 
Corps en fonte d’aluminium laqué par poudrage gris RAL7005. 
Réflecteur en aluminium à haute réflectance laqué par pou-
drage gris RAL7005. Equipée d’un verre de protection prisma-
tique afin de garantir une parfaite homogénéité. Visserie en 
INOX 316. Livrée en KIT montée et équipée de connecteur rapide 
WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

IRC>80 F
45°

HF*
70.000H

DALI
70.000H

GRIS
RAL7005

Garantie
5 ans

CALGARY

Dimension

180 mm

460 mm

400 mm
230 mm

560 mm

500 mm

CALGARY 100 CALGARY 200

�nformation \ 
A��A,9 200
�lux utile 
sortant®

Ta de
fonctionnement Protection surtension

15900 lm -40°C / +30°C 8kV sans connexion DALI
4kV avec connexion DALI12470 lm -40°C / +35°C
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MERINA

103

IBIZA

104

DELTA SV

105

DELTA OPV

106

CRIO

107

ROMY 307

108

FLAVIO OP

109

JESSY 400 OP

110

COVA OP

111

TAMARIS

113

ARAMO
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Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
FAÇADE
...

Nombre de 
lampes

Flux Lampe 
 �ans un c�ne de 90c ®

�quivalence 
 �alogmne �110®


onsommation 
sÞstmme® fficacité Temp. 

de couleur IRC Faisceaux �aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids �arantie 

Lampe
�arantie 
Luminaire

1 378 lm 50W 5,4W 70 lm/W 3000K 90 40° L80B50 L70B50 0,65 kg 2 ans 5 ans
1 392 lm 50W 5,4W 72 lm/W 4000K 90 40° L80B50 L70B50 0,65 kg 2 ans 5 ans

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

87 mm

80 mm

112 mm

65 mm

75 mm

40 mm

merina
CE
230V-50Hz
CL1

IP65
960°C
IK08/6J

IEC 62471 RG1

Applique décorative étanche IP65. Eclairage direct. Équipée 
d’une lampe LED à culot GU10. Corps tubulaire rond en fonte 
d’aluminium laqué par poudrage. Diffuseur en verre transpa-
rent.

GU10
40°

IP65 F

BLANC
RAL9003

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL7037
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Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
FAÇADE
...

CE
230V-50Hz
CL1

IP65
960°C
IK08/6J

IEC 62471 RG1

Applique décorative étanche IP65. Eclairage direct/indirect. 
Équipée de deux lampes LED à culot GU10. Corps tubulaire rond 
en fonte d’aluminium laqué par poudrage. Diffuseur en verre 
transparent.

GU10
40°

IP65 F

BLANC
RAL9003

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL7037

Dimension

158 mm

80 mm

112 mm

65 mm

75 mm

40 mm

ibiza

Nombre 
de lampes

Flux Lampe 
 �ans un c�ne de 90c ®

�quivalence 
 �alogmne �110®


onsommation 
sÞstmme® fficacité Temp. 

de couleur IRC Faisceaux �aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids �arantie 

Lampe
�arantie 
Luminaire

2 2x 378 lm 2x 50W 10,8W 70 lm/W 3000K 90 40° L80B50 L70B50 0,9 kg 2 ans 5 ans
2 2x 392 lm 2x 50W 10,8W 72 lm/W 4000K 90 40° L80B50 L70B50 0,9 kg 2 ans 5 ans

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
...

Puissance 
ulot Lampe
1x8W E27 LED

Dimension

106 mm

403 mm

143 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK02/0,23J

APPLIQUE décorative en plâtre. Éclairage DIRECT/INDIRECT. 
Équipée d’un diffuseur en verre sur la partie inférieure. Douille 
E27 en porcelaine.

E27 F

delta SV
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
...

Puissance 
ulot Lampe
1x8W E27 LED

Dimension

403 mm

143 mm

106 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK02/0,23J

APPLIQUE décorative en plâtre. Éclairage DIRECT/INDIRECT. 
Version équipée d’un verre sablé déporté anti poussière sur la 
partie supérieure. Équipée d’un diffuseur en verre sur la partie 
inférieure. Douille E27 en porcelaine.

E27 F

delta OPV
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Puissance 
ulot Lampes
1x8W E27 LED

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
...

Dimension

260 mm

295 mm
110 mm

CE
230V-50Hz
CL2

IP20
750°C
IK02/0,23J

APPLIQUE décorative avec diffuseur en verre sablé. Éclairage 
DIRECT/INDIRECT. Base en technopolyméres. Équipée de douille 
E27.

E27 F

CRIO
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

670 lm  > 1x18W 9W 74 lm/W 4000K L90B10 L80B10 1 kg
640 lm  > 1x18W 9W 71 lm/W 3000K L90B10 L80B10 1 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d’un diffuseur opale à �", x0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
...

Dimension

100 mm

74 mm 307 mm

230 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP40
850°C
IK08/6J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

Applique décorative. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Équipée d’une 
technologie LED. Corps laquée par poudrage.

IRC>80 BLANC
RAL9016

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL9006

HF
55.000H

F Garantie
4 ans

ROMY 307
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

5230 lm  > 4x24W 50W 104 lm/W 4000K UGR22 L80B10 L70B10 5,8 kg
4020 lm  = 4x24W 37W 108 lm/W 4000K UGR22 L84B10 L73B10 5,8 kg
5010 lm  > 4x24W 50W 100 lm/W 3000K UGR22 L80B10 L70B10 5,8 kg
3870 lm  = 4x24W 37W 104 lm/W 3000K UGR22 L84B10 L73B10 5,8 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

65 mm

595 mm
595 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

flavio op
CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62472 RG0

Plafonnier décoratif. Équipée d’une technologie LED. Collerette 
laquée gris par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE garantissant une parfaite homogénéité.

IRC>83 F HF
70.000H

DALI
70.000H

Garantie
5 ans
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.0000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II

2590 lm > 2x32W 28W 117 lm/W 4000K UGR22 L80B10 L70B10
2080 lm > 2x26W 22W 116 lm/W 4000K UGR21 L82B10 L71B10
1600 lm  = 2x26W 16W 109 lm/W 4000K UGR20 L85B10 L74B10
2460 lm > 2x32W 28W 111 lm/W 3000K UGR22 L80B10 L70B10
1980 lm > 2x26W 22W 117 lm/W 3000K UGR21 L82B10 L71B10
1520 lm  = 2x26W 16W 125 lm/W 3000K UGR20 L85B10 L74B10

I 
omparaison avec luminaire à �", x0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

407 mm

407 mm

57 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
...

jessy 400 OP
CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

Applique ou plafonnier décoratif. Équipée d’une technologie 
LED. Collerette carrée 407x407mm laquée gris par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE garantissant une parfaite homogénéité.

F
RAL
sur

demande

HF
70.000H

DALI
70.000H

Garantie
5 ans
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
È0.000h II Poids

2090 lm  > 2x26W 22W 95 lm/W 4000K L90B10 L80B10 2,7 kg
1620 lm  = 2x26W 16W 101 lm/W 4000K L91B10 L81B10 2,7 kg
1950 lm  > 2x26W 22W 88 lm/W 3000K L90B10 L80B10 2,7 kg
1510 lm  = 2x26W 16W 94 lm/W 3000K L91B10 L81B10 2,7 kg

I 
omparaison avec luminaire équipé d’un diffuseur opale à �", xx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

75 mm

315 mm
315 mm

272 mm
272 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
BUREAU
CIRCULATION
SANITAIRES
VESTIAIRES
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

COVA OP
CE
230V-50Hz
CL1

IP40
850°C
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

Applique ou plafonnier décoratif étanche à la poussière. Équipée 
de technologie LED. Collerette carrée 315x315mm laquée blanc 
par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE garantissant une parfaite homogénéité.

IRC>80 F
RAL
sur

demande

HF
90.000H

DALI
90.000H

Garantie
5 ans
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Puissances Tension  Temp. de couleur Durée de vie
1,5W 10V blanc 50.000h
1,5W 10V bleu 50.000h
3W 24V blanc 50.000h
3W 24V bleu 50.000h

Dimension

80 mm

146,5x71

78 mm

155 mm

149 mm

58 mm

41 mm

12 mm


onvertisseur a prévoir

6 luminaires max. par convertisseur, la distance 
max. entre le luminaire et le convertisseur ne 
doit pas dépasser 30m

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
BALISAGE
CIRCULATION
SANITAIRE
...

CE
10V
24V

CL3
IP65
850°C

IK08/6J
LED
HF

APPLIQUE encastrée murale à LED. Corps en polycarbonate 
et visserie en INOX (fiable dans le temps dans les applications 
extérieures, même dans des conditions météorologiques peu 
favorables). Collerette de couleur gris argent. Diffuseur en po-
lycarbonate opale. Le joint en EPDM permet un très haut ni-
veau d’étanchéité IP65. Il est indispensable d’utiliser le câble 
HO5RN-F 2x0,75mm². Livré avec pot d’encastrement. Alimenta-
tion déportée.

HF
50.000H

Garantie
3 ans

TAMARIS
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Prévu pour

INTÉRIEUR
OPEN SPACE
BUREAU
DÉTECTION DE MOUVEMENT
GESTION D’ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

53 mm600 mm

200 mm

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids

6600lm 152lm/W 4450lm  = 2x55W 48W 92lm/W 4000K UGR15 L90B20 L80B20 5,1 kg
6280lm 145lm/W 4200lm  = 2x55W 48W 87lm/W 3000K UGR15 L90B20 L80B20 5,1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", x0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

ARAMO
CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Applique décorative équipée d’une technologie LED, alliant une 
très longue durée de vie et une consommation réduite. Eclairage 
d'ambiance DIRECT/INDIRECT. Equipée de cellule de détection 
automatique de présence et de luminosité Actilume DALI PHI-
LIPS. Prévue uniquement pour installation sur colonnes de type 
LEGRAND. Corps en aluminium et acier laqué par poudrage gris 
(RAL9006).

Diffuseur ML: micro-lentilles anti éblouissement (UGR<19) spé-
cialement conçu garantissant un éclairage confortable avec un 
très faible niveau d'éblouissement.

IRC>80 F GRIS
RAL9006

RAL
sur 

demande

DALI
50.000H

Garantie
5 ans
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CE
230V-50Hz

16A
CL1

IP20
850°C

IK08/6J

RAIL d’alimentation trois allumages. Corps en aluminium laqué par poudrage. Les 
conducteurs en cuivre sont placés dans les profilés PVC garantissant de très bonnes 
propriétés d’isolation. Prévu pour alimenter des projecteurs équipés d’adaptateur 
pour rail trois allumages.

F BLANC NOIR GRIS

CANDY

�onctions électrique et mécanique®

                              

jonction linéaire jonction en “L” jonction en “T” jonction en “CROIX” jonction “FLEXIBLE”

�ixations

                  

embout de fermeture adaptateur pour fixation
suspension/plafond

rigidificateur pour fixation
suspension/plafond (18cm)

kit de suspension 2m kit de suspension 5m


onnexion d¿une phase 
onnexion de trois phase Tolérance au poids

n

l

16a

16a

16a

16a

16a

n

l1

l3

l2

16a

16a

16a

16a

16a

16a

16a

1000

2kg 2kg2kg 2kg2kg

100 200 200 200 200 100

Puissance admissible de 3680W qui peut être 
répartie en trois circuits.

Puissance admissible de 11040W qui doit être 
répartie en trois circuits (3x3680W).

Le rail peut supporter des projecteurs de 2kg installés tous les 20cm, si la distance 
entre deux points de fixation d’un mètre est respectée.

Pour les projecteurs de 5kg installés tous les 20cm, cette distance doit être de 50cm.

Alimentations

                  

alimentation
centrale

alimentation
(gauche ou droite)

adaptateur
universel 6A, 5kg

Dimension

36 mm

32 mm

1m 2m 3m

-upport

      

patère
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"ption

      

verre de protection transparent patère

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

4390 lm 164 lm/W 3450 lm > 50W 30W 115 lm/W 4000K L90B10 L85B10  1,1 kg 
2820 lm 174 lm/W 2240 lm > 35W 18W 124 lm/W 4000K L95B10 L90B10  1,1 kg 
4280 lm 160 lm/W 3400 lm > 50W 30W 113 lm/W 3000K L90B10 L85B10  1,1 kg 
2750 lm 170 lm/W 2180 lm > 35W 18W 121 lm/W 3000K L95B10 L90B10  1,1 kg 

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

45 mm

93 mm

113 mm

78 mm

130 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d'un module 
LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par poudrage. Réflecteur 
en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allu-
mages. Alimentation intégrée dans le luminaire.

IRC>80 F BLANC NOIR GRIS

HF
50.000H

Garantie
5 ans

Faisceaux

15° 24° 45°

LOLY
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Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
x0.000h II

�aintien yux 
Ç0.000h II Poids

2x 4390 lm 164 lm/W 2x 3450 lm > 2x 50W 60W 115 lm/W 4000K L85B10 L82B10  2,1 kg 
2x 2820 lm 174 lm/W 2x 2240 lm > 2x 35W 36W 124 lm/W 4000K L90B10 L85B10  2,1 kg 
2x 4280 lm 160 lm/W 2x 3430 lm > 2x 50W 60W 113 lm/W 3000K L85B10 L82B10  2,1 kg 
2x 2750 lm 170 lm/W 2x 2180 lm > 2x 35W 36W 121 lm/W 3000K L90B10 L85B10  2,1 kg 

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

50 mm

93 mm

118 mm

234 mm

100 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé de deux mo-
dules LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par poudrage. Ré-
flecteur en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois 
allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire.

IRC>80 F BLANC NOIR GRIS

HF
50.000H

Garantie
5 ans

Faisceaux

15° 24° 45°

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

"ption

      

verre de protection transparent patère



120
CATALOGUE

2 0 1 9

PR
O

JE
C

TE
U

R
S/

R
A

IL
S

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.0000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

5780 lm 156 lm/W 4330 lm > 70W 41W 105 lm/W 4000K L93B10 L83B10  1,3 kg 
4890 lm 161 lm/W 3660 lm  = 70W 34W 107 lm/W 4000K L95B10 L85B10  1,3 kg 
5630 lm 152 lm/W 4220 lm > 70W 41W 102 lm/W 3000K L93B10 L83B10  1,3 kg 
4770 lm 157 lm/W 3570 lm  = 70W 34W 105 lm/W 3000K L95B10 L85B10  1,3 kg 

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

44 mm

117 mm

131 mm

98 mm

131 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d’un module 
LED conforme aux exigences ZHAGA. Corps en fonte d’alumi-
nium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute ré-
flectance. Équipé d’un verre de protection.  Fixation sur rail trois 
allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire.

IRC>80 F BLANC NOIR GRIS

BLACK
& WHITE

HF
50.000H

Garantie
5 ans

Faisceaux

15° 24° 36° 45° 60°

ILIADE

Accessoires

                            

volets orientables an-
ti-éblouissement

réflecteur
asymétrique

croix basse
luminance

grille
nid d’abeille

patère verre de protection trans-
parent

Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

LINDA

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.0000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

2x 5340 lm 158 lm/W 2x 4010 lm  > 2x 70W 75W 106 lm/W 4000K L94B10 L84B10  2,3 kg 
2x 3790 lm 168 lm/W 2x 2840 lm  > 2x 35W 50W 113 lm/W 4000K L95B10 L86B10  2,3 kg 
2x 5200 lm 154 lm/W 2x 3910 lm  =  2x 70W 75W 104 lm/W 3000K L94B10 L84B10  2,3 kg 
2x 3690 lm 163 lm/W 2x 2770 lm > 2x 35W 50W 110 lm/W 3000K L95B10 L86B10  2,3 kg 

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

50 mm

117 mm

130 mm

117 mm

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé de deux mo-
dules LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par poudrage. 
Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipé de verres 
de protection. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation in-
tégrée dans le luminaire.

IRC>80 F BLANC NOIR GRIS

HF
50.000H

Garantie
5 ans

Faisceaux

15° 24° 36° 45° 60°

Accessoires

                            

volets orientables an-
ti-éblouissement

réflecteur
asymétrique

croix basse
luminance

grille
nid d’abeille

patère verre de protection trans-
parent
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

CE
230V-50Hz
CL1

IP20
850°C
IK07/2J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d'un module 
LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par poudrage. Réflecteur 
en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allu-
mages. Alimentation intégrée dans le luminaire.

IRC>80 F BLANC NOIR GRIS

HF
50.000H

Garantie
5 ans

Faisceaux

15° 24° 36° 45° 60°

Dimension

80 mm

131 mm

126,5 mm
157 mm

131 mm

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

5030 lm 159 lm/W 3570 lm  = 70W 35W 102 lm/W 4000K L93B10 L83B10 1,6 kg
3770 lm 167 lm/W 2670 lm > 35W 25W 106 lm/W 4000K L95B10 L85B10 1,6 kg
4900 lm 155 lm/W 3470 lm  = 70W 35W 99 lm/W 3000K L93B10 L83B10 1,6 kg
3670 lm 163 lm/W 2600 lm > 35W 25W 104 lm/W 3000K L95B10 L85B10 1,6 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

PERLA

"ption

      

verre de protection transparent patère
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Prévu pour

INTÉRIEUR
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE
...

CE
230V-50Hz

CL1
IP20

850°C
IK07/2J

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d'un module 
LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par poudrage. Réflecteur 
en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allu-
mages. Alimentation intégrée dans le luminaire.

F BLANC NOIR GRIS BLANC
RAL9003

Dimension

50 mm

150 mm

86 mm

Puissances 
ulot Source
1x4,3W GU10 �aster��
1x5,4W GU10 �aster��

LEDYA

"ption

      

patère
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version équipée d’un détecteur
hyper-fréquences LUNA

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
SANITAIRES
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz
CL2

IP65
850°C
IK10/20J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

Hublot décoratif rond équipé d'un module LED conforme aux 
exigences ZHAGA. Embase ANTI-ARRACHEMENT. Système de 
refroidissement très performant grâce à l'embase en fonte 
d'aluminium. Diffuseur et anneau en polycarbonate ANTI-UV 
résistant aux chocs. Diamètre 270mm. Livré équipé de vis AN-
TI-VANDALES et tournevis spécial.

SOPC: Semi opale afin de garantir une excellente efficacité lumi-
neuse et un flux homogène.

F HF
50.000H

BLANC
RAL9003

NOIR
RAL9005

GRIS
RAL7001

Garantie
5 ans

Dimension

270 mm

95 mm

VALDY

Flux LED module fficacité �� 
module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids

2100 lm 155 lm/W 1600 lm  > 2x26W 17W 94lm/W 4000K L88B10 L80B10 1 kg
2000 lm 148 lm/W 1520 lm  > 2x26W 17W 89lm/W 3000K L88B10 L80B10 1 kg
1860 lm 160 lm/W 1410 lm  = 2x26W 14W 100lm/W 4000K L90B10 L80B10 1 kg
1780 lm 153 lm/W 1340 lm  = 2x26W 14W 95lm/W 3000K L90B10 L80B10 1 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", {x¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires
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LUNA
VOLTAGE : 220-240V 50 Hz
CHARGE max. : 800W halogène/400W fluorescent
CONSOMMATION EN VEILLE : < 0,5W
FRÉQUENCE : 5,8 GHz +/- 75 MHz
ÉTANCHÉITÉ : IP20

Câblage

1 2
LUNA + Esclaves ...

�ans cette configuration, un détecteur �1 A commande un ou plusieurs esclaves l’ensemble 
des luminaires s’allume®.

Esclaves + Esclaves ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A ne communiquent pas entre eux les luminaires 
s’allument séparément®.

3 4
LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux et commandent les 
esclaves l’ensemble des luminaires s’allume®.

LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux l’ensemble des 
luminaires s’allume®.

Réglages

SENSIBILITÉ

�a distance de détection dépend de la vitesse du passage ainsi 
que de la taille de l’individu les distances communiquées sont 
à titre indicatif®.

TEMPORISATION

Afin de garantir la durée de vie de la lampe et de l’alimenta-
tion, il est impératif de respecter les temporisations préconi-
sées. ,églage d’usine par défaut r x sec. 
e réglage doit ktre 
utilisé uniquement pour effectuer le test de fonctionnement t

Aucune garantie n’est donnée sur la lampe et l’alimentation en 
cas de non respect de ces consignes.

LUMINOSITÉ

1 2 3

I 100%   ≈  8 m

II 75% ≈  6 m

III 50% ≈  4 m

IV 25% ≈  2,5 m

V 10% ≈  1,5 m

1

0

1 2 3

I 5 sec (test)

II 5 min

III 15 min (mini LED/FLUO)

IV 30 min

1

0

1 2 3

I Désactivé

II 50 lux

III 20 lux

IV 5 lux

V 2 lux

1

0

<one de détection

PLAFOND MUR

diammtre max. nm

360°

ha
ut

eu
r m

ax
. È

m

ha
ut

eu
r m

ax
. 2

,Ç
m

8m max.



128
CATALOGUE

2 0 1 9

H
U

B
LO

TS

"ption

version équipée d’un détecteur 
hyper-fréquences LUNA
(non disponible sur les versions 
FLUO G24)

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
SANITAIRES
DÉTECTION DE MOUVEMENT
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz

CL2
IP55

850°C
IK10/20J

HUBLOT décoratif et fonctionnel ANTI-VANDALE. Diffuseur, 
corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. 
Diamètre 270mm. Réflecteur en aluminium grand brillant pour 
améliorer le rendement. Livré avec vis ANTI-VANDALES imper-
dables en INOX et tournevis spécial.

F LED COB G24 E27
HF

50.000H
LED COB

BLANC NOIR GRIS

Dimension

270 mm

95 mm

LEOPARD

Flux LED 
module

fficacité �� 
module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
x0.000h II Poids �arantie

1660 lm 168 lm/W 1210 lm  = 2x26W 12W 100lm/W 4000K L90B10 L80B10 0,70 kg
4 ans

1570 lm 159 lm/W 1140 lm  = 2x26W 12W 95lm/W 3000K L90B10 L80B10 0,70 kg
I 
omparaison avec luminaire à �", {x¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Puissances Flux lampe �quivalenceI 
�ncandescent® 
ulot Lampe Temp. 

de couleur
Durée de vie  

moyenne a/e Poids �arantie

1x18W 1200 lm 92W �2{q�2 �luorescent 4000K/3000K NC NC 0,60 kg
1 an1x26W 1800 lm 138W �2{q�Î �luorescent 4000K/3000K NC NC 0,60 kg

1x8W 1055 lm 75W E27 LED Classic 4000K 15.000 h 7.500 0,60 kg
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LUNA
VOLTAGE : 220-240V 50 Hz
CHARGE max. : 800W halogène/400W fluorescent
CONSOMMATION EN VEILLE : < 0,5W
FRÉQUENCE : 5,8 GHz +/- 75 MHz
ÉTANCHÉITÉ : IP20

Câblage

1 2
LUNA + Esclaves ...

�ans cette configuration, un détecteur �1 A commande un ou plusieurs esclaves l’ensemble 
des luminaires s’allume®.

Esclaves + Esclaves ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A ne communiquent pas entre eux les luminaires 
s’allument séparément®.

3 4
LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux et commandent les 
esclaves l’ensemble des luminaires s’allume®.

LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux l’ensemble des 
luminaires s’allume®.

Réglages

SENSIBILITÉ

�a distance de détection dépend de la vitesse du passage ainsi 
que de la taille de l’individu les distances communiquées sont 
à titre indicatif®.

TEMPORISATION

Afin de garantir la durée de vie de la lampe et de l’alimenta-
tion, il est impératif de respecter les temporisations préconi-
sées. ,églage d’usine par défaut r x sec. 
e réglage doit ktre 
utilisé uniquement pour effectuer le test de fonctionnement t

Aucune garantie n’est donnée sur la lampe et l’alimentation en 
cas de non respect de ces consignes.

LUMINOSITÉ

1 2 3

I 100%   ≈  8 m

II 75% ≈  6 m

III 50% ≈  4 m

IV 25% ≈  2,5 m

V 10% ≈  1,5 m

1

0

1 2 3

I 5 sec (test)

II 5 min

III 15 min (mini LED/FLUO)

IV 30 min

1

0

1 2 3

I Désactivé

II 50 lux

III 20 lux

IV 5 lux

V 2 lux

1

0

<one de détection

PLAFOND MUR

diammtre max. nm

360°

ha
ut

eu
r m

ax
. È

m

ha
ut

eu
r m

ax
. 2

,Ç
m

8m max.
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"ption

version équipée d’un détecteur
hyper-fréquences LUNA

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
SANITAIRES
DÉTECTION DE MOUVEMENT
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

CE
230V-50Hz

CL2
IP55

850°C
IK10/20J

HUBLOT décoratif et fonctionnel ANTI-VANDALE. Diffuseur, 
corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. 
Diamètre 340mm. Réflecteur en aluminium grand brillant pour 
améliorer le rendement. Livré avec vis ANTI-VANDALES imper-
dables en INOX et tournevis spécial.

F HF
50.000H BLANC NOIR GRIS

G24 E27

Dimension

340 mm

105 mm

TORNADO

Puissances Flux lampe �quivalenceI 
�ncandescent® 
ulot Lampe Temp. 

de couleur
Durée de vie  

moyenne a/e Poids �arantie

2x18W 2x 1200 lm 2x 92W �2{q�2 �luorescent 4000K/3000K NC NC 0,80 kg
1 an2x26W 2x 1800 lm 2x 138W �2{q�Î �luorescent 4000K/3000K NC NC 0,80 kg

2x8W 2x 1055 lm 2x 75W E27 LED  Classic 4000K 15.000 h 7.500 0,80 kg
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LUNA
VOLTAGE : 220-240V 50 Hz
CHARGE max. : 800W halogène/400W fluorescent
CONSOMMATION EN VEILLE : < 0,5W
FRÉQUENCE : 5,8 GHz +/- 75 MHz
ÉTANCHÉITÉ : IP20

Câblage

1 2
LUNA + Esclaves ...

�ans cette configuration, un détecteur �1 A commande un ou plusieurs esclaves l’ensemble 
des luminaires s’allume®.

Esclaves + Esclaves ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A ne communiquent pas entre eux les luminaires 
s’allument séparément®.

3 4
LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux et commandent les 
esclaves l’ensemble des luminaires s’allume®.

LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux l’ensemble des 
luminaires s’allume®.

Réglages

SENSIBILITÉ

�a distance de détection dépend de la vitesse du passage ainsi 
que de la taille de l’individu les distances communiquées sont 
à titre indicatif®.

TEMPORISATION

Afin de garantir la durée de vie de la lampe et de l’alimenta-
tion, il est impératif de respecter les temporisations préconi-
sées. ,églage d’usine par défaut r x sec. 
e réglage doit ktre 
utilisé uniquement pour effectuer le test de fonctionnement t

Aucune garantie n’est donnée sur la lampe et l’alimentation en 
cas de non respect de ces consignes.

LUMINOSITÉ

1 2 3

I 100%   ≈  8 m

II 75% ≈  6 m

III 50% ≈  4 m

IV 25% ≈  2,5 m

V 10% ≈  1,5 m

1

0

1 2 3

I 5 sec (test)

II 5 min

III 15 min (mini LED/FLUO)

IV 30 min

1

0

1 2 3

I Désactivé

II 50 lux

III 20 lux

IV 5 lux

V 2 lux

1

0

<one de détection

PLAFOND MUR

diammtre max. nm

360°

ha
ut

eu
r m

ax
. È

m

ha
ut

eu
r m

ax
. 2

,Ç
m

8m max.
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CE
230V-50Hz
CL2

IP65
850°C
IK10/20J

ZHAGA
SDCM 3
IEC 62471 RG1

HUBLOT décoratif rond. Diffuseur et corps en polycarbonate AN-
TI-UV résistant aux chocs. Diamètre 312mm. Livré équipé de vis 
ANTI-VANDALES.

F HF
50.000H BLANC NOIR GRIS

ARGENT

SOLAR 312

"ption

version équipée d’un détecteur 
hyper-fréquences LUNA
(non disponible sur les versions 
FLUO G24)

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
SANITAIRES
DÉTECTION DE MOUVEMENT
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
...

Dimension

312 mm

100 mm

Flux 
LED module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II Poids �arantie

1920 lm 165 lm/W 1340 lm > 2X18w 13 W 103 lm/W 4000K UGR22 L90B10 L80B10 1,3 kg 4 ans
I 
omparaison avec luminaire à �", x0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Puissances Flux lampe �quivalenceI 
�ncandescent® 
ulot Lampe Temp. 

de couleur
Durée de vie  

moyenne a/e Poids �arantie

1x8W 1055 lm 75W E27 LED  Classic 4000K 15.000 h 7.500 0,60 kg 1 an
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LUNA
VOLTAGE : 220-240V 50 Hz
CHARGE max. : 800W halogène/400W fluorescent
CONSOMMATION EN VEILLE : < 0,5W
FRÉQUENCE : 5,8 GHz +/- 75 MHz
ÉTANCHÉITÉ : IP20

Câblage

1 2
LUNA + Esclaves ...

�ans cette configuration, un détecteur �1 A commande un ou plusieurs esclaves l’ensemble 
des luminaires s’allume®.

Esclaves + Esclaves ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A ne communiquent pas entre eux les luminaires 
s’allument séparément®.

3 4
LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux et commandent les 
esclaves l’ensemble des luminaires s’allume®.

LUNA + LUNA ...

�ans cette configuration, les détecteurs �1 A communiquent entre eux l’ensemble des 
luminaires s’allume®.

Réglages

SENSIBILITÉ

�a distance de détection dépend de la vitesse du passage ainsi 
que de la taille de l’individu les distances communiquées sont 
à titre indicatif®.

TEMPORISATION

Afin de garantir la durée de vie de la lampe et de l’alimenta-
tion, il est impératif de respecter les temporisations préconi-
sées. ,églage d’usine par défaut r x sec. 
e réglage doit ktre 
utilisé uniquement pour effectuer le test de fonctionnement t

Aucune garantie n’est donnée sur la lampe et l’alimentation en 
cas de non respect de ces consignes.

LUMINOSITÉ

1 2 3

I 100%   ≈  8 m

II 75% ≈  6 m

III 50% ≈  4 m

IV 25% ≈  2,5 m

V 10% ≈  1,5 m

1

0

1 2 3

I 5 sec (test)

II 5 min

III 15 min (mini LED/FLUO)

IV 30 min

1

0

1 2 3

I Désactivé

II 50 lux

III 20 lux

IV 5 lux

V 2 lux

1

0

<one de détection

PLAFOND MUR

diammtre max. nm

360°

ha
ut

eu
r m

ax
. È

m

ha
ut
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r m
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. 2

,Ç
m

8m max.
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Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
SANITAIRES
...

CE
230V-50Hz

CL2
IP44

850°C
IK07/2J

HUBLOT fonctionnel rond. Diffuseur en verre transparent à 
rayures internes. Corps en polypropylène. Coloris blanc. Dia-
mètre 230mm. Douille E27 en porcelaine. Fermeture 1/4 de tour. 
Entrée tube IRL. La base permet le câblage traversant.

F E27

Dimension

230 mm

90 mm

CERGY

Puissances Flux lampe �quivalence
�ncandescent® 
ulot Lampe Temp. 

de couleur
Durée de vie  

moyenne a/e Poids �arantie

1x8W 1055 lm 75W E27 LED Classic 4000K 15.000 h 7.500 0,60 kg 1 an
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RÉALISATION



RÉGLETTES
CATALOGUE

2 0 1 9
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BOSTON OP80

140

BOSTON TR80

142

OCEA

144

ASCARI

146

XEFLEX IP20

149

XEFLEX IP20 PRO



138
CATALOGUE

2 0 1 9

R
ÉG

LE
TT

ES

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II

Ta de 
fonctionnement Poids

5890 lm  > 2x58W T8 51W 115 lm/W 4000K UGR21 L90B10 L80B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
5190 lm  > 2x36W T8 44W 117 lm/W 4000K UGR21 L91B10 L81B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
4520 lm  = 2x36W T8 37W 122 lm/W 4000K UGR21 L92B10 L82B10  -20°C / +35°C  2,1 kg 
5450 lm  > 2x58W T8 51W 106 lm/W 3000K UGR21 L90B10 L80B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
4840 lm  > 2x36W T8 44W 110 lm/W 3000K UGR21 L91B10 L81B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
4220 lm  = 2x36W T8 37W 114 lm/W 3000K UGR20 L92B10 L82B10  -20°C / +35°C  2,1 kg 

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

BOSTON OP80 TECH
CE
230V-50Hz
CL1

IP67
850°C
IK10/20J

SDCM 3
IEC 62471 RG0
ZHAGA

RÉGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire de 
diamètre 80mm en polycarbonate opale à haute efficacité lu-
mineuse, renforcé de profilé d'aluminium pour une meilleure 
résistance aux chocs (IK10/20J). Embouts et visserie en INOX 
304. Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 (à 
commander séparément). Fixation en plafonnier, applique ou 
suspension. Livrée en version KIT prêt à poser. Alimentation in-
tégrée dans le luminaire.

KIT
EMBOUT

INOX
304

VISSERIE
INOX
304

F HF
50.000H

-20°C
+35°C

Garantie
5 ans

Dimension

1455 mm

ajustement libre

80 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SANITAIRES
INDUSTRIE
ENTREPÔT
ATELIER
...

REMARQUE :
1) Le polycarbonate ne supporte pas les milieux agressifs (ex: Chlores, acides, …)
2) Vieillissement du Polycarbonate : 3000h   E=4,81
3) INOX 304 est recommandé pour l’installation en intérieur ou extérieur. Toutefois il n’est pas adapté pour l’utilisation dans une atmosphère saline et/ou polluée (Zone industrielle, 
portuaire, piscine, industrie chimique, étable, …)

A commander séparément

Collier de fixation gre-
nouillère (INOX 304)

Collier de fixation à 
vis (INOX 304)

"ption

Câblage traversant en version KIT prêt à po-
ser avec un connecteur à chaque extrémité, 
3x1,5mm² (10A)
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DISPONIBLE EGALEMENT

BOSTON OP80 pro

"ption

Câblage traversant en version KIT prêt à poser avec 
un connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)

Connecteur WIELAND en Y pour 
câblage traversant par repiquage

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II

Ta de 
fonctionnement Poids

5890 lm  > 2x58W T8 51W 115 lm/W 4000K UGR21 L80B10 L70B10  -25°C / +30°C  2,1 kg 
5190 lm  > 2x36W T8 44W 117 lm/W 4000K UGR21 L81B10 L71B10  -25°C / +30°C  2,1 kg 
4520 lm  = 2x36W T8 37W 122 lm/W 4000K UGR21 L82B10 L72B10  -25°C / +35°C  2,1 kg 
5450 lm  > 2x58W T8 51W 106 lm/W 3000K UGR21 L80B10 L70B10  -25°C / +30°C  2,1 kg 
4840 lm  > 2x36W T8 44W 110 lm/W 3000K UGR21 L81B10 L71B10  -25°C / +30°C  2,1 kg 
4220 lm  = 2x36W T8 37W 114 lm/W 3000K UGR20 L82B10 L72B10  -25°C / +35°C  2,1 kg 

RÉGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire de diamètre 80mm en polycar-
bonate opale à haute efficacité lumineuse, renforcé de profilé d'aluminium pour une meil-
leure résistance aux chocs (IK10/20J). Durée de vie augmentée jusqu'à 70.000h. Embouts 
et visserie en INOX 304. Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 (à comman-
der séparément). Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Livrée en version KIT 
prêt à poser équipée de connecteur WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
EMBOUT

INOX
304

VISSERIE
INOX
304

HF
70.000H

DALI
70.000H

-25°C
+35°C

Garantie
6 ans

BOSTON OP80 XTREMA

"ption

Câblage traversant en version KIT prêt à poser avec 
un connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)

Connecteur WIELAND en Y pour 
câblage traversant par repiquage

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II

Ta de 
fonctionnement Poids

6310 lm  > 2x58W T8 51W 123 lm/W 4000K UGR22 L85B10 L75B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
5730 lm  > 2x36W T8 45W 127 lm/W 4000K UGR21 L86B10 L76B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
4700 lm  = 2x36W T8 35W 134 lm/W 4000K UGR21 L88B10 L78B10  -40°C / +40°C  2,1 kg 
6020 lm  > 2x58W T8 51W 118 lm/W 3000K UGR22 L85B10 L75B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
5450 lm  > 2x36W T8 45W 121 lm/W 3000K UGR21 L86B10 L76B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
4480 lm  = 2x36W T8 35W 128 lm/W 3000K UGR21 L88B10 L78B10  -40°C / +40°C  2,1 kg 

RÉGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire de diamètre 80mm en polycar-
bonate opale à haute efficacité lumineuse, renforcé de profilé d'aluminium pour une meil-
leure résistance aux chocs (IK10/20J). Durée de vie augmentée jusqu'à 90.000h. Embouts 
et visserie en INOX 304. Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 (à comman-
der séparément). Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Livrée en version KIT 
prêt à poser équipée de connecteur WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
EMBOUT

INOX
304

VISSERIE
INOX
304

HF
90.000H

DALI
90.000H

-40°C
+40°C

Garantie
7 ans

A commander séparément

Collier de fixation gre-
nouillère (INOX 304)

Collier de fixation à 
vis (INOX 304)

A commander séparément

Collier de fixation gre-
nouillère (INOX 304)

Collier de fixation à 
vis (INOX 304)
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II

Ta de 
fonctionnement Poids

6150 lm  > 2x58W T8 51W 120 lm/W 4000K UGR23 L90B10 L80B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
5410 lm  > 2x36W T8 44W 122 lm/W 4000K UGR22 L91B10 L81B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
4740 lm  = 2x36W T8 37W 128 lm/W 4000K UGR22 L92B10 L82B10  -20°C / +35°C  2,1 kg 
5710 lm  > 2x58W T8 51W 111 lm/W 3000K UGR23 L90B10 L80B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
5100 lm  > 2x36W T8 44W 115 lm/W 3000K UGR22 L91B10 L81B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
4480 lm  = 2x36W T8 37W 121 lm/W 3000K UGR22 L92B10 L82B10  -20°C / +35°C  2,1 kg 

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	10 \ n0¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

BOSTON TR80 TECH
CE
230V-50Hz
CL1

IP67
850°C
IK10/20J

SDCM 3
IEC 62471 RG1
ZHAGA

RÉGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire 
de diamètre 80mm en polycarbonate transparent renforcé de 
profilé d'aluminium pour une meilleure résistance aux chocs 
(IK10/20J). Diffuseur intérieur LED opale à performance aug-
mentée pour un éclairage uniforme. Embouts et visserie en 
INOX 304. Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 
(à commander séparément). Fixation en plafonnier, applique ou 
suspension. Livrée en version KIT prêt à poser. Alimentation in-
tégrée dans le luminaire.

KIT
EMBOUT

INOX
304

VISSERIE
INOX
304

F HF
50.000H

-20°C
+35°C

Garantie
5 ans

Dimension

1455 mm

ajustement libre

80 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SANITAIRES
INDUSTRIE
ENTREPÔT
ATELIER
...

A commander séparément

Collier de fixation gre-
nouillère (INOX 304)

Collier de fixation à 
vis (INOX 304)

"ption

Câblage traversant en version KIT prêt à po-
ser avec un connecteur à chaque extrémité, 
3x1,5mm² (10A)

REMARQUE :
1) Le polycarbonate ne supporte pas les milieux agressifs (ex: Chlores, acides, …)
2) Vieillissement du Polycarbonate : 3000h   E=4,81
3) INOX 304 est recommandé pour l’installation en intérieur ou extérieur. Toutefois il n’est pas adapté pour l’utilisation dans une atmosphère saline et/ou polluée (Zone industrielle, 
portuaire, piscine, industrie chimique, étable, …)
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DISPONIBLE EGALEMENT

BOSTON TR80 pro

"ption

Câblage traversant en version KIT prêt à poser avec 
un connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)

Connecteur WIELAND en Y pour 
câblage traversant par repiquage

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II

Ta de 
fonctionnement Poids

6150 lm  > 2x58W T8 51W 120 lm/W 4000K UGR23 L90B10 L80B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
5410 lm  > 2x36W T8 44W 122 lm/W 4000K UGR22 L91B10 L81B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
4740 lm  = 2x36W T8 37W 128 lm/W 4000K UGR22 L92B10 L82B10  -20°C / +35°C  2,1 kg 
5710 lm  > 2x58W T8 51W 111 lm/W 3000K UGR23 L90B10 L80B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
5100 lm  > 2x36W T8 44W 115 lm/W 3000K UGR22 L91B10 L81B10  -20°C / +30°C  2,1 kg 
4480 lm  = 2x36W T8 37W 121 lm/W 3000K UGR22 L92B10 L82B10  -20°C / +35°C  2,1 kg 

RÉGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire de diamètre 80mm en poly-
carbonate transparent renforcé de profilé d'aluminium pour une meilleure résistance aux 
chocs (IK10/20J). Durée de vie augmentée jusqu'à 70.000h. Diffuseur intérieur LED opale 
à performance augmentée pour un éclairage uniforme. Embouts et visserie en INOX 304. 
Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 (à commander séparément). Fixa-
tion en plafonnier, applique ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée de 
connecteur WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
EMBOUT

INOX
304

VISSERIE
INOX
304

HF
70.000H

DALI
70.000H

-25°C
+35°C

Garantie
6 ans

BOSTON TR80 XTREMA

"ption

Câblage traversant en version KIT prêt à poser avec 
un connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)

Connecteur WIELAND en Y pour 
câblage traversant par repiquage

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II

Ta de 
fonctionnement Poids

6590 lm  > 2x58W T8 51W 129 lm/W 4000K UGR23 L85B10 L75B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
5900 lm  > 2x36W T8 45W 131 lm/W 4000K UGR22 L86B10 L76B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
4700 lm  = 2x36W T8 35W 134 lm/W 4000K UGR22 L88B10 L78B10  -40°C / +40°C  2,1 kg 
6260 lm  > 2x58W T8 51W 122 lm/W 3000K UGR23 L85B10 L75B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
5600 lm  > 2x36W T8 45W 124 lm/W 3000K UGR22 L86B10 L76B10  -40°C / +35°C  2,1 kg 
4460 lm  = 2x36W T8 35W 127 lm/W 3000K UGR22 L88B10 L78B10  -40°C / +40°C  2,1 kg 

RÉGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire de diamètre 80mm en poly-
carbonate transparent renforcé de profilé d'aluminium pour une meilleure résistance aux 
chocs (IK10/20J). Durée de vie augmentée jusqu'à 90.000h. Diffuseur intérieur LED opale 
à performance augmentée pour un éclairage uniforme. Embouts et visserie en INOX 304. 
Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 (à commander séparément). Fixa-
tion en plafonnier, applique ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée de 
connecteur WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
EMBOUT

INOX
304

VISSERIE
INOX
304

HF
90.000H

DALI
90.000H

-40°C
+40°C

Garantie
7 ans

A commander séparément

Collier de fixation gre-
nouillère (INOX 304)

Collier de fixation à 
vis (INOX 304)

A commander séparément

Collier de fixation gre-
nouillère (INOX 304)

Collier de fixation à 
vis (INOX 304)
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR L �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II

Ta de
fonctionnement Poids

5910 lm  = 2x49W 47W 125 lm/W 4000K UGR23 1500 mm L85B10 L75B10  -20°C / +30°C 2,3 kg
5130 lm  > 2x35W 38W 135 lm/W 4000K UGR23 1500 mm L90B10 L80B10  -20°C / +30°C 2,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

OCEA TECH
CE
230V-50Hz
CL2

IP66
850°C
IK08/6J

SDCM 5
IEC 62471 RG1

RÉGLETTE industrielle étanche équipée de modules LED. Corps 
en polycarbonate gris. Diffuseur givré à performance augmen-
tée en polycarbonate résistant aux chocs. Réflecteur en alumi-
nium. Clips de fixation en POLYCARBONATE. Entraxes de fixation 
réglables facilitant la pose en rénovation. Maintien de la vasque 
et de la platine lors de la maintenance. Fixation en plafonnier, 
applique ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser. Ali-
mentation intégrée dans le luminaire.

KIT CLIPS
PC

ÉTRIER
INOX
304

F HF
50.000H

Garantie
5 ans

Dimension

90 mm

L

95 mm

E

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SANITAIRES
INDUSTRIE
ENTREPÔT
ATELIER
...

"ption

CLIPS 
INOX
304

REMARQUE :
1) Le polycarbonate ne supporte pas les milieux agressifs (ex: chlores, acides, ...). 
2) Les clips et étriers en INOX 304 sont recommandés pour l’installation en intérieur mais ne doivent pas être posés dans une atmosphère polluée (Zone industrielle, portuaire, piscine, 
industrie chimique, étable, ...). Le lieu de votre projet doit être situé dans un lieu à faible taux d’humidité.
3) Les clips et étriers en INOX 316 sont recommandés pour les milieux agressifs (bord de mer, piscines, ...). Mais attention, sans un entretien régulier, l’apparition de quelques points 
de rouille n’est pas exclut (notamment en milieux chlorés et iodés, ou si les produits sont exposés à des fortes intempéries).
4) Les clips en polycarbonate ne permettent pas la suspension de la vasque.
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OCEA PRO

"ption

CLIPS
INOX
316

version équipée d’un connecteur 
en «Y»

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR L �aintien yux 

Î0.000h II
�aintien yux 
x0.000h II

Ta de
fonctionnement Poids

6140 lm  = 2x49W 49W 125 lm/W 4000K UGR23 1500 mm L90B10 L80B10  -20°C / +30°C 2,3 kg
5310 lm  > 2x35W 39W 136 lm/W 4000K UGR23 1500 mm L94B10 L84B10  -20°C / +30°C 2,3 kg

RÉGLETTE industrielle étanche équipée de modules LED. Corps en polycar-
bonate gris. Diffuseur givré à performance augmentée en polycarbonate 
résistant aux chocs. Réflecteur en aluminium. Clips de fixation en INOX 304. 
Entraxes de fixation réglables facilitant la pose en rénovation. Maintien de 
la vasque et de la platine lors de la maintenance. Fixation en plafonnier, ap-
plique ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connec-
teur WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
CLIPS
INOX
304

VISSERIE
INOX
304

HF
50.000H

DALI
50.000H

Garantie
5 ans

OCEA XTREMA

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR L �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II

Ta de 
fonctionnement Poids

6140 lm  = 2x49W 49W 125 lm/W 4000K UGR23 1500 mm L80B10 L70B10  -25°C / + 30°C 2,3 kg
5310 lm  > 2x35W 39W 136 lm/W 4000K UGR23 1500 mm L84B10 L74B10  -25°C / + 30°C 2,3 kg

RÉGLETTE industrielle étanche équipée de modules LED. Corps en polycar-
bonate gris. Diffuseur givré à performance augmentée en polycarbonate 
résistant aux chocs. Réflecteur en aluminium. Clips de fixation en INOX 304. 
Entraxes de fixation réglables facilitant la pose en rénovation. Maintien de 
la vasque et de la platine lors de la maintenance. Fixation en plafonnier, ap-
plique ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connec-
teur WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
CLIPS
INOX
304

VISSERIE
INOX
304

HF
70.000H

DALI
70.000H

Garantie
5 ans

"ption

CLIPS
INOX
316

version équipée d’un connecteur 
en «Y»
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�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur L E UGR

�aintien 
yux Î0.000h 
II à /a 2xc


�aintien 
yux x0.000h 
II à /a 2xc


Temp. de 
fonctionnement Poids

6610 lm  =2x58W T8 / 2x49W T5 65W 101 lm/W 4000K 1560 mm 930-1000 mm URG 21 L70B10 L80B10  -20°C / +30°C  3,3 kg 
5910 lm  = 2x28W T5 / > 1x54W T4 51W 115 lm/W 4000K 1270 mm 850-930 mm UGR 23-27 L70B10 L80B10  -20°C / +30°C  2,7 kg 
4930 lm  = 2x28W T5 / > 1x54W T5 41W 120 lm/W 4000K 1270 mm 850-930 mm UGR 23-26 L72B10 L82B10  -20°C / +35°C  2,7 kg 

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement

ASCARI LED tech
CE
230V-50Hz
CL1

IP66
850°C
IK08/6J

SDCM 3
IEC 62471 RG1

RÉGLETTE industrielle étanche équipée d’une technologie LED. 
Corps en polycarbonate gris. Diffuseur opale à très haute effi-
cacité lumineuse en polycarbonate résistant aux chocs. Clips de 
fixation en INOX 304. Entraxes de fixation réglables facilite la 
pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspen-
sion.  Livrée en version KIT prêt à poser équipée d’un connecteur 
WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
CLIPS
INOX
304

ÉTRIER
INOX
304

HF
50.000H

DALI
50.000H

F Garantie
5 ans

Dimension

L

136 mm

E

90 mm

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SANITAIRES
INDUSTRIE
ENTREPÔT
ATELIER
...

REMARQUE :
1) Le polycarbonate ne supporte pas les milieux agressifs (ex: chlores, acides, ...). 
2) Les clips et étriers en INOX 304 sont recommandés pour l’installation en intérieur mais ne doivent pas être posés dans une atmosphère polluée (Zone industrielle, portuaire, piscine, 
industrie chimique, étable, ...). Le lieu de votre projet doit être situé dans un lieu à faible taux d’humidité.
3) Les clips et étriers en INOX 316 sont recommandés pour les milieux agressifs (bord de mer, piscines, ...). Mais attention, sans un entretien régulier, l’apparition de quelques points 
de rouille n’est pas exclut (notamment en milieux chlorés et iodés, ou si les produits sont exposés à des fortes intempéries).
4) Les clips en polycarbonate ne permettent pas la suspension de la vasque.

"ption

CLIPS
INOX
316

ÉTRIER
INOX
316

Câblage traversant en version KIT prêt à po-
ser avec un connecteur à chaque extrémité, 
3x1,5mm² (10A)



145
CATALOGUE

2 0 1 9

R
ÉG

LETTES

DISPONIBLE EGALEMENT

ASCARI LED pro

ASCARI LED XTREMA

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur L E UGR

�aintien yux 
x0.000h II 
à /a 2xc


�aintien yux 
Ç0.000h II 
à /a 2xc


Temp. de 
fonctionnement Poids

7130 lm > 2x58W T8 / 2x49W T5 65W 117 lm/W 4000K 1560 mm 930-1000 mm UGR21 L80B20 L70B50  -40°C / +30°C  3,3 kg 
5710 lm  =2x58W T8 / 2x49W T5 49W 116 lm/W 4000K 1560 mm 930-1000 mm UGR20 L85B20 L75B50  -40°C / +35°C  3,3 kg 
3520 lm  = 2x28W T5 / > 1x54W T5 30W 117 lm/W 4000K 1270 mm 850-930 mm UGR20 L85B20 L75B50  -40°C / +35°C  2,7 kg 

 ombre maximum de luminaires par circuit en fonction du courant d¿appel �nrush current®

Version 7130 lm / 65W 5710lm / 49W 3520lm / 30W
/Þpe de disjoncteur +té +té +té

 - 10A Courbe B 6 12 12
 - 16A Courbe B 10 20 20
 - 20A Courbe B 12 24 24
 - 25A Courbe B 15 30 30
 - 10A Courbe C 10 20 20
 - 16A Courbe C 17 34 34
 - 20A Courbe C 20 40 40
 - 25A Courbe C 26 52 52

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�luorescent®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur L E UGR �aintien yux 

30.000h
�aintien yux 

50.000h Poids

7130 lm > 2x58W T8 / 2x49W T5 65W 109 lm/W 4000K 1560 mm 930-1000 mm UGR21 L90B20 L80B20  3,2 kg 
6280 lm > 2x58W T8 / 2x49W T5 54W 116 lm/W 4000K 1560 mm 930-1000 mm UGR20 L92B20 L82B20  3,2 kg 
5710 lm  =2x58W T8 / 2x49W T5 49W 116 lm/W 4000K 1560 mm 930-1000 mm UGR20 L94B20 L85B20  3,2 kg 
4600 lm  = 2x35W T5 / 1x80W T5 39W 117 lm/W 4000K 1560 mm 930-1000 mm UGR20 L95B20 L90B20  3,2 kg 
4800 lm  = 2x36W T8 43W 111 lm/W 4000K 1270 mm 850-930 mm UGR21 L90B20 L80B20  2,7 kg 
3520 lm  = 2x28W T5 / > 1x54W T5 30W 117 lm/W 4000K 1270 mm 850-930 mm UGR20 L94B20 L85B20  2,7 kg 
2500 lm > 1x36W T8 / > 1x28W T5 20W 125 lm/W 4000K 1270 mm 850-930 mm UGR20 L95B20 L90B20  2,7 kg 

RÉGLETTE industrielle étanche équipée d’une technologie LED. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur 
opale à très haute efficacité lumineuse en polycarbonate résistant aux chocs. Clips de fixation en INOX 
304. Entraxes de fixation réglables facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou 
suspension.  Livrée en version KIT prêt à poser équipée d’un connecteur WIELAND. Alimentation inté-
grée dans le luminaire.

KIT
CLIPS
INOX
304

ÉTRIER
INOX
304

HF
50.000H

DALI
50.000H

F
IEC

62471
RG0

Garantie
5 ans

"ption

CLIPS
INOX
316

ÉTRIER
INOX
316

version équipée d’un détecteur 
hyper-fréquences LUNA

version équipée d’un connecteur 
en «Y»

Câblage traversant en version KIT prêt à poser avec un 
connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)

"ption

CLIPS
INOX
316

ÉTRIER
INOX
316

Câblage traversant en version KIT 
prêt à poser avec un connecteur à 
chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)

version équipée d’un connecteur 
en «Y»

RÉGLETTE industrielle étanche équipée d'une technologie révolutionnaire à LED (OSRAM). 
Corps en polycarbonate gris. Diffuseur opale à très haute efficacité lumineuse en polycar-
bonate résistant aux chocs. Clips de fixation en INOX 304. Entraxes de fixation réglables 
facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Livré en 
version KIT équipé de connecteurs WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

KIT
EMBOUT

INOX
304

VISSERIE
INOX
304

HF
70.000H

F
IEC

62471
RG0

Garantie
5 ans
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17,1 mm

7,8 mm

12,3 mm

profilé aluminium équipé d’un diffuseur -"P
 2m®II

embout ºsans trou»
pour profilé aluminium

embout ºavec trou»
pour profilé aluminium

clips de fixation pour profilé 
d’aluminium prévoir ÎpcsÉ2m®

CE
24V
CL3

IP20
850°C
SDCM 3

IEC 62471 RG1

Ruban LED IP20. Équipé d’un adhésif double face de haute quali-
té pour une pose rapide et aisée. Livré en bobine de 5m.

IRC>83 HF
55.000F

DALI
55.000H

LED
OSRAM

Garantie
5 ans

Dimension

2 mm

8 mm

25 mm mini. 100 mm

5000 mm

25 mm mini.

La longueur max. par alimentation à respecter est de 5m.

Prévu pour

INTÉRIEUR
MEUBLES
CORNICHES
CIRCULATION
...

XEFLEX IP20

Flux 
�� module xm®


onsommation 
�� �odule xm®

fficacité  
�� �odule xm®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h I

�aintien yux 
x0.000h I

4200 lm 35W 120 lm/W 4000K L90B10 L80B10
2450 lm 19W 128 lm/W 4000K L95B10 L85B10
4010 lm 35W 114 lm/W 3000K L90B10 L80B10
2350 lm 19W 123 lm/W 3000K L95B10 L85B10

I ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires 
6aleurs avec utilisation du profilé aluminium à /a 2xc
 ®

Conforme aux normes :
  xx01x Perturbations radioélectriques®
  È1000�Î�2 ,ejets d’harmoniques®
  È1000�Î�Î �imitation des yuctuations de tension et du yicker dans les réseaux basse tension®
  È1Î{Ç�1 Prescriptions générales et prescriptions de sécurité pour les appareillages de lampes®

  È1Î{Ç�2�1Î xigences particulimres pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou 
alternatif pour les modules ��®
  È1x{Ç �mmunité aux perturbations®
  È2În{ exigences de performances pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou 
alternatif pour modules ��®

** Il est obligatoire d’équiper le ruban XEFLEX IP20 du profilé aluminium pour en assurer le refroidissement. La garantie ne s’appliquera pas dans le cas contraire.

IP20
CL2
Durée de vie de 55.000h
Protection contre la surchauffe et la surcharge

Coupure en cas de court-circuit avec redémarrage automatique
Délai d’allumage < 0,5s
Délai d’extinction < 1s
Efficacité > 80%

Plage de température de fonctionnement étendue : -25 à +40°C
Cos phi > 0,93

DRIVER LED TRIDONIC

,emarque

IK06
6J IP40

EQUIPE DU PROFILE ALUMINIUM
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Atelier des Loisirs - Dinon (22)
Atout Confort - Taden (22) a réalisé cette installation
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CR Charpentes - Miniac-Morvan (35)
Atout Confort - Taden (22) a réalisé cette installation
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"ption

17,1 mm

7,8 mm

12,3 mm

profilé aluminium équipé d’un diffuseur -"P
 2m®II

embout ºsans trou»
pour profilé aluminium

embout ºavec trou»
pour profilé aluminium

clips de fixation pour profilé 
d’aluminium prévoir ÎpcsÉ2m®

CE
24V
CL3

IP20
850°C
SDCM 3

IEC 62471 RG1

Ruban LED IP20. Équipé d’un adhésif double face de haute quali-
té pour une pose rapide et aisée. Livré en bobine de 5m.

IRC>83 HF
55.000F

DALI
55.000H

LED
OSRAM

Garantie
5 ans

Dimension

2 mm

8 mm

25 mm mini. 100 mm

5000 mm

25 mm mini.

La longueur max. par alimentation à respecter est de 5m.

Prévu pour

INTÉRIEUR
MEUBLES
CORNICHES
CIRCULATION
...

Flux 
�� module xm®


onsommation 
�� �odule xm®

fficacité  
LED Module 

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
Î0.000h II

�aintien yux 
xx.000h II

6120 lm 39W 156 lm/W 4000K L95B10 L85B10
5870 lm 39W 150 lm/W 3000K L95B10 L85B10

II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires 
6aleurs avec utilisation du profilé aluminium à /a 2xc
 ®

Conforme aux normes :
  xx01x Perturbations radioélectriques®
  È1000�Î�2 ,ejets d’harmoniques®
  È1000�Î�Î �imitation des yuctuations de tension et du yicker dans les réseaux basse tension®
  È1Î{Ç�1 Prescriptions générales et prescriptions de sécurité pour les appareillages de lampes®

  È1Î{Ç�2�1Î xigences particulimres pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou 
alternatif pour les modules ��®
  È1x{Ç �mmunité aux perturbations®
  È2În{ exigences de performances pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou 
alternatif pour modules ��®

** Il est obligatoire d’équiper le ruban XEFLEX IP20 du profilé aluminium pour en assurer le refroidissement. La garantie ne s’appliquera pas dans le cas contraire.

IP20
CL2
Durée de vie de 55.000h
Protection contre la surchauffe et la surcharge

Coupure en cas de court-circuit avec redémarrage automatique
Délai d’allumage < 0,5s
Délai d’extinction < 1s
Efficacité > 80%

Plage de température de fonctionnement étendue : -25 à +40°C
Cos phi > 0,93

DRIVER LED TRIDONIC

,emarque

IK06
6J IP40

EQUIPE DU PROFILE ALUMINIUM
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ACHILLEA

153

CAMELIA

154

PERCY 30

154

PERCY 50

155

PERCY 100

155

PERCY 200

156

PERCY 400

158

BERENICE 100

159

BERENICE 150
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�lux utile 
sortant®


onsommation 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
xx.000h II Poids

1010 lm 13W 3000K L90B10 1,5 kg
II ex\ �90	10 \ 90¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Dimension

500 mm

118 mm118 mm

800 mm

Prévu pour

EXTÉRIEUR
CIRCULATIONS
JARDINS
PARCS
LIEUX PUBLICS
...

CE
230V/50Hz
CL1

IP65
850°C
IK10/20J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

Borne extérieure décorative équipée de technologie LED. Corps 
en fonte d'aluminium. Traitement spécial AKZO pour applica-
tions extérieures avec laquage gris anthracite RAL7016. Dia-
mètre 118mm. Visserie en INOX 316. Diffuseur 360° en poly-
carbonate résistant aux chocs ANTI UV. Alimentation intégrée 
dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée 
d'un connecteur WIELAND. Livrée avec tiges de scellement pour 
installation rapide.

F GRIS
RAL7016

HF
55.000H

Garantie
5 ans

Livré avec

Tige de scellement

ACHILLEA
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�lux utile 
sortant®


onsommation 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur

�aintien yux 
xx.000h II Poids

420 lm 9W 3000K L90B10 1,5 kg
II ex\ �90	10 \ 90¯ de maintien du yux initial pour 90¯ de luminaires

Prévu pour

EXTÉRIEUR
CIRCULATIONS
JARDINS
PARCS
LIEUX PUBLICS
...

CE
230V/50Hz
CL1

IP65
850°C
IK10/20J

SDCM 3
IEC 62471 RG0

Borne extérieure décorative équipée de technologie LED. Corps 
en fonte d'aluminium. Traitement spécial AKZO pour applica-
tions extérieures avec laquage gris anthracite RAL7016. Dia-
mètre 118mm. Visserie en INOX 316. Diffuseur 360° dirigé vers le 
sol en polycarbonate résistant aux chocs ANTI UV. Alimentation 
intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser 
équipée d'un connecteur WIELAND. Livrée avec tiges de scelle-
ment pour installation rapide.

F GRIS
RAL7016

HF
55.000H

Garantie
5 ans

CAMELIA

Livré avec

Tige de scellement

Dimension

118 mm118 mm

500 mm 800 mm
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Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
PARKING
...

Luminaire Flux LED 
module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur Faisceau �aintien yux 

x0.000h II
�aintien yux 
Ç0.000h II

Temp. de 
fonctionnement Poids

PERCY 30
4260 lm 169 lm/W 3060 lm  = 50W 28 W 109 lm/W 4000K 80° L85B10 L80B10 NC 3 kg
4090 lm 157 lm/W 2940 lm > 35W 28 W 105 lm/W 4000K 80° L85B10 NC NC 3 kg

PERCY 50
6720 lm 149 lm/W 5010 lm >70 W 49 W 102 lm/W 4000K 70° L85B10 L80B10  -25°C / +30°C 5 kg
6150 lm 139 lm/W 4610 lm >70 W 48 W 96 lm/W 4000K 70° L85B10 NC  -25°C / +30°C 5 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

80 mm 250 mm

290 mm

Prise au vent (fixation horizontale): 0,2m²

60 mm 60 mm

110 mm 325 mm

350 mm

Prise au vent (fixation horizontale) : 0,036m²

60 mm 60 mm

PERCY 30 PERCY 50

PERCY 30/50
CE
220/240V- 50/60Hz
CL1
IP65
850°C

IK07/2J
ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1
EN60598 2-22 (en option)

PROJECTEUR extérieur au design élégant et contemporain, 
équipé d’un module LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par 
poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipe 
d’un verre de protection prismatique garantissant une parfaite 
homogénéité. Visserie en INOX 316. Livré avec un câble d’ali-
mentation de 1,5m (HO5RN-F 3G1mm²). Alimentation intégrée 
dans le luminaire. Presse étoupe en laiton.

IRC>80 F HF
50.000H

HF
70.000H

UGR25 BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans
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Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
PARKING
...

CE
220/240V- 50/60Hz
CL1
IP65
850°C

IK07/2J
ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1
EN60598 2-22 (en option)

PROJECTEUR extérieur au design élégant et contemporain, équi-
pé de deux ou quatre modules LED. Corps en fonte d’aluminium 
laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflec-
tance. Équipé d’un verre de protection prismatique garantissant 
une parfaite homogénéité. Visserie en INOX 316. Livré avec un 
connecteur WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.

IRC>80 F HF*
70.000H

DALI
70.000H

BLANC NOIR GRIS Garantie
5 ans

PERCY 100/200

Luminaire
Flux 
LED 

module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceII 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. 
de couleur UGR �aintien yux 

x0.000h III
�aintien yux 
Ç0.000h III

Ta de 
fonctionnement Poids

PERCY 100 11544 lm 147 lm/W 7610 lm  = 150 W 78 W 97 lm/W 4000K UGR24 L85B10 L80B10  -25°C / +30°C 7 kg

PERCY 200
23088lm 159 lm/W 18310 lm  < 400 W 158 W 115 lm/W 4000K UGR24 L85B10 L80B10  -40°C / +30°C 12kg
16008lm 171 lm/W 12690 lm  = 250 W 101 W 125 lm/W 4000K UGR24 L87B10 L82B10  -40°C / +35°C 12kg

I 1niquement disponible sur P,
9 100 
II 
omparaison avec luminaire à �", Èx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
III ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Dimension

130 mm 380 mm

470 mm

Prise au vent (fixation horizontale) : 0,05m²

100 mm 100 mm

145 mm 480 mm

625 mm

Prise au vent (fixation horizontale) : 0,07m²

100 mm 100 mm

PERCY 100 PERCY 200

PERCY 200
�lux utile sortant® /a de fonctionnement Protection surtension

18310 lm -40°C / +30°C 8kV sans connexion DALI
4kV avec connexion DALI12690 lm -40°C / +35°C
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Flux LED 
module

fficacité 
LED module

�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
�odure �étallique®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

Temp. de 
couleur IRC �aintien yux 

x0.000h II à /a 2xc

�aintien yux 

Ç0.000h II à /a 2xc

Temp. de 

fonctionnement Poids

52480lm 165 lm/W 40100 lm  = 2x 400W 340 W 117 lm/W 5000K >70 L85B10 L80B10  -40°C / +30°C 31kg
48800lm 154 lm/W 37100 lm  = 2x 400W 340 W 109 lm/W 4000K >80 L85B10 L80B10  -40°C / +30°C 31kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Èx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires

Prévu pour

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
CIRCULATION
PARKING
...

CE
220/240V- 50/60Hz
CL1
IP65
850°C

IK07/2J
ZHAGA
SDCM 3
IEC 62472 RG1

PROJECTEUR extérieur très forte puissance au design élégant 
et contemporain, équipé de huit modules LED. Corps en fonte 
d’aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à 
haute réflectance. Équipé d’un verre de protection prismatique 
garantissant une parfaite homogénéité. Visserie en INOX 316. 
Livré avec connecteur WIELAND. Alimentation intégrée dans le 
luminaire.

F UGR24 DALI
70.000H

BLANC
RAL7035

GRIS
RAL7035

Garantie
5 ans

PERCY 400

Dimension

230 mm

665 mm

790 mm

Prise au vent (fixation horizontale) : 0,17m²

198 mm 198 mm

60 mm 60 mm

/a de fonctionnement Protection surtension

-40°C / +30°C 10kV sans connexion DALI
6kV avec connexion DALI

/Þpe de disjoncteur  ombre max. de luminaires par circuit en 
fonction du courant d’appel �nrush current®

10A Courbe B 5
16A Courbe B 9
20A Courbe B 11
25A Courbe B 14
10A Courbe C 5
16A Courbe C 9
20A Courbe C 11
25A Courbe C 14
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Gedimat  - Les Sorinières (44)
JULIOT ROBERT ETS - Sainte Luce sur Loire (44) a réalisé cette installation
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TRIDONIC INSIDE
�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
sodium®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

/emp. III 
de couleur �,
 III �aintien yux 

Ç0.000h II
�aintien yux 
100.000h II Poids

10080lm 150W 80W 126lm/W 5000K IRC>70 L93B10 L90B10 8,3 kg
6720lm 100W 53W 126lm/W 5000K IRC>70 L93B10 L90B10 8,3 kg
3360lm 70W 26W 129lm/W 5000K IRC>70 L94B10 L91B10 8,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires 
III 6ersions Î000� �,
�Ç0, {000� �,
�Ç0 et {000� �,
�n0 disponibles uniquement sur demande

PHILIPS INSIDE
�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
sodium®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

/emp. III 
de couleur �,
 III �aintien yux 

Ç0.000h II
�aintien yux 
100.000h II Poids

9600lm 150W 80W 120lm/W 5700K IRC>70 L80B10 L73B10 8,3 kg
6400lm 100W 53W 120lm/W 5700K IRC>70 L83B10 L75B10 8,3 kg
3200lm 70W 26W 123lm/W 5700K IRC>70 L85B10 L78B10 8,3 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Çx¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires 
III 6ersions Î000� �,
�Ç0, {000� �,
�Ç0 et {000� �,
�n0 disponibles uniquement sur demande

Dimension

60 mm

Prise au vent : 0,059m²

90 mm

280 mm560 mm

"ptique

ASY
N2

ASY
M2

ASY
W2

OPTIQUE POUR ROUTE 
ÉTROITE OPTIQUE POUR ROUTE LARGE

Prévu pour

EXTÉRIEUR
ROUTE
VOIE PUBLIQUE
...

CE
220/240V-50/60Hz
CL1
IP66
850°C

IK08/6J
ZHAGA
SDCM 4
IEC 62471 RG1
EN 60598-2-22

LANTERNE extérieure au design élégant et contemporain, équi-
pée de modules LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par 
poudrage gris RAL7035. Equipée de lentilles de diffusion de la 
lumière afin de garantir une photométrie routière précise. Equi-
pée d’un verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Alimen-
tation intégrée dans le luminaire. Livrée avec un adaptateur sur 
mât inclinable.

F GRIS
RAL7035

RAL
sur

demande

DALI
100.000H

Garantie
5 ans

BERENICE 100

Protection  surtension �
È1000�{�x®
�lux utile sortant® /a de fonctionnement L/N/Ls L-N, Ls-L, Ls-N DALI - L/Ls/N

9600lm
 -30°C / +35°C 8kV 4kV 8kV6400lm

3200lm

MONTAGE EN TOP

MONTAGE LATÉRALE
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CE
220/240V-50/60Hz
CL1
IP66
850°C

IK08/6J
ZHAGA
SDCM 4
IEC 62471 RG1
EN 60598-2-22

LANTERNE extérieure au design élégant et contemporain, équi-
pée de modules LED. Corps en fonte d’aluminium laqué par 
poudrage gris RAL7035. Equipée de lentilles de diffusion de la 
lumière afin de garantir une photométrie routière précise. Equi-
pée d’un verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Alimen-
tation intégrée dans le luminaire. Livrée avec un adaptateur sur 
mât inclinable.

F GRIS
RAL7035

RAL
sur

demande

DALI
100.000H

Garantie
5 ans

BERENICE 150

TRIDONIC INSIDE
�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
sodium®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

/emp.III 
de couleur �,
 III �aintien yux 

Ç0.000h II
�aintien yux 
100.000h II Poids

16800lm > 250W 133W 126lm/W 5000K IRC>70 L93B10 L90B10 12 kg
13440lm > 150W 106W 126lm/W 5000K IRC>70 L94B10 L91B10 12 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires 
III 6ersions Î000� �,
�Ç0, {000� �,
�Ç0 et {000� �,
�n0 disponibles uniquement sur demande

PHILIPS INSIDE
�lux utile 
sortant®

�quivalenceI 
sodium®


onsommation 
sÞstmme®

fficacité 
sÞstmme®

/emp.III 
de couleur �,
 III �aintien yux 

Ç0.000h II
�aintien yux 
100.000h II Poids

16000lm > 250W 133W 120lm/W 5700K IRC>70 L80B10 L73B10 12 kg
12800lm > 150W 106W 120lm/W 5700K IRC>70 L83B10 L75B10 12 kg

I 
omparaison avec luminaire à �", Ç0¯, aprms 2000h de fonctionnement 
II ex\ �n0	20 \ n0¯ de maintien du yux initial pour n0¯ de luminaires 
III 6ersions Î000� �,
�Ç0, {000� �,
�Ç0 et {000� �,
�n0 disponibles uniquement sur demande

Dimension

60 mm

Prise au vent : 0,070m²

"ptique

ASY
N2

ASY
M2

ASY
W2

OPTIQUE POUR ROUTE 
ÉTROITE OPTIQUE POUR ROUTE LARGE

Prévu pour

EXTÉRIEUR
ROUTE
VOIE PUBLIQUE
...

Protection  surtension �
È1000�{�x®
�lux utile sortant® /a de fonctionnement L/N/Ls L-N, Ls-L, Ls-N DALI - L/Ls/N

16000lm  -30°C / +35°C 8kV 6kV 4kV
12800lm  -30°C / +35°C 8kV 8kV 8kV

MONTAGE EN TOP

MONTAGE LATÉRALE
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IPX- �egré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers.
Protection des personnes contre les contacts, ou l’approche des parties sous tension.

0 Pas de protection
1 Protection contre les corps solides supérieurs à x0 mm
2 Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm
3 Protection contre les corps solides supérieurs à 2,x mm
4 Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm
5 Protection contre la poussimre
6 �tanche à la poussimre

IPX-

IP-X �egré de protection contre la pénétration de l’eau
1 Pas de protection
2 Protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau condensation®
3 Protection contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’a 1xc de la verticale
4 Protection contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’a È0c de la verticale
5 Protection contre les chutes de gouttes d’eau en toutes directions
6 Protection contre les jets d’eau en toutes directions à la lance
7 Protection contre les projections d’eau assimilables aux paquets de mer
8 Protection contre les effets de l’immersion
9 Protection contre les effets prolongés de l’immersion sous pression

IP-X

IK
�egré de résistance aux chocs de l’enveloppe de l¼appareil


orrespond à  l@chés d’une hauteur de Énergie au chocs
01 150 g 10 cm 0,15J
02 200 g 10 cm 0,20J
03 250 g 15 cm 0,37J
04 250g 20 cm 0,50J
05 350 g 20 cm 0,70J
06 250 g 40 cm 1J
07 0,5 kg 40 cm 2J
08 1,25 kg 40 cm 5J
09 2,5 kg 40 cm 10J
10 5 kg 40 cm 20J

IK
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garantie
5 ans

cf. Article { des 
onditions �énérales de 
6ente
page 1Èn®

KIT �ivré en version ��/ prkt à poser.

RAL
sur

demande

,A� sur mesure en option uniquement sur 
demande.

Éclairage DIRECT

Éclairage DIRECT/INDIRECT

Éclairage 360°

Éclairage ASYMÉTRIQUE

Luminaire disponible en version câblage 
traversant

�ontage du luminaire par le dessus

F �ontage sur la surface normalement 
inyammable.

F
�e luminaire peut ktre recouvert par un 
produit isolant.

�e luminaire ne peut pas ktre recouvert par un 
produit isolant.

"rientable mono directionnel®

"rientable multidirectionnel®

HF
50.000H

Alimentation électronique �autes �réquences

DALI
50.000H

Alimentation électronique à gradation 
numérique �A��

-40°C
+40°C

/empérature de fonctionnement du luminaire 
compris entre �{0c
 et ³{0c


CE �e produit respecte toutes les exigences essentielles de sécurité prévues par les directives européennes.
12V Tension 12V
230V-50Hz Tension 230V 50Hz
CL1 
�A-- � � �e luminaire doit ktre relié à la terre.
CL2 
�A-- �� � �e luminaire ne nécessite pas d’ktre relié à la terre.
CL3 
�A-- ��� � �e luminaire fonctionne en basse tension. Alimentation par un transformateur.
750°C Çx0c
 � ssai au fil incandescent . 
omportement au feu  selon la norme  �   È0È9x.
850°C nx0c
 � ssai au fil incandescent . 
omportement au feu  selon la norme  �   È0È9x.
950°C 9È0c
 � ssai au fil incandescent . 
omportement au feu  selon la norme  �   È0È9x.
<�A�A �e module �� est conforme aux normes standardisées par <�A�A.
SDCM �éthode de tri binning® de composant �� garantissant une uniformité de couleur.
IEC 62471 �e luminaire est conforme à la norme �
È2{Ç1sécurité photobiologique®.
IEC 62471 RG0 Pas de danger.
IEC 62471 RG1 Pas de danger pour une utilisation normale du produit.
IEC 62471 RG2 Pas de danger si réponse aversionnelle ou inconfort thermique.
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ÉCLAIRAGE/RECOMMANDATION : EN 12464-1

ESPACE DE TRAVAIL

Activités Emoy UGR IRC
<ones de circulation
<ones de circulation et couloirs 100 28 40
scaliersÉscaliers roulantsÉ/apis roulants 150 25 40
+uais de chargement 150 25 40
-alle de reposÉ�nstallation sanitaireÉ-alle de premiers secours

antines 200 22 80
Salle de repos 100 22 80
-alle d¿exercices phÞsiquesÉ6estiairesÉ�avabosÉ-alles de bains 300 22 80
/oilettes 200 25 80
�nfirmerie 500 19 80
Salle de soins 500 16 90
ntrep�tsÉntrep�ts réfrigérés
�agasins et entrep�ts 100 25 60
<ones de manutention, d¿emballage et d¿expédition 300 25 60
<ones de rangement en raÞonnage
Allées centrales non occupées® 20  40
Allées centrales occupées® 150 22 60
-tations de commande ou de contr�le 150 22 60
Bureaux

lassementÉ/ranscription 300 19 80
�critureÉ�actÞlographieÉ�ectureÉ/raitement de données 500 19 80
�essin industriel 750 16 80
-tations de travail de conception assistée par ordinateur 500 19 80
-alles de conférences et de réunions 500 19 80
,éception 300 22 80
Archives 200 25 80
Espaces communs
�alls d¿entrée 100 22 80
6estiaires 200 25 80
Promenoirs 200 22 80
�uichets 300 22 80

INDUSTRIES

Activités Emoy UGR IRC
�ndustrie
�ieux de travail constamment occupés dans les installations de 
transformation 300 25 80

-alles de mesure de précisionÉ�aboratoires 500 19 80
Production pharmaceutique 500 22 80
�nspection des couleurs 1000 16 90

oupeÉ�initionÉ�nspection 750 19 80

onstruction de véhicules

arrosserie et montage 500 22 80
Salles de polissage 750 22 80
Peinture \ raccords et vérification 1000 19 90
�abrication des garnitures intérieures des véhicules occupées® 1000 19 80
�nspection finale 1000 19 80

DIVERS

Activités Emoy UGR IRC
	oulangerieÉP@tisserie
Préparation et cuisson 300 22 80
�initionÉ�laXageÉ�écoration 500 22 80
Salon de coiffure
Coiffure 500 19 90
�agasin de vente au détail
<one de vente 300 22 80
<one des caisses 500 19 80
/ables d¿emballages 500 19 80
,estaurantsÉ��tels
,éceptionÉ
aisseÉ
oncierge 300 22 80
Cuisines 300 22 80
,estaurantÉ-alles à mangerÉ-alles de fonction  80
,estaurant libre service 200 22 80
	uffet 300 22 80
Salles de conférence 500 19 80
Couloirs 100 25 80
/hé@tresÉ-alles de concertÉ
inémas
-alles de répétitionsÉ�oges 300 22 80
�oiresÉ�alls d¿expositions
Éclairage général 300 22 80
	ibliothmques
Rayons de livres 200 19 80
<ones de lecture 500 19 80

omptoirs 500 19 80
Parcs de stationnement de voitures couverts®
,ampes d¿entrée et de sortie de jour® 300 25 20
,ampes d¿entrée et de sortie de soir® 75 25 20
6oies de circulation 75 25 20
Places de stationnement 75 _ 20
-alles d¿encaissement 300 19 80

TRANSPORTS

Activités Emoy UGR IRC
Aéroports
�alls d¿arrivée et de départÉ<ones de livraison des bagages 200 22 80
<ones de correspondanceÉscaliersÉ�écaniquesÉ/apis roulants 150 22 80

omptoirs d¿informationÉ
omptoirs d¿enregistrement 500 19 80

omptoirs des douanesÉPoste de contr�le des passeports 500 19 80
<one d¿attente 200 22 80
Salles de livraisons des bagages 200 25 80
<ones de contr�le et de sécurité 30 19 80
/our de contr�le du trafic aérien 500 16 80
�angars de contr�le et de réparation 500 22 80
<ones d¿essais des moteurs 500 22 80
Hangars pour les mesures 500 22 80
Gares
+uais et passages souterrains pour les passagers 50 28 40
�alls et guichets 200 28 40
	ureaux et guichets pour les billets et les bagages 300 19 80
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BÂTIMENTS SCOLAIRES

Activités Emoy UGR IRC
	@timents scolaires
-alles de classe en primaire et secondaire 300 19 80
-alles de classe pour les cours du soir et enseignement aux 
adultes 500 19 80

Salles de conférence 500 19 80
Tableau noir 500 19 80
/able de démonstration 500 19 80
-alles d¿art 500 19 80
-alles d¿art dans les écoles des 	eaux�Arts 750 19 80
-alles de dessin industriel 750 16 80
-alles de travaux pratiques et laboratoires 500 19 80
-alles de travail manuel 500 19 80
Ateliers d¿enseignement 500 19 80
-alles de pratique musicale 300 19 80
-alles de pratique informatique 300 19 80
�aboratoires de langues 300 19 80
AteliersÉ-alles de préparation 500 22 80
�alls d¿entrée 200 22 80
<ones de circulationÉ
ouloirs 100 25 80
Escaliers 150 25 80
-alles communes pour les étudiantsÉ-alles de réunion 200 22 80
Salles de professeurs 300 19 80
	ibliothmque \ raÞons livres 200 19 80
	ibliothmque \ zone de lecture 500 19 80
,éserves pour le matériel des professeurs 100 25 80
�alls de sportsÉ�ÞmnasesÉPiscines 300 22 80

antines scolaires 200 22 80
Cuisines 500 22 80
�coles maternellesÉ�arderies
Salles de jeux 300 19 80

rmches 300 19 80
-alles de travail manuel 300 19 80

SANTÉ

Activités Emoy UGR IRC
-alles à usage général
-alles d¿attente 200 22 80

ouloirs \ pendant le jour 200 22 80

ouloirs \ pendant la nuit 50 22 80
Salles de jour 200 22 80
Salles réservée au personnel
Bureaux du personnel 500 19 80
-alles de détente 300 19 80

hambres de maladeÉde maternité
Éclairage général 100 19 80
�clairage de lecture 300 19 80
Examens simples 300 19 80
xamens et traitements 1000 19 80
�clairage de nuitÉ�clairage de surveillance 5  90
-alles de bainsÉ/oilettes pour les patients 200 22 80
-alles d¿examens général®
Éclairage général 500 19 90
xamens et traitements 1000 19 90
-alles d¿examens des Þeux
Éclairage général 300 19 80
xamen de l¿extérieur de l¿oeil 1000 _ 90
/est de lecture et de vision des couleurs sur panneaux 500 16 90
-alles d¿examens des oreilles
Éclairage générale 300 19 80
Examen des oreilles 1000  90
-alles d¿examens au scanner
Éclairage général 300 19 80
-canners avec agrandissement de l¿image et sÞstmme de 
télévision 50 19 80

-alles d¿accouchement
Éclairage général 300 19 80
xamen et traitement 1000 19 80
-alles de traitement général®
Dialyse 500 19 80
�ermatologie 500 19 90
-alles d¿endoscopie 300 19 80
-alles de pose des pl@tres 500 19 80
Bains médicaux 300 19 80
�assage et radiothérapies 300 19 80
-alles d¿opération
-alles de préparation et de réveil 500 19 80
-alles d¿opération 1000 19 90
1nités de soins intensifs
Éclairage général 100 19 90
Examens simples 300 19 90
xamens et traitement 1000 19 90
-urveillance de nuit 20 19 90

abinets dentaires
Éclairage général 500 19 90
-ur le patient 1000  90

hamp opératoire 5000  90

ontr�le de la blancheur des dents 5000  90
�aboratoiresÉPharmacies
Éclairage général 500 19 80

ontr�le des couleurs 1000 19 90
-alles de désinfection
-alles de stérilisation 300 22 80
-alles de désinfection 300 22 80
Éclairage général 500 19 90

Légende

Emoy +uantité de lumimre �ntensité de l¿éclairageÉlux® moÞenne projetée sur une 
unité de surface standard

UGR �blouissementÉ�nconfort provoqué par le luminaire dans le champ visuel
IRC Indice de rendu de couleurs
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INDEX

A
ACHILLEA 152
ARAMO 113
ARES LED DPB 93
ARTIC 18
ASCARI LED PRO 144
ASTALI 83
AVENUE 42

B
BARLY MLA 73
BELLA 78
BERENICE 100 158
BERENICE 150 159
BOSTON OP80 TECH 138
BOSTON TR80 TECH 140

C
CALGARY 99
CALYPSO SRV 24
CAMELIA 153
CANDY 116
CAPRI LED 81
CARMEN 31
CERGY 134
CLECY IP65 67
COSMO OP 76
COVA OP 110
CRIO 106

D
DANY 119
DECORAL LED PC 80
DELIA 49
DELTA OPV 105
DELTA SV 104
DIOMEDE 20

E

ELIS OPV 32
ELIS TRV 33
,�<" 37

F
FLAVIO OP 108
FOSIO 22
FUSA 700 79

G
GESIS PRO 52
GESIS XTREMA 54
GLORIA VSE 34
GLORIA VSX 35
GRANADA 95

I
�	�<A 103
ILIADE 120
IVA 16

J
JARVIS 150 36

JESSY 400 OP 109

L
LEDYA 123
LEOPARD 128
LILA 23
LINDA 121
LISA 17
LOLY 118
LUXA 70
LYNX 30
LYRIA 44

M
MARIO 230 38
MATRIX MLA 69
MERINA 102
MIRANDA 21
MISTRAL OPV 26

N
NOLYA 56

O
OCEA 142
ORES LED 48

P
PABLO 59
PERCY 100 155
PERCY 200 155
PERCY 30 154
PERCY 400 156
PERCY 50 154
PERLA 122
POSEIDON SRV 25

R
RAKY LED TRPC 96
ROMY 307 107

S
SAFIR 47
SCOLA 82
SELINA 43
SLIM 62
SOFT 64
SOLAR 312 132
SPUTNIK 680 OP 77

T
TAMARIS 111
THALES LED TRPC 96
TOLEDA 94
TORNADO 130

V
VALDY 126
VALY 19
VECTOR PRO 84
VECTOR PRO DIR/IND 86
VECTOR XTREMA 88

VECTOR XTREMA DIR/IND 90
VENDOME 200 41
6 <�A 66
VERONA 60

X
XEFLEX IP20 146
XEFLEX IP20 PRO 149
XENA LED DPB 92

Y
YELENA 40

Z
<�9 x 27
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
8��1� au capital de Èx0.000 1, {nÎ ÇÎx 1Ç1 ,
- �e �avre q �écembre 201n

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
/oute commande ou achat de marchandises commercialisées par le vendeur, est soumis aux présentes conditions générales de vente. 
�es présentes conditions générales de vente prévalent sur toute autre condition générale, notamment d¿achat, qui pourrait leur ktre opposée. 
�e fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l¿une quelconque des présentes conditions générales de vente, ne peut ktre interprété 
par l¿acheteur comme valant renonciation par le vendeur à se prévaloir ultérieurement de l¿une quelconque des dites conditions.  

Article 1 - COMMANDE 
/oute commande ne deviendra définitive qu¿aprms la signature par l¿acheteur d’une part d’une demande d’ouverture de compte et d¿un bon de 
commande, tous deux documents sur papier à en�tkte du vendeur. 
/oute modification ou résiliation de commande demandée par l¿acheteur ne pourra ktre prise en compte que sous réserve de l¿accord préalable 
et écrit du vendeur. 
�e vendeur pourra suspendre, retarder ou modifier l¿exécution de commande en cas de force majeure cf \ article �orce majeure®. 
�ans le but de toujours améliorer ses produits, le vendeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles ou d’en cesser la fabri-
cation. �ans ces deux hÞpothmses, le vendeur ne sera pas tenu de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles 
supprimés. �es caractéristiques phÞsiques, électriques citées dans nos catalogues sont indicatives sous réserve de modification®. n aucun cas, 
elles ne constituent un engagement contractuel. 

Article 2 – PRIX 
-auf stipulations contraires, tous les prix communiqués par le vendeur sont exprimés en uros, �ors /axes et éco�taxes, et hors frais de trans-
port, le cas échéant hors accessoires, et sont valables trois Î® mois à compter de la date de l¿offre du vendeur. 
�es prix et autres conditions tarifaires mentionnées dans le ou les catalogues du vendeur ne peuvent prévaloir sur les offres tarifaires qui sont 
proposées. 
n cas de yuctuation des conditions économiques, le vendeur se réserve le droit de modifier les prix, à tout moment, et sans préavis. 
Aucune réduction de prix ne constitue un droit acquis pour l¿acheteur malgré toute réduction antérieurement accordée et quels que soient leur 
nombre ou importance. 
�e co×t relatif à l’élimination, le financement, le traitement, et l’enlmvement des déchets, est à la charge de l’acheteur. 
 
Article 3 – LIVRAISON ET RÉCLAMATION 
�es délais de livraison ne sont donnés qu¿à titre informatif et indicatif, ceci dépendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de 
l¿ordre d¿arrivée des commandes. 
A ce titre, l’acheteur est informé que les engagements pris par le vendeur peuvent ktre altérés en raison des quantités commandées. 
1ne commande pourra ktre exécutée en une ou plusieurs livraisons si la disponibilité des marchandises l’exige. 
+uel que soit le mode de transport adopté, il appartient à l¿acheteur de vérifier les marchandises au moment de la livraison, et de formuler lors 
de la réception toute réserve utile auprms du transporteur faute de quoi il ne pourra ktre fait droit à aucune réclamation. 
Ainsi, les réclamations relatives aux défauts et non conformités de marchandises livrées devront ktre formulées par l’acheteur, par écrit en prou-
vant la non�conformité, par exemple \ l’envoi de photoso® dans les Ç jours suivant la livraison. Passé ce délai de sept Ç® jours, aucune réclama-
tion ne pourra ktre prise en considération et aucun retour de marchandises ne sera accepté par le vendeur. 
Aucun retour ne pourra ktre effectué par l’acheteur sans l’accord écrit du vendeur. �e vendeur se réserve le droit de refuser un retour de 
marchandise ex. produits fabriqués sur mesure, produits habituellement non détenus en stock et fabriqués sur demande spécialement pour 
l’acheteur modmle, puissance, tÞpe de ballast...®. 
Aucun retour ne saurait ktre accepté dans un bo�tage autre que le bo�tage d¿origine en parfait état, sans annotation sur le bo�tage ou sur le 
produit.
n cas de retour de produits, ceux�ci devront ktre accompagnés d’un bordereau de retour transmis par le vendeur et rempli par l¿acheteur, sur 
lequel figureront le motif, les numéros de la commande et de la livraison. 
/oute réclamation effectuée par l¿acheteur dans les conditions et suivant les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paie-
ment par l¿acheteur, des produits livrés qui ne font pas l¿objet d¿un vice constaté par le vendeur. 
-i des détériorations sont constatées lors du retour, la remise en état se fera aux frais de l’acheteur. 
�es frais de retour seront à la charge de l’acheteur. 
�e retour d×ment accepté par le vendeur donnera lieu à l’émission d’un avoir établi sur la base de \ 
� 90 ¯ du montant facturé, 
� �éduction totale des frais de transport à l’aller,
� �éduction de 1x0å frais de gestion dans l’entrep�t. 

Article 4 – GARANTIE - GARANTIES DES VICES CACHES - RESPONSABILITÉS
�a garantie du vendeur donne uniquement droit, à l’exclusion de tout dédommagement et accessoires tels que par exemple préjudice com-
mercial, privation de jouissance, perte de chiffre d’affaires, etc.o®, à l’échange des marchandises défectueuses. �a �ain d’#uvre et les frais de 
transport restent à la charge de l’acheteur. 
�a garantie s’entend d’une durée de un 1® an pour les luminaires sans alimentation et autre que les luminaires équipés de technologie �� 
�luorescents, �ampes à décharge par exemple®. �a garantie pour les luminaires à �� varie en fonction de différents parammtres indiqués sur la 
fiche technique correspondant aux dits luminaires, valable au moment de la commande. 

ette garantie correspond à une durée en années ou en heures {000 heures par an®, au premier des deux termes échus.
�es luminaires et lampes à �� doivent ktre utilisés conformément à leur destination et aux conditions ci�dessous \
�e produit fonctionne à une température ambiante maximale de 2x c
 �a température minimale de fonctionnement est indiquée sur la fiche 
technique du produit concerné® avec au minimum 1xmm d’air autour du corps du produit.
�e produit n’est pas soumis à une variation de voltage dans une plage excédant  2Î06  ³É� 10¯
�e produit n’est pas soumis à plus de x0 000 allumagesÉextinctions ou autre, conformément à la fiche technique du produit en vigueur®
�a temporisation du détecteur de présence commandant le produit doit ktre réglée au minimum à 1x +1� <® minutes.
�’humidité relative dans l’installation ne doit pas ktre supérieure à Ç0 ¯
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ette garantie commence à partir de la date de livraison et sous réserve que le défaut soit porté à la connaissance du vendeur par l’acheteur 
dans les Î0 /, /® jours de sa découverte, en indiquant par écrit la date d’installation, le numéro de facture correspondant à l’achat de ce 
produit, la description détaillé du problmme rencontré, le nombre de produits concernés, les conditions d’installations et autres éléments com-
plémentaires permettant l’analÞse du problmme
�e retour des marchandises est conditionné à l’accord préalable du vendeur et seront, également soumis à une expertise technique réalisée par 
le vendeur dans un délai raisonnable, avant tout remboursement ou remplacement
Au titre de la garantie des vices cachés, le vendeur ne sera tenu que du remplacement sans frais des produits vicés sans que l¿acheteur ne 
puisse prétendre à l¿obtention de dommages�intérkts de quelque sorte que ce soit, à l¿encontre du vendeur. 
�es défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage des produits par l¿acheteur, à une mauvaise 
utilisation, à un choix erroné, à une modification de la marchandise, à une installation électrique non conforme ou inadaptée, à une cause étran-
gmre au matériel, au non�respect des normes et rmgles de l’art dans la pose du matériel vendu n¿ouvriront pas droit à la garantie et à la garantie 
des vices cachés due par le vendeur. 

Article 5 - TRANSFERT DES RISQUES 
�¿ensemble des risques afférents à la livraison des marchandises est transféré à l¿acheteur, dms leur déchargement à l’adresse d’expédition. 

Article 6 – PAIEMENT ET INDEMNITÉ DE RETARD 
-auf convention contraire entre le vendeur et l¿acheteur, le paiement des commandes s’effectue comptant, au simge du vendeur à réception de 
facture, par virement bancaire. 
/oute contestation d’une facture ou d’un avoir doit ktre faite par écrit avec les motifs de la contestation auprms du service comptabilité dans les 
10 ��8® jours de sa réception.
n cas de non�paiement intégral d¿une facture venue à échéance, le vendeur se réserve la faculté \
de suspendre toute livraison en cours,
de demander à l¿acheteur un paiement comptant pour une commande à venir, le cas échéant sans accorder de remise ou de ristourne,
de refuser d¿honorer la ou les commandes passées, en cas de refus par l¿acheteur d¿un paiement comptant sans que celui�ci puisse prétendre à 
une quelconque indemnité. 

onformément à l¿art. {{1�x du 
ode de commerce\ A défaut de paiement à l¿échéance \
1ne pénalité de retard, exigible de plein droit le jour suivant la date de rmglement figurant sur la facture, est égale au taux d¿intérkt appliqué 
par la 	anque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de x ¯. 
1ne indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à {0å,
-i ces frais de recouvrement notamment huissier, avocat, cabinet de recouvremento® sont supérieurs à {0å, ils pourront ktre facturés à l’ache-
teur sur présentation des justificatifs. 

Article 7 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
�e vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu¿au paiement intégral et effectif du prix par l¿acheteur en principal, intérkts, 
taxes et tous frais accessoires. 
n cas de non�paiement aux dates d’échéances convenues, la restitution des produits aux frais de l’acheteur pourra ktre exigée de la part du 
vendeur. 
 
Article 8 – FORCE MAJEURE
st considéré comme un cas de force majeure empkchant l’exécution de son obligation par 8��1�, ainsi que dans tous les cas d¿événements 
caractérisant une impossibilité d¿exécution, tels que, par exemple \ grmves, incendie, inondations, blocage des voies de communication, grmve 
de transport, émeutes, intempéries, bris de machines, manque de matimres premimres dans les usines du vendeur ou dans les industries dont le 
vendeur dépend, l¿acheteur renonXant dans ce cas à se prévaloir d¿un éventuel préjudice. -i le cas de force majeure se prolonge sur une durée 
de Î /,"�-® mois consécutifs, 8��1� est en droit d’annuler tout ou partie de son obligation sans que l’acheteur puisse prétendre à l’octroi de 
dommages et intérkts. 
 
Article 9 - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 
Aucune licence, aucun brevet, de mkme qu¿aucune information de propriété industrielle ou intellectuelle n’est accordé à l’acheteur. 
�e savoir�faire, la technologie, les documents relatifs aux produits brevetés ou non formes et images® restent la propriété entimre de 8��1�. 
n aucun cas, le transfert d’un de ces éléments ne donne l’autorisation à l’acheteur de le modifier, l’adapter sauf aprms autorisation écrite de la 
part du vendeur.
�e mkme, les prototÞpes réalisés par 8��1� à la demande de l’acheteur, ne doivent en aucun cas ktre divulgués à des tiers, ni ktre utilisés à 
d’autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées mkme à défaut de conclusion du contrat.
A ce titre, sans autorisation écrite,  le vendeur se réserve la faculté de saisir le /ribunal compétent du lieu de son simge social pour faire consta-
ter toute infraction à ses droits de propriété intellectuelle et industrielle et obtenir réparation du préjudice subi. 
 
Article 10 - JURIDICTION COMPÉTENTE – DROIT APPLICABLE 
/oute contestation entre le vendeur et l¿acheteur, dérivant de l¿application de l¿interprétation des présentes conditions générales de vente, de la 
conclusion, de l¿exécution de la commande régularisée est de la seule compétence des tribunaux du lieu du simge social du vendeur. 
�a �oi applicable aux relations contractuelles formées entre eux l’acheteur et le vendeur est la �oi franXaise.
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