XELIUM v

Eclairage accessible

TANYA 30 CCT VITA

Eclairage durable

Taux de distorsion harmoniques :
Facteur puissance :

Norme : CE
EN 55015
EN 60598-1
EN 60598-2-2
Tension : 230V/50Hz
Classe électrique : CcL1
Fil incandescent : 850°C
5 Etanchéité : 1P65
% Résistance aux chocs : IKO6/1J
2 Chromaticité : SDCM 5
u>j Sécurité photobiologique : IEC-62471 RGI (sans risque)
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Marque: VITELA

PROJECTEUR extérieur. Equipé de technologie & LED, alliant une trés longue durée
de vie et une tres faible consommation d'énergie. Couleur d'éclairage ainsi que la
puissance facilement modifiables par le biais d'un switch intégré (CCT 3000-4000K
; 30-20-15W). Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Verre de protection
plat givré pour améliorer le confort visuel. Livré en version KIT prét a poser avec

un cable HO7RNF Imm? (55cm) pour un montage rapide. Driver intégré dans le
luminaire.
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Diffuseur: SYM: Eclairage Symétrique

Type éclairage: Direct

Applications: Fagade de batiment, Parking extérieur

Type de pose: Apparent sur le mur, Fixé sur un méat extérieur, Fixé sur une facade

Coloris: Noir RAL 9005

L Projecteurs extérieurs

Drivers disponibles: ON/OFF (>50.000h)

Optiques disponibles

Caracteéristiques photométriques

Code article deng:J?éur IRC Gradation Flux utile Zﬁ:z?géc: if;;izat:
1 | VT2591.3080.015NF-1 >80 ON/OFF 1600 Im 1BsW 107 Im/W
2 | VT2591.3080.020NF-1 3000 K >80 ON/OFF 2100 Im 20W 105 Im/W
3 | VT2591.3080.030NF-1 >80 ON/OFF 2850 Im 30w 95 Im/W
4 | VT2591.4080.015NF-1 >80 ON/OFF 1720 Im 15W 15 Im/W
5 | VT2591.4080.020NF-1 4000 K >80 ON/OFF 2250 Im 20 W 13 Im/W.
6 | VT2591.4080.030NF-1 >80 ON/OFF 3000 Im 30W 100 Im/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables a Ta max 25°C.
Durée de vie
Code article Maintien Flux Maintien Flux Durég de vie Garantie
L70B10 L80B10 Driver

1 | VT2591.3080.015NF-1 >150.000 h >100.000 h >50.000 h 3ans
2 | VT2591.3080.020NF-1 >130.000 h >80.000 h >50.000 h 3ans
3 | VT2591.3080.030NF-1 >140.000 h >90.000 h >50.000 h 3ans
4 | VT2591.4080.015NF-1 >150.000 h >100.000 h >50.000 h 3ans
5 | VT2591.4080.020NF-1 >130.000 h >80.000 h >50.000 h 3ans
6 | VT2591.4080.030NF-1 >140.000 h >90.000 h >50.000 h 3ans

FICHE TECHNIQUE

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.
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XELIUM v

Eclairage durable Eclartage accessible

TANYA 30 CCT VITA

Durée de vie

L70B10 L80BI1O Driver

. Maintien Flux Maintien Flux Duré Vi .
‘ Code article aintien Flu aintien Fu urée de vie Garantie ‘

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables & Ta max 25°C (Durée garantie également)
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Dimensions

L Projecteurs extérieurs

Code article Lonﬁ_\;eur Lo(r\t/_:jve)ur Ho(uht)eur Entr?é()e fix. Poids
1 | VT2591.3080.015NF-1 10 mm 160 mm 31 mm 25+25 mm 0,60 kg
2 | VT2591.3080.020NF-1 110 mm 160 mm 3l mm 25+25 mm 0,60 kg
3 | VT2591.3080.030NF-1 110 mm 160 mm 31 mm 25+25 mm 0,60 kg
4 | VT2591.4080.015NF-1 110 mm 160 mm 31 mm 25+25 mm 0,60 kg
5 | VT2591.4080.020NF-1 110 mm 160 mm 31 mm 25+25 mm 0,60 kg
6 | VT12591.4080.030NF-1 110 mm 160 mm 3 mm 25+25 mm 0,60 kg
Caracteéristiques techniques
Code Fgcteur Taux djst. Protect. surt. F’rise gu vent Temp.
puissance harmoniques EN61000-4-5 (Fix. horizontale) fonct.
1 | VT2591.3080.015NF-1 0.9 17.2 2kV 0,00 m? -20/30 °C
2 | VT2591.3080.020NF-1 0.93 14.9 2 kv 0,01 m? -20/30°C
3 | VT2591.3080.030NF-1 0.91 15,8 2 kV 0,01 m? -20/30 °C
4 | VT2591.4080.015NF-1 0.9 17,2 2 kv 0,01 m? -20/30 °C
5 | VT2591.4080.020NF-1 0.93 14,9 2 kv 0,01 m? -20/30 °C
6 | VT2591.4080.030NF-1 091 15,8 2kV 0,01 m? -20/30 °C
Description
Code article Description article

TANYA 30 CCT VITA noir 3000K IRC>80 1600Im/15W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de
VT2591.3080.015NF-1 modifier la puissance et la couleur de la lumiére : 4000K(3000Im/30W ; 2250Im/20W ; 17720Im/15W) ; 3000K(2850Im/30W ; 2100Im/20W ;
1600Im/15W)

TANYA 30 CCT VITA noir 3000K IRC>80 2100Im/20W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de
VT2591.3080.020NF-1 modifier la puissance et la couleur de la lumiére : 4000K(3000Im/30W ; 2250Im/20W ; 1720Im/15W) ; 3000K(2850Im/30W ; 2100Im/20W ;
1600IM/15W)

N

TANYA 30 CCT VITA noir 3000K IRC>80 2850Im/30W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de
3 VT2591.3080.030NF-1 modifier la puissance et la couleur de la lumiére : 4000K(3000Im/30W ; 2250Im/20W ; 17720Im/15W) ; 3000K(2850Im/30W ; 2100Im/20W ;
1600Im/15W)

TANYA 30 CCT VITA noir 4000K IRC>80 1720Im/15W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de
VT2591.4080.015NF-1 modifier la puissance et la couleur de la lumiére : 4000K(3000Im/30W ; 2250Im/20W ; 1720Im/15W) ; 3000K(2850Im/30W ; 2100Im/20W ;
1600ImM/15W)
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TANYA 30 CCT VITA noir 4000K IRC>80 2250Im/20W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de
5 VT2591.4080.020NF-1 modifier la puissance et la couleur de la lumiére : 4000K(3000Im/30W ; 2250Im/20W ; 17720Im/15W) ; 3000K(2850Im/30W ; 2100Im/20W ;
1600Im/15W)

TANYA 30 CCT VITA noir 4000K IRC>80 3000Im/30W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de
VT2591.4080.030NF-1 modifier la puissance et la couleur de la lumiére : 4000K(3000Im/30W ; 2250Im/20W ; 1720Im/15W) ; 3000K(2850Im/30W ; 2100Im/20W ;
1600ImM/15W)
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XELIUM v

Eclairage accessible

TANYA 30 CCT VITA

Eclairage durable

@@ Gamme produit
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§ TANYA 30 CCT VITA TANYA 30 CCT VITA TANYA 50 CCT VITA TANYA 50 CCT VITA
] SENSO SENSO
Jusqu'd 3.150lm Jusqu'a 5.600Im
Jusqu'd 3.150lm Jusqu'd 5.600Im
Symétrique Symétrique
Détection de présence PIR Détection de présence PIR
Dip-Switch-30W-20W-15W Dip-Switch-50W-40W-30W
Symétrique Symétrique
ON/OFF>50.000h ON/OFF>50.000h
Dip-Switch-30W-20W-15W Dip-Switch-50W-40W-30W
CCT 3000-4000K CCT 3000-4000K
ON/OFF>50.000h ON/OFF>50.000h
GARANTIE 3 ans GARANTIE 3 ans
CCT 3000-4000K CCT 3000-4000K
GARANTIE 3 ans GARANTIE 3 ans

lType de communication (cdblage)

Drivers ON/OFF

L Projecteurs extérieurs
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Exemple de cablage. lllustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent étre équipés de borniers 4 vis, Sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformeément aux normes en vigueur.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

@ Données et illustrations non contractuelles.
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www.xelium.fr/media/tanya-30-cct-vita-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tanya-30-cct-vita-senso-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tanya-50-cct-vita-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tanya-50-cct-vita-senso-ft.pdf

