ELIUM 0

Eclairage durable TORNADO PRO TELYA

Norme : CE
EN 60598-1 @
EN 60598-2-2
Tension : 230V/50Hz
Classe électrique : CcL2
Fil incandescent : 850°C
Etanchéité : IP55
% Résistance aux chocs : IK10/20J Fabriqué en Normandie
= Chromatticité : SDCM 3 FRANCE
ﬁ Sécurité photobiologique : IEC-62471 RGO (sans risque)
5 Taux de distorsion harmoniques : <15
Facteur puissance : >0,9
Origine fabrication : FRANCE
HUBLOT décoratif et fonctionnel ANTI-VANDALE. Diffuseur, corps et anneau
en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. Diamétre 340mm. Réflecteur :,
en aluminium grand brillant pour améliorer le rendement. Livré avec vis ANTI- ¢.’/
VANDALES imperdables en INOX et tournevis spécial & empreinte unique. N 4
Alimentation haute performance intégrée. Equipé de détecteur hyper-fréquences Q
ON/OFF avec préavis d'extinction. Paramétrages via programmateur déporté I
permettant les réglages sans démonter le diffuseur du luminaire (G commander
séparément).
"g Diffuseur: SO: Diffuseur Semi-Opale a haut rendement pour un éclairage homogéne
° et puissant.
=)
I Type éclairage: Direct
Applications: Cage d'escalier, Circulations, Facade de bdtiment, Salle de bain,
Sanitaires, Vestiaire, WC
/ Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Fixé sur une facade

Coloris: Blanc, Gris, Noir

Drivers disponibles: Préavis ext (>70.000h)

Coloris
\
Optiques disponibles
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ELIUM 0

Eclairage durable TORNADO PRO TELYA

Caracteristigues photomeétriques

Code article deTce:QTJlloéur Couleur IRC Gradation Flux utile Zﬂ:z?ggee Esf;;i::]tee

1 | X9878.001.0300.TY-3 >80 Préavis ext 1720 Im 2w 144 Im/W

o 2 | X9878.001.0450.TY-3 Blanc >80 Préavis ext 2670 1m 9w 141 Im/W

a 3 | X9878.001.0550.TY-3 >80 Préavis ext 3160 Im 23 W 138 Im/W

:'q? 4 | X9878.002.0350.TY-2 >80 Préavis ext 1760 Im 14w 126 Im/W

£ 5 | X9878.002.0450.TY-2 4000 K Noir >80 Préavis ext 2320 Im 9w 123 Im/W

6 | X9878.002.0550.TY-2 >80 Préavis ext 2750 Im 23W 120 Im/W

7 | X9878.003.0300.TY-3 >80 Préavis ext 1720 Im 2w 144 Im/W

8 | X9878.003.0450.TY-3 Gris >80 Préavis ext 2670 Im ICAY 141 Im/W

9 | X9878.003.0550.TY-3 >80 Préavis ext 3160 Im 23W 138 Im/W

10 | X9878.004.0300.TY-3 >80 Préavis ext 1670 Im 2w 140 Im/W

1 | X9878.004.0450.TY-3 Blanc >80 Préavis ext 2560 Im 19w 135 Im/W

12 | X9878.004.0550.TY-3 >80 Préavis ext 3040 Im 23 W 133 Im/W

13 | X9878.005.0350.TY-2 >80 Préavis ext 1690 Im 14w 121 Im/W

14 | X9878.005.0450.TY-2 3000 K Noir >80 Préavis ext 2230 1m 19w 18 Im/W

15 | X9878.005.0550.TY-2 >80 Préavis ext 2640 Im 23 W 15 Im/W

% 16 | X9878.006.0350.TY-2 >80 Préavis ext 1690 Im 4w 121 Im/W

-g 17 | X9878.006.0450.TY-2 Gris >80 Préavis ext 2230 Im 9w 18 Im/W

I 18 | X9878.006.0550.TY-2 >80 Préavis ext 2640 Im 23 W 15 Im/W
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables a Ta max 25°C.

Durée de vie

Code article Maintien Flux Maintien Flux Maintien Flux Durég de vie Garantie
L70B10 L80OB1O L90B10 Driver

1 | X9878.001.0300.TY-3 >175.000 h >125.000 h >95.000 h >70.000 h 8 ans
2 | X9878.001.0450.TY-3 >165.000 h >115.000 h >85.000 h >70.000 h 8ans
3 | X9878.001.0550.TY-3 >160.000 h >110.000 h >80.000 h >70.000 h 8 ans
4 | X9878.002.0350.TY-2 >170.000 h >120.000 h >90.000 h >70.000 h 8 ans
5 | X9878.002.0450.TY-2 >165.000 h >115.000 h >85.000 h >70.000 h 8 ans
6 | X9878.002.0550.TY-2 >160.000 h >110.000 h >80.000 h >70.000 h 8 ans
7 | X9878.003.0300.TY-3 >175.000 h >125.000 h >95.000 h >70.000 h 8 ans
8 | X9878.003.0450.TY-3 >165.000 h >115.000 h >85.000 h >70.000 h 8 ans
9 | X9878.003.0550.TY-3 >160.000 h >110.000 h >80.000 h >70.000 h 8 ans
10 | X9878.004.0300.TY-3 >175.000 h >125.000 h >95.000 h >70.000 h 8 ans
1 | X9878.004.0450.TY-3 >165.000 h >115.000 h >85.000 h >70.000 h 8 ans
12 | X9878.004.0550.TY-3 >160.000 h >110.000 h >80.000 h >70.000 h 8 ans
13 | X9878.005.0350.TY-2 >170.000 h >120.000 h >90.000 h >70.000 h 8 ans
14 | X9878.005.0450.TY-2 >165.000 h >115.000 h >85.000 h >70.000 h 8 ans
15 | X9878.005.0550.TY-2 >160.000 h >110.000 h >80.000 h >70.000 h 8 ans
16 | X9878.006.0350.TY-2 >170.000 h >120.000 h >90.000 h >70.000 h 8 ans
17 | X9878.006.0450.TY-2 >165.000 h >115.000 h >85.000 h >70.000 h 8 ans
18 | X9878.006.0550.TY-2 >160.000 h >110.000 h >80.000 h >70.000 h 8 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver et cellule de détection : garantie 5 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables a Ta max 25°C (Durée garantie également)
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Eclairage durable TORNADO PRO TELYA

Dimensions
\h
o
3 D
8
£
Code article Dla(ln;;etre HO(U;;EU" Poids
1 | X9878.001.0300.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
2 | X9878.001.0450.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
3 | X9878.001.0550.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
4 | X9878.002.0350.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
5 | X9878.002.0450.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
6 | X9878.002.0550.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
% 7 | X9878.003.0300.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
-g 8 | X9878.003.0450.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
T 9 | X9878.003.0550.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
10 | X9878.004.0300.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
1 | X9878.004.0450.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
12 | X9878.004.0550.TY-3 340 mm 105 mm 0,80 kg
_j 13 | X9878.005.0350.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
14| X9878.005.0450.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
15 | X9878.005.0550.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
16 | X9878.006.0350.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
17 | X9878.006.0450.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
18 | X9878.006.0550.TY-2 340 mm 105 mm 0,80 kg
Caracteristiques techniques
Code pE?s(;f:cre h;‘(:’::();r?:zes Iz:l:
1 | X9878.001.0300.TY-3 0.91 14,9 0/30 °C
2 | X9878.001.0450.TY-3 0.92 14,4 0/30°C
3 | X9878.001.0550.TY-3 0.94 13,9 0/30 °C
4 | X9878.002.0350.TY-2 09 14,9 0/30 °C
5 | X9878.002.0450.TY-2 0.92 4.4 0/30°C
6 | X9878.002.0550.TY-2 0.94 13,9 0/30°C
7 | X9878.003.0300.TY-3 0.91 14,9 0/30°C
8 | X9878.003.0450.TY-3 0.92 4.4 0/30 °C
9 | X9878.003.0550.TY-3 0.94 13.9 0/30 °C
10 | X9878.004.0300.TY-3 09 14,9 0/30°C
1 | X9878.004.0450.TY-3 0.92 144 0/30 °C
12 | X9878.004.0550.TY-3 0.94 13,9 0/30°C
13 | X9878.005.0350.TY-2 0.91 14,9 0/30 °C
14| X9878.005.0450.TY-2 0.92 4.4 0/30°C
15 | X9878.005.0550.TY-2 0.94 13,9 0/30°C
16 | X9878.006.0350.TY-2 0.91 14,9 0/30°C
17 | X9878.006.0450.TY-2 0.92 14,4 0/30°C
18 | X9878.006.0550.TY-2 0.94 13,9 0/30 °C
Description
Code article Description article
TORNADO PRO TELYA blanc 4000K IRC>80 1720Im/12W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonc-
1 X9878.001.0300.TY-3 tion préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)
TORNADO PRO TELYA blanc 4000K IRC>80 2670Im/19W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonc-
2 X9878.001.0450.TY-3 tion préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

FICHE TECHNIQUE

3/7 Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

mise & jour : 11 septembre 2026

FABRICANT ENTREPRISE
FRANCAIS FAMILIALE




ELIUM 0

Eclairage durable

TORNADO PRO TELYA
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Description

Code article

Description article

o

X9878.001.0550.TY-3

TORNADO PRO TELYA blanc 4000K IRC>80 3160Im/23W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonc-
tion préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

IS

X9878.002.0350.TY-2

TORNADO PRO TELYA noir 4000K IRC>80 1760Im/14W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.002.0450.TY-2

TORNADO PRO TELYA noir 4000K IRC>80 2320Im/19W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

o

X9878.002.0550.TY-2

TORNADO PRO TELYA noir 4000K IRC>80 2750Im/23W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.003.0300.TY-3

TORNADO PRO TELYA gris 4000K IRC>80 1720Im/12W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

®

X9878.003.0450.TY-3

TORNADO PRO TELYA gris 4000K IRC>80 2670Im/19W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

.

X9878.003.0550.TY-3

TORNADO PRO TELYA gris 4000K IRC>80 3160Im/23W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.004.0300.TY-3

TORNADO PRO TELYA blanc 3000K IRC>80 1670Im/12W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonc-
tion préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.004.0450.TY-3

TORNADO PRO TELYA blanc 3000K IRC>80 2560Im/19W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonc-
tion préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (6 commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.004.0550.TY-3

TORNADO PRO TELYA blanc 3000K IRC>80 3040Im/23W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonc-
tion préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.005.0350.TY-2

TORNADO PRO TELYA noir 3000K IRC>80 1690Im/14W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.005.0450.TY-2

TORNADO PRO TELYA noir 3000K IRC>80 2230Im/19W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.005.0550.TY-2

TORNADO PRO TELYA noir 3000K IRC>80 2640Im/23W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.006.0350.TY-2

TORNADO PRO TELYA gris 3000K IRC>80 1690Im/14W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.006.0450.TY-2

TORNADO PRO TELYA gris 3000K IRC>80 2230Im/19W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)

X9878.006.0550.TY-2

TORNADO PRO TELYA gris 3000K IRC>80 2640Im/23W équipé de détecteur de mouvement hyper fréquences TELYA (>70.000h) avec fonction
préavis d'extinction ; paramétrage via télécommande sans démontage du diffuseur (& commander séparement) ; (montage individuel
uniquement)
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Eclairage durable
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@@ Gamme produit

TORNADO TECH TORNADO PRO

Diamétre 340mm Diamétre 340mm

Blanc, Gris, Noir Blanc, Gris, Noir

Jusqu'a 2x1055Im Jusqu'd 3450Im

ON/OFF E27 >15.000h ON/OFF >70.000h

GARANTIETan GARANTIE 8 ans

< <
2 2

g 7
TORNADO TECH LUNA TORNADO PRO LUNA

Montage individuel ou en
groupe

Montage individuel ou en
groupe

Diamétre 340mm Diamétre 340mm

Blanc, Gris, Noir Blanc, Gris, Noir
P
Présence hyper-fréquences  Présence hyper-fréquences

Jusqu'a 2x1055Im Jusqu'da 2020Im
ON/OFF E27 >15.000h ON/OFF >70.000h

GARANTIE1an GARANTIE 8 ans

Mise en situation

niveau de luminosité

2
TORNADO PRO PREVYO

TORNADO XTREMA

Diamétre 340mm
Blanc, Gris, Noir
Jusqu'da 2010Im

-25°C/+35°C
ON/OFF R2M >120.000h
GARANTIE 10 ans

e \\; 2
TORNADO PRO TELYA

Montage individuel Montage individuel

Diameétre 340mm Diameétre 340mm

Blanc, Gris, Noir Blanc, Gris, Noir

Présence hyper-fréquences

avec préavis d'extinction et
programmateur déporté

résence hyper-fréquences
avec préavis d'extinction

Jusqu'd 3160Im
Jusqu'a 3160Im
ON/OFF >70.000h
ON/OFF >70.000h
GARANTIE 8 ans
GARANTIE 8 ans

100%
niveau
préavis

.Y 7\ .Y 7\ A Y
¥ b h hd >
. présence X temporisation X préavis : temps
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www.xelium.fr/media/tornado-tech-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tornado-pro-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tornado-xtrema-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tornado-tech-luna-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tornado-pro-luna-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tornado-pro-prevyo-ft.pdf
www.xelium.fr/media/tornado-pro-telya-ft.pdf
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Eclairage durable TORNADO PRO TELYA

Réglages disponibles

Réglages via télécommande (¢ commander séparement)

. Niveau Seuil de luminosité
2 Sensibilité Temporisation Préavis préavis pour éviter I'allumage
=
9
c 100% =8 m 2 sec = TEST 0 sec 30% Désactivé
50% =4m 30 sec 10 sec 20% >2 lux
10% =1,5m 1min 1min 10% >10 lux
5min 10 min >50 lux
30 min 30 min >Sur mesure

jamais éteint

Hublots

Recommandations réglages

A Temporisation + Préavis : mini 15 min. A

Afin de garantir la durée de vie du module LED et de I'alimentation, il est impératif de
respecter les recommandations. Réglage d'usine par défaut = Ssec.
Ce réglage doit étre utilisé uniquement pour éffectuer le test de fonctionnement !

Aucune garantie ne sera accordée sur la lampe ni I'alimention en cas de non
respect de cette recommandation.

Zone de détection

Montagage plafond Montage mural
360° L

1] n— D

D Hauteur montage recommandé maxi
Sensibilité Sensibilité
Hauteur | 100% 50%  10% Longueur| 100%  50% 10%
(h) Diameétre (D) (L) Diameétre (D)
25m 8m 4m 2m 8m 2m - -
3Im 9m Sm - é6m 6m 2m -
4m 8m 4m - 4m 8m 4m -
Sm 4m - - 2m 6m 3Im 1.5m
Valeurs approximatives Valeurs approximatives
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Eclairage durable TORNADO PRO TELYA

me de communication (cdblage)

Plusieurs luminaires
s'allument individuellement

Individuel et ne communiquent pas entre eux

~
5
0
2 0.0 6P
® Lﬁ E
2 LN LN
= T T

|

|

|

I

i

LN

Exemple de cablage. lllustrations non contractuelles.
Certains luminaires peuvent étre équipés de borniers a vis,
sans repiquage, avec ou sans terre...

Installateur doit effectuer les branchements conformeément aux
normes en vigueur.

Hublots
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